ROMANIA
JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL BAIA DE FIER

HOTARARE
Privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Regulamentului de organizare si functionare a
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din subordinea Consiliului Local Baia de Fier

Consiliul Local al Comunei Baia de Fier,
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Baia de Fier.
-Raportul de specialitate la prezentul proiect.
in conformitate cu prevederile:

-art. 23 si art. 29 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006,
modificata si completata prin O.U. nr. 13/2008;

-art. 17 - 19, alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006,
modificata si completata prin O.U. nr. 13/2008;

-In temeiul art. 36, alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pt. 14 precum si art. 45 alin (1) si art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare:;

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare din subordinea Consiliului Local Baia de Fier, prevazut in
anexa nr. 1, parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare din subordinea Consiliului Local Baia de Fier, prevazut in anexa nr. 2, parte
integranta a prezentei hotarari.

Art.3. Secretarul si Primarul Comunei prin aparatul de specialitate. raspunde de ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica: Primarului Comunei Baia de Fier, Institutiei Prefectului-
Judetul Gorj si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei.

Nr. \7)'5

Data:24.04.2019

Adoptati in sedinta extraordinara cu un nr. de /Z%turi pentru, “—voturi impotrivd, " voturi abtineri,
exprimate din nr. total de ("2 consilieri prezenti la sedinta si din totalul de 13 consilieri in functie.

‘Presedinte.de sedinta . Contrasemneaza secretar,
Dungan Constantin Catalin Popa Vasile
( z""é’w W
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STUDIU DE OPORTUNITATE =
privind modalitatea de gestiune a serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare a COMUNEI BAIA DE FIER

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE
1.1 Autoritate delegatara
Consiliul local al comunei Baia de Fier, jud. Gorj.
1.2 Obiectul studiului de oportunitate
Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesitatii si oportunitatii
de delegare a gestiunii serviciului public de alimemtare cu apd, raza administrativ-teritoriala a comunei

Baia de Fier.

1.3 Scopul studiului de oportuinitate

Elaborarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa are drept
scop:

-dimensionarea tehnica si umana a viitorului operator al serviciului de alimentare cu apa

-dimensionarea parametrilor de performanta si costurile necesare pentru realizarea unui serviciu calitativ;
_identificarea investitiilor necesare din punctul de vedere al serviciului de alimemtare cu apd in comuna
Baia de Fier;

_stabilirea a duratei contractului incluzand perioada de amortizare a investitiilor ce se vor realiza.

1.4 Prezentarea comunei Baia de Fier

- Comuna Baia de Fier este asezatd in frumoasa depresiune Getica din Subcarpatii Meridionali

- Hotarul ei de rasarit - hotar natural, il formeazd Réul Oltet.. La apus Paraul Botota separa
administrativ comuna Baia de Fier de orasul Novaci. La miazizi un hotar conventional limiteaza
comuna Baia de Fier de comuna Bumbesti - Pitic. La nord culmea calcaroasa cu stancile terminate
spre soare apartinand Muntilor Parang formeaza un hotar natural.

- Comuna Baia de Fier se afl la o distanta de 49 km de Municipiul Tg-Jiu in partea de NV a
judetului Gorj si are in componenta sa 2 sate: satul Baia de Fier - sat resedinta si satul Cernadia.
Satele componente mentionate mai sus sunt diferentiate ca marime, numdr de gospodarii si
populatie.

- Prin asezarea ei se afla aproape la egald depdrtare de toate comunele cu care se invecineaza.

- Suprafata teritoriului administrativ al comunei Baia de Fier este de 12.023.22 ha.

- Din Comuna Baia de Fier face parte si Zona Turistica Ranca-Cornesul Mare.

- in comuna Baia de Fier sunt inregistrate 1584 gospodarii, 15 institutii publice si o populatie totala
de 4072 locuitori.

- in Zona Turistica Ranca-Cornesul Mare sunt inregistrate 297 Case de vacanta si un numar de 69 de
agenti economici.



[.5 Analiza legislatiei

In prezent furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare din Romania se desfasoara
in conformitate cu prevederile actelor normative prezentate in continuare.

[.5.1 Legislatia de mediu

O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificirile si completarile ulterioare;
Ordin nr. 536/1997 privind aprobarea Normelor de igiend si a recomandarilor privind mediul de viata al

populatiei.
1.5.2 Legislatia conexa

Legea apelor nr. 107/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare:

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completirile ulterioare;

H.G. nr. 974/2004 Norme de suprveghere, inspectie sanitard si monitorizare a calita{ii apei potabile.

H.G. nr. 352/2005 — MTPA 002/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea
zonelor de protectie sanitara.

Ordinul nr. 29/N/1993 al M.L.A.P.T. pentru aprobarea Normativului .cadru privind contorizarea apei si a
energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici.

Hotararea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind accelarea dezvoltarii
serviciilor comunitare a de utilitati publice

Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 pentru aprobarea Metodologiei de stabilirea, ajustarea sau
modificarea prefurilot/tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de alimentare cu apd si de canalizare:
Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare:

Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de Sarcini - cadru al serviciului
de alimentare cu api si de canalizare.

I.5.3 Legislatia primara si secundara a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare

Legislatia primara si secundara a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare este urmatoarea:

Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile

ulterioare - asigura cadrul legislativ si institutional unitar in domeniul serviciilor publice din Romania cu
privire la obiectivele, competentele, atributiile si instrumentele specifice necesare pentru infiintarea,
organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii
reglementate a serviciilor comunitare de utilitati publice;;

Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare - stabileste cadrul juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea,
exploatarea, monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciului public de alimentare
cu apd si de canalizare al localititilor.

1.6 Servicii comunitare de utilitati publice

Definitie:
Serviciile comunitare de utilitati publice (servicii de utilitati publice), sunt definite ca totalitatea
actiunilor si activitatilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si
interes public general ale colectivitatilor locale cu privire la:

- alimentarea cu apa;
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canalizarea si epurarea apelor uzate;
colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;

- productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;

- salubrizarea localitatilor;

- iluminatul public;

- administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale. precum si
altele asemenea;

- transportul public local.

Serviciile de utilitati publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general §i au urmdtoarele
particularitati:

- au caracter economico-social;

- raspund unor ceringe $i necesitati de interes i utilitate publica;

- au caracter tehnico-edilitar;

- au caracter permanent si regim de functionare continuu;

- regimul de functionare poate avea caracteristici de monopol;

- presupun existenta unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate:

- aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orisenesti, municipale sau judetene;

- sunt infiintate, organizate si coordonate de autoritatile administratiei publice locale;

- sunt organizate pe principii economice si de eficienta;

- pot fi furnizate/prestate de catre operatori care sunt organizati si functioneaza fie in baza
reglementarilor de drept public, fie in baza reglementarilor de drept privat;

- sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plateste";

- recuperarea costurilor de exploatare ori de investitie se face prin preturi si tarife reglementate sau taxe
speciale.

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilitati publice sunt :
- autoritatile administratiei publice locale;

- utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

- operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

-AN.R.S.C.

Serviciile comunitare de utilitati publice implica procese industriale care au ca rezultat producerea
de deseuri si poluarea mediului cu un impact asupra mediului si la realizarea serviciilor trebuie controlat
impactul asupra mediului in vederea protectiei si conservarii acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltari
durabile. Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si legislatia secundara
pune accent pe necesitatea protectiei mediului inconjurator si obtinerea tuturor autorizatiilor, licentelor si
avizelor de mediu cerute de lege.

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilitati publice si

reglementeaza activitatea in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.

Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor are ca obiect stabilirea
cadrului juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finantarea si controlul
furnizarii/prestarii reglementate a serviciului public de alimentare cu apd si de canalizare al localititilor.

Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si
se infiinteaza, organizeaza si gestioneaza potrivit hotarérilor adoptate de autoritatile deliberative
ale unitatilor administrativ teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta
economico - sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare a acestora si in raport
cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.
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1.7 Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare

Serviciul public de alimentare cu apa i de canalizare, se infiinteaza, se organizeaza §i se
gestioneaza sub conducerea, coordonarea, controlul si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice
locale si are drept scop alimentarea cu apd, canalizarea §i epurarea apelor uzate pentru tofi utilizatorii de pe
teritoriul localitatilor.

Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare se furnizeazd/presteaza prin exploatarea unei infrastructuri
tehnico-edilitare specifice, denumita sistem public de alimentare cu apa si de canalizare.

Sistemele publice de alimentare cu apd si de canalizare a apelor uzate, constituie ansambluri
tehnologice si functionale integrate care acopera intregul circuit tehnologic, de la captarea din sursd a apei
brute pana la evacuarea in emisari a apelor uzate epurate.

Serviciul de alimentare cu api reprezintd totalitatea activitatilor necesare pentru:

- captarea apei brute, din surse de suprafa(d sau subterane:

- tratarea apei brute;

- transportul apei potabile si/sau industriale;

- inmagazinarea apei,

- distributia apei potabile si/sau industriale;

Serviciul de canalizare reprezinta totalitatea actiunilor si activitafilor necesare pentru:

- colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stagiile de epurare;
- epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar,
- colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a degeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si
asigurarea functionalitatii acestora;
- evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute
mai sus;
- evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor.

Sistemul public de alimentare cu apa cuprinde ansamblul constructiilor i terenurilor,
instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeazi serviciul
public de alimentare cu apd. Sistemele publice de alimentare cu apa cuprind, de reguld, urmatoarele
componente:

- captari;

- aductiuni;

- statii de tratare;

- statii de pompare cu sau fara hidrofor;

- rezervoare de inmagazinare;

- retele de transport si distributie;

- bransamente, pana la punctul de delimitare.

Sistem public de canalizare cuprinde ansamblul constructiilor si terenurilor aferente instalafiilor
tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de
canalizare. Sistemele publice de canalizare cuprind, de reguld, urmatoarele componente:

- racorduri de canalizare de la punctul de delimitare si preluare;

- retele de canalizare;

- statii de pompare;

- statii de epurare;

- colectoare de evacuare spre emisar;

- guri de varsare in emisar;

- depozite de namol deshidratat.



Reteaua publica de transport al apei este parte a sistemului public de alimentare cu apa alcatuita din
reteaua de conducte cuprinsa intre captare si refeaua de distributie;

Retea publici de distributie a apei este parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcituitd din
reteaua de conducte, armaturi $i constructii-anexe, care asigura distributia apei la 2 sau la mai multi
utilizatori independenti;

Reteaua publica de canalizare este parte a sistemului public de canalizare, alcatuita din canale
colectoare, cdmine, guri de scurgere si constructii-anexe care asigura preluarea, evacuarea si transportul
apelor de canalizare de la 2 sau de la mai multi utilizatori independenti.

Apa potabila distribuita prin sistemele de alimentare cu apa este destinata satisfacerii cu prioritate a
nevoilor gospodaresti ale populatiei, ale institutiilor publice, ale operatorilor economici si, dupi caz, pentru
combaterea §i stingerea incendiilor, in lipsa apei industriale.

Apa potabila distribuita utilizatorilor trebuie sa indeplineasca, la brangamentele acestora, conditiile
de potabilitate prevazute in normele tehnice si reglementérile legale in vigoare, precum si parametrii de
debit si presiune precizati in acordurile si contractele de furnizare.

Utilizarea apei potabile in alte scopuri decat cele mentionate mai sus este permisa numai in masura
in care existd disponibilitati fatd de necesarul de apa potabila al localitatilor, stabilit potrivit prescriptiilor
tehnice in vigoare.

Sistemul de canalizare trebuie sa asigure cu precidere colectarea, transportul, epurarea si evacuarea
intr-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa, precum
si. a apelor pluviale sau de suprafata colectate de pe teritoriul localitatilor.

Namolurile provenite din statiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare si din statiile de
epurare a apelor uzate ordsenesti se trateaza si se prelucreaza in vederea neutralizarii, deshidratarii,
depozitdrii controlate sau valorificarii, potrivit reglementdrilor legale in vigoare privind protectia si
conservarea mediului, respectiv igiena si sdndtatea populatiei.

Apele uzate evacuate in sistemele de canalizare trebuie sa respecte conditiile precizate prin acordul de
preluare in canalizarea publica, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum si pe cele impuse
prin reglementarile tehnice in vigoare, astfel incat prin natura, cantitatea ori calitatea lor sd nu conduca la:

- degradarea constructiilor si instalatiilor componente ale sistemelor de canalizare;

- diminuarea  capacitatii de transport a retelelor si a canalelor colectoare;
- perturbarea functiondrii normale a statiei de epurare, prin depasirea debitului si a incarcarii sau prin
inhibarea proceselor de epurare;

- aparitia unor pericole pentru igiena si sinatatea populatiei sau a personalului de exploatare a
sistemului;
- aparitia pericolelor de explozie.
Evacuarea in receptorii naturali a apelor uzate epurate §i depozitarea namolurilor provenite din statiile
de epurare se fac numai in conditiile calitative §i cantitative precizate in avizele, acordurile si autorizatiile
de mediu eliberate de autoritdfile competente, potrivit reglementérilor in vigoare din domeniul protectiei
calitatii apei si a mediului, astfel incat sa se garanteze protectia si conservarea mediului, respectiv igiena si
sanatatea populatiei.

Acest Studiu de oportunitate analizeaza exclusiv activitatile de inmagazinarea apei, distributia apei
potabile, colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare, epurarea
apelor uzate §i evacuarea apei epurate in emisar, colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din
gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitafii acestora, evacuarea, tratarea si depozitarea
namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus, evacuarea apelor pluviale
si de suprafa{d din intravilanul localitatilor, din cadrul Serviciilor de alimentare cu apa si canalizare
reglementate de ANRSC.



1.7.1 Organizarea si functionarea serviciului de alimentare cu apa §i de canalizare

Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare se infiinteaza, se organizeaza si funcfioneaza pe baza
urmdtoarelor principii:

- securitatea serviciului;

- tarifarea echitabila;

- rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului;

- transparenta si responsabilitatea publicd, incluzind consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii §i
cu asociatiile reprezentative ale acestora:

- continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ:

- adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor;

- accesibilitatea egald a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;

- respectarea reglementdrilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului si sanatatii
populatiei.

Potrivit art. 18 din Legea nr.241/2006, gestiunea serviciului de alimentare cu api si de canalizare se
organizeaza si se realizeaza in urmatoarele modalitagi:
- gestiune directa;
- gestiune delegata.
Alegerea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu apd si de canalizare se face prin hotarari ale
autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale.

In cazul gestiunii directe autoritd{ile administratiei publice locale isi asuma nemijlocit toate
sarcinile si responsabilitdgile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, exploatarea §i
functionarea serviciului.

In cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare, autoritdtile administratiei publice locale atribuie unui operator toate ori numai o parte dintre
competeniele si responsabilitatile proprii privind gestiunea propriu-zisd a serviciului, respectiv
administrarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apd si de canalizare aferente acestuia, in baza unui
contract de delegare a gestiunii.

Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de
autorittile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale si se semneaza de autoritdtile executive ale
acestora.

Procedurile privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apd si
de canalizare sunt licitatia publica deschisa si negocierea directa.

Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe:
a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
b) regulamentul serviciului;
¢) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-
teritoriale aferente serviciului;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. ¢).
Contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la:

a) denumirea partilor contractante;

b) obiectul contractului;

c¢) durata contractului;

d) drepturile si obligatiile partilor contractante;

e) programul lucrérilor de investitii pentru modernizari, reabilitari, dezvoltari de capacitati, obiective noi
si al lucrarilor de intrefinere, reparatii curente, reparafii planificate, renovari, atat fizic, cat si valoric;

f) sarcinile si responsabilitatile partilor cu privire la programele de investitii, la programele de reabilitari,
reparatii si renovari, precum si la conditiile de finantare a acestora;
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o) indicatorii de performana privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliti prin caietul de sarcini §i
regulamentul serviciului, $i modul de evaluare si cuantificare a acestora, conditii §i garantii;

h) tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;

i) modul de tarifare i incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

j) nivelul redeventei sau al altor obligatii, dupd caz;

k) raspunderea contractuald;

I) forta majora:

m) conditiile de redefinire a clauzelor contractuale;

n) conditiile de restituire sau repartitie, dupé caz, a bunurilor. la incetarea din orice cauzi a contractului
de delegare a gestiunii, inclusiv a investitiilor realizate;

0) mentinerea echilibrului contractual:

p) conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

q) administrarea patrimoniului public si privat preluat;

r) structura fortei de munca si protectia social a acesteia;

s) alte clauze convenite de parti, dupa caz.

Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea
acesteia luAndu-se in calcul durata necesard amortizarii investitiilor in sarcina
operatorului/operatorului regional. Aceasta durata poate fi prelungita doar o singura data, pentru o
perioadi care nu poate depisi jumitate din durata initiald, cu conditia ca durata totala sa nu
depiiseasca 49 de ani.

1.7.2 Operatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Calitatea de operator al serviciului de salubrizare se dobandeste in conditiile Legii nr.51/2006.

Operatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pot fi desemnati fie prin hotarare de dare
in administrare, in cazul gestiunii directe, fie prin hotarare de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii serviciului, in cazul gestiunii delegate.

Operator - persoand juridica de drept public sau de drept privat inregistrata intr-un stat membru al
Uniunii Europene ori in alt stat sau, dupa caz, structura fard personalitate juridica in subordinea
autoritatilor administratiei publice locale, care are competenta si capacitatea, recunoscute prin licen{a emisa
de o autoritate nationala de reglementare competenta ori un organism echivalent dintr-un stat membru al
Uniunii Europene, de a furniza/presta, in conditiile reglementarilor in vigoare, un serviciu sau o activitate
din sfera serviciilor de utilitati publice si care asigurd nemijlocit gestiunea propriu-zisd a
serviciului/activitatii, precum si administrarea, functionarea si exploatarea sistemului de utilitati publice
aferent acestuia/acesteia.

Gestiunea directd se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public, care pot fi:

- compartimente functionale organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau, dupa caz,
al consiliilor Jjudetene;
- servicii publice de interes local sau judetean, fara personalitate juridica, infiintate si organizate prin
hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale;
- servicii publice de interes local sau judetean, cu personalitate juridica, infiintate si organizate prin
hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale.

Operatorii mentionati in paragraful precedent, isi desfasoara activitatea de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-
edilitare aferente acestuia, pe baza hotérarii de dare in administrare si a licentei eliberate de A.N.R.S.C.

Operatorii care desfdgoard activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apd si de
canalizare in regim de gestiune delegati pot fi:



- societdti comerciale cu capital social integral al unitétilor administrativ-teritoriale, infiinjate de
autoritatile deliberative ale acestora;

- societati comerciale rezultate ca urmare a reorganizarii regiilor autonome de interes local sau
judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean, existente la data intrarii in vigoare a
prezentei legi, al cdror capital social este detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale, in calitate
de asociat sau de actionar unic;

- societati comerciale cu capital social privat;
- societdti comerciale cu capital social mixt.

Operatorii care participa la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie sa
faca dovada competentei tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului si a asigurarii unei
dotari tehnico-materiale adecvate, prin care sa garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul
parametrilor cantitativi si calitativi prevazuti in regulamentul serviciului.

Operatorii care isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate furnizeaza/presteaza
serviciul prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestui serviciu, in baza
contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum si in baza licentei eliberate de autoritatea de
reglementare competenta. Operatorii cu statut de societati comerciale al caror capital social este detinut in
totalitate de unitati administrativ-teritoriale se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza unui
regulament de organizare si functionare aprobat de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-
teritoriale sau, dupa caz, de adunarea generala a asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de
activitate serviciile de utilitati publice.

Operatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare beneficiaza, in temeiul legii, de aceleasi
drepturi si obligatii in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent
de modul de organizare, de forma de proprietate, de tara de origine din Uniunea Europeana ori de
modalitatea de gestiune adoptata.

Drepturile si obligatiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare, obiectivele si sarcinile acestora, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii si se precizeaza in
regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Operatorii trebuie sa presteze serviciul cu respectarca principiilor universalitatii, accesibilitatii,
continuitatii si egalitatii de tratament intre utilizatori. Acestia se obliga sa puna in aplicare metode
performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea
procedurilor concurentiale prevazute de normele legale in vigoare privind achizitiile publice, si sa asigure
totodata respectarea cerintelor specifice din legislatia privind protectia mediului.

Operatorii isi pot desfasura activitatea pe baza licentei eliberate de A.N.R.S.C. si a contractului de
delegare a gestiunii. Pentru obtinerea licentei, operatorii sunt obligati sa detina toate avizele, acordurile si
autorizatiile necesare prestarii activitatilor specifice serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia in
vigoare, si sa respecte normele si reglementarile in vigoare cu privire la igiena si sanatatea populatiei,
respectiv la protectia si conservarea mediului, emise de autoritati competente in aceste domenii.

Investitiile efectuate de operator/operatorul regional din fonduri proprii pentru reabilitarea,
modernizarea si/sau dezvoltarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare se vor amortiza de ctre
operator/operatorul regional in conformitate cu prevederile legale §i exclusiv pe durata contractului de
delegare a gestiunii.

1.7.3 Utilizatorii serviciilor publice

Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare orice
persoani fizicd sau juridica ce detine, in calitate de proprietar ori cu drept de folosinta dat de proprietar, un
imobil avand bransament propriu de apd potabila sau racord propriu de canalizare si care beneficiaza de
serviciile operatorului pe baza de contract de furnizare/prestare incheiat in nume propriu.
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Sunt considerati utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apd si de canalizare i
persoanele fizice sau juridice care nu au brangament propriu de apd potabila, respectiv racord propriu de
canalizare, dacd exista conditii tehnice pentru delimitarea/separarea instalatiilor intre utilizatori, pentru
individualizarea consumurilor i pentru incheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului in nume
propriu.

Utilizatorii serviciului de alimentare cu apd si de canalizare pot fi:

- operatori economici:

- institutii publice;

- utilizatori casnici individuali, persoane fizice;

- utilizatori casnici colectivi, asociatii de proprietari/chiriasi cu personalitate juridica.

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de alimentare cu apa si de canalizare se stabileste
prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotarare a autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-
teritoriale sau, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare elaborat de A.N.R.S.C. si aprobat
prin ordin al presedintelui acesteia. Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informatiile publice
referitoare la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, atat operatorul cat si autoritatile administratiei
publice locale avand obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la
structura de pret si tarifara si la clauzele contractuale.

Raporturile dintre operatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si utilizatorii
individuali se desfasoara pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare si ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritatile
administratiei publice locale pe baza legislatiei in vigoare, aplicabila acestui serviciu.

Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, impreuna cu primarii, in calitate de
autoritati executive si de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabili de asigurarea
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a localitatii si urmaresc respectarea de catre operator a
indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale si a prevederilor legislatiei in vigoare
referitoare la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare.

Hotararile autoritatilor administratiei publice locale cu privire la serviciul de alimentare cu apa si de
canalizare vor fi aduse la cunostinta publica si orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul
sa conteste prevederile acestora, in conditiile legii.

1.7.4 Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C.
Nr. 88/2007

Prevederile Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare se aplicd serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, din
localitatile in care existd sisteme publice de alimentare cu apa si canalizare, indiferent de mérimea acestora.

Regulamentul stabileste cadrul juridic unitar privind functionarea serviciului de alimentare cu apd si de
canalizare. definind conditiile-cadru si modalitatile ce trebuie indeplinite pentru asigurarca serviciului,
precum si relatiile dintre operatorii si utilizatorii acestor servicii.

Prevederile regulamentului se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea.
exploatarea si intrefinerea instalatiilor din sistemul public de alimentare cu apd si de canalizare.

Operatorii de servicii de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de forma de proprictate,
organizare si de modul in care este organizatd gestiunea serviciilor in cadrul unitatilor administrativ-
teritoriale, se vor conforma prevederilor regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
elaborat si aprobat de autoritatile administratiei publice locale.



1.7.5 Indicatorii de performanta si de evaluare

Indicatorii de performania stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori in asigurarea
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Indicatorii de performanta asigurd conditiile pe care trebuie si le indeplineasca serviciile de apa si
de canalizare, avandu-se in vedere:

- continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

- adaptarea permanentd la cerintele utilizatorilor;

- excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de apa si de canalizare;

- respectarea reglementdrilor specifice din domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului.

Indicatorii de performan{a pentru serviciul de apa si de canalizare sunt specifici pentru urmétoarele
activitagi:

- bransarea/racordarea utilizatorilor la reteaua de alimentare cu apa si de canalizare;

- contractarea serviciilor de apa si de canalizare;

- misurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

- indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

- mentinerea unor relatii echitabile intre furnizor si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a
problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti:

- solutionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de apa si de canalizare;

- prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanta etc.).
in vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta operatorul trebuie sd asigure:

- gestiunea serviciilor de apa si de canalizare, conform hotérarii de dare in administrare sau prevederilor
contractului de delegare a gestiunii;

- evidenta utilizatorilor;

- inregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea §i incasarea
contravalorii serviciilor efectuate;

- inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si solutionarea acestora:

- accesul neingradit al autoritatilor administragiei publice centrale si locale, in conformitate cu
competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare pentru stabilirea:

|. modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

2. calititii si eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti:

3. modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau
modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare incredintata prin contractul de delegare a
gestiunii;

4. modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciile de apa si de canalizare;

5. stadiului de realizare a investitiilor;

6. respectdrii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si normele metrologice.

1.7.6 Caietele de Sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - Ordinul Presedintelui
AN.R.S.C. nr. 89/2007

Caietul de sarcini-cadru stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii
acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

Caietul de sarcini-cadru a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta
in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de alimentare cu apé §i de canalizare
indiferent de modul de gestiune adoptat.

Caietul de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul



calitatiy, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii,
terminologie, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.
Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activitatilor, la verificarea, inspectia
si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si
reglementarile, in legatura cu desfasurarea serviciului.

Caietul de sarcini precizeaza, totodata, reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii,
la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestarii

serviciului/activitatii specifice din cadrul serviciului de salubrizare si care sunt in vigoare.

1.7.7 Stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilot/tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de
alimentare cu api si de canalizare - Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007

Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor pentru serviciile
publice de alimentare cu apa si de canalizare aprobata prin Ordinul Presedintelui AN.R.S.C. nr. 65/2007 a
fost elaborata in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de
utilitdti publice nr. 51/2006 , ale art. 16 alin. (1) si alin. (2) lit. e) si ale art. 34 alin. (4) din Legea serviciului

de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006
Metodologia stabileste modul de calcul al pregurilor si tarifelor pentru serviciile publice de
alimentare cu apa si de canalizare.

Preturile si tarifele trebuie sa asigure viabilitatea economicd a operatorilor prestatori ai serviciilor
publice de alimentare cu apa si de canalizare, interesele utilizatorilor, inclusiv in ceea ce priveste
suportabilitatea acestora, precum §i protec{ia mediului privind conservarea resurselor de apa.

Sunt supuse avizirii A.N.R.S.C. stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor §i tarifelor pentru serviciile
publice de alimentare cu apa si de canalizare, definite potrivit Legii nr. 51/2006 si Legii nr. 241/2006 .,
indiferent de forma de organizare, de natura capitalului, de modalitatea de gestiune adoptatd sau de {ara de
origine a operatorilor care presteaza aceste servicii.

AN.R.S.C. avizeaza preturile si tarifele pentru operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de
alimentare cu apa si de canalizare si aproba preturile si tarifele pentru operatorii economici care nu sunt in
subordinea autoritatilor administratiei publice locale, care presteazd servicii de alimentare cu apa si de
canalizare.

Autoritatile administragiei publice locale pot aproba preturi §i tarife diferite de cele avizate de
AN.R.S.C.. cu conditia asigurdrii autonomiei financiare, a rentabilitatii si eficientei economice a
operatorilor furnizori/prestatori de servicii de alimentare cu apa si de canalizare.

Preturile si tarifele aferente serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare se fundamenteaza, cu
respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritatea de reglementare competenta, pe baza
cheltuielilor de productie si exploatare, a cheltuielilor de intretinere si reparatii, a amortismentelor aferente
capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a costurilor pentru protectia mediului, a costurilor
financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivand din contractul de delegare a gestiunii, gi
includ o cota pentru crearea surselor de dezvoltare §i modernizare a sistemelor de utilitati publice, precum
si 0 cota de profit.

La fundamentarea preturilor si tarifelor, operatorii pot include in nivelul acestora o cota
corespunzitoare pierderilor de apa din sistem, justificate de starea tehnica a acestuia. Pentru operatorii i
operatorii economici care presteaza numai activitati de transport si distributie, cota pierderilor de apa din
sistem va fi calculatd corespunzitor. Nivelul acestei cote se aproba anual de citre autoritatea administratiei
publice locale, cu avizul AN.R.S.C.

in cazul in care pierderile de apa din sistem nu se aproba anual, A.N.R.S.C. va lua in calcul nivelul
cotei stabilite si aprobate pentru anul anterior.

Autoritatea administratiei publice locale va stabili necesitatea aplicarii unei cote de dezvoltare de
catre operatori. Cota de dezvoltare aprobata de autoritatile administratiei publice locale va fi determinata



pe baza unor studii tehnico-economice, din care sa rezulte oportunitatea, valoarea si termenul de recuperare
a investitiei, precum si cresterea calitatii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Cota de dezvvolare va fi inclusa in nivelul preturilor si tarifelor numai dupa aprobarea acesteia,
prin hotdrére, de catre autoritafile administratiei publice locale implicate.

Sumele incasate, corespunzitoare cotei de dezvoltare, se constituie intr-un cont distinct, iar fondul
rezultat se utilizeaza cu avizul autoritatii administragiei publice locale implicate, exclusiv pentru scopul in
care a fost creat.

Operatorul §i unitatea administrativ-teritoriald care realizeaza proiecte cu asistenta financiar
nerambursabila din partea Uniunii Europene au obligatia, in conformitate cu prevederile Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 198/2005 , cu modificirile si completarile ulterioare, sa constituie si sa alimenteze
Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare ca un fond de rezerva, denumit Fondul 1ID, pe intreaga
perioada de viata a investitiei.

in determinarea Fondului 11D cuprins in preturi si tarife, autoritdtile administratiei publice locale
trebuie sa tind cont si de gradul de suportabilitate al consumatorilor.

Preturile si tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare se stabilesc, se
ajusteaza si se modifica pe baza solicitarilor operatorilor sau operatorilor economici, prin avizul de
specialitate al presedintelui AN.R.S.C.

Operatorul sau operatorul economic de servicii care solicita stabilirea, ajustarea sau modificarea
preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare transmite la A.N.R.S.C.
urmatoarele:

- cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care coniine: preturile in vigoare, in cazul ajustarii sau
modificrii, preturile solicitate si justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare; prefurile sau
tarifele pentru populatie propuse in cererea inaintata la AN.R.S.C. vor fi determinate, inclusiv cota TVA,
aprobatd potrivit prevederilor legale in vigoare;

- fisele de fundamentare pentru stabilire, ajustare sau modificare;
- memoriu tehnico-economic prin care se justifica oportunitatea stabilirii, ajustarii sau modificarii
pregurilor si tarifelor;

- alte date si informatii necesare fundamentarii prefurilor si tarifelor propuse.

In cazul operatorilor cuprinsi in programe de dezvoltare §i reabilitare a utilitatilor, pentru care
Guvernul a stabilit pentru perioade determinate reguli sau formule de ajustare, altele decat cele prevazute
de prezenta metodologie, nivelurile concrete ale preturilor si tarifelor se stabilesc de A.N.R.S.C. pe baza
regulilor respective.

in cazul delegarii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru care
autorititile administratiei publice locale au stabilit, cu acordul creditorilor sau al operatorilor, reguli ori
formule de ajustare sau modificare, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule, aprobate potrivit
prevederilor legale.

|.7.8 Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare — Ordinul
Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007

Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare constituic
modelul contractului de furnizare/prestare servicii care reglementeaza, alaturi de Regulamentul serviciului,
relatiile dintre operatori si utilizatori.

Contractul-cadru a fost aprobat conform prevederilor art. 20, art. 24 si ale art. 50 din Legea
serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 , si ale art. 30 din Legea serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare nr. 241/2006.

Raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilitati publice si utilizatorii acestor servicii sunt
raporturi contractuale desfasurate in baza contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilitai

12



publice, elaborat de autoritatea de reglementare competentd, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, a
regulamentelor serviciilor si a caietelor de sarcini specifice acestora.

1.8 Obiective si tinte ale strategiilor in domeniul gestionarii serviciilor de alimentare cu apa si de
canalizare

Obiective generale:

a) atingerea conformitatii cu prevederile legislatiei UE aplicabile serviciilor comunitare de utilitati
publice;

b) respectarea angajamentelor asumate de Romania cu privire la implementarea acquis-ului comunitar
aplicabil
serviciilor comunitare de utilitati publice;

¢) atingerea conformitatii cu standardele comunitare privind calitatea i cantitatea serviciilor comunitare
de utilitati publice;

d) cresterea capacitaii de absortie a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare §i de atragere a
fondurilor de investitii;

e) cresterea capacitatii de elaborare, promovare si finantare a proiectelor de investitii aferente
infrastructurii de interes local;

f) cresterea graduald a capacitdgii de autofinantare a serviciilor comunitare de utilitati publice §i a
infrastructurii tehnicoedilitare aferente, corespunzitor nivelelor acceptate in Uniunea Europeana;

g) satisfacerea cerinfelor de interes public ale colectivitatilor locale §i cresterea bunastarii populatiei;

h) adoptarea de norme juridice i reglementari care sa faciliteze modernizarea si dezvoltarea serviciilor
comunitare de utilitati publice si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pietei,
eficientizarea furnizarii/prestarii serviciilor §i cresterea calitatii acestora.

Obiectivele specifice sectorului serviciilor de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor
uzate.

Serviciul public de alimentare cu apd, canalizare si epurare a apelor uzate este reglementat prin
legislatia primara, secundara si terfiara adoptata in perioada 2006-2008 enuntatd mai sus.

Romania este in plin proces de constructie si adaptarea a sistemelor publice de alimentare cu apa si
de canalizare pentru a se conforma directivelor europene privind calitatea apei potabile si epurarea apelor
uzate. Obiectivul implementdrii este concentrarea eforturilor si a resurselor in vederea conformitatii cu
aceste directive.

Cerintele directivelor europene specifice acestui domeniu sunt transpuse in totalitate in legislatia
romaneasca.

in conformitate cu angajamentele asumate de Guvernul Romaniei prin Tratatul de Aderare la
Uniunea Europeand, au fost aprobate Planurile de Implementare a Directivei 98/83/CE privind calitatea
apei destinate consumului uman, respectiv a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate
orasenesti.

Obiectivul conformarii cu acquis-ul comunitar privind calitatea apei potabile este de a proteja
sAnatatea oamenilor de efectele adverse ale contamindrii apei destinate consumului uman §i de a asigura ca
apa destinatd consumului uman este potabila si curata.

Obiectivul conformarii cu legislatia privind epurarea apelor uzate ordsenesti este de a proteja
mediul inconjuritor de efectele adverse ale descarcarilor in receptorii naturali a apei uzate colectate de pe
teritoriul localitatilor si a apei uzate provenite din anumite sectoare industriale, in special din industria
alimentara.

Roméania nu poate indeplini in prezent cerintele acquis-ul comunitar in domeniu, fapt pentru care,
in urma negocierilor purtate cu Uniunea Europeana, a obfinut anumite perioade de tranzitie in vederea
realizarii conformarii. Principalele motive pot fi identificate in tehnologia de tratare si epurare depasitd, in
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instalatiile si echipamentele uzate fizic i moral care nu sunt adecvate pentru tratarea apei din actualele
sursele de apa disponibile sau pentru epurarea apelor uzate, precum si in starea retelelor de distributie sau a
sistemelor de canalizare (retele vechi pe care se produc avarii frecvente, se inregistreaza pierderi
importante de ap si care faciliteaza contaminarea apei potabile). Toate acestea conduc, in prezent, la
imposibilitatea de a asigura la robinetul consumatorilor api potabila de calitate timp de 24 de ore/zi. In
ceea ce priveste epurarea apei uzate, ineficienfa echipamentului de epurare si pierderile din sistemul de
canalizare sunt principalele motive pentru care cantita(i mari de apa uzati neepuratd sunt inca descércate in
mediul acvatic sau in panza freatica.

Termenul de implementare a Programului de reabilitare, modernizare si constructie a sistemelor de
colectare si a statiilor de epurare in aglomerdrile cu peste 2.000 Le. este de pand la 31 decembrie 2018 si

este in responsabilitatea autoritatilor administratie publice locale.

CAPITOLUL 2. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

2. Prezentare generala
Comuna Baia de Fier dispune de retele de transport si distributie apa de 50 km, toti cei 50 de km

sunt in satul Baia de Fier care este si resedinta comunei, lungimea conductelor de aductiune este de 9,5
km.

Sistemul de alimentare cu api existent in Comuna Baia de Fier deserveste un numar de 2615
persoane, din totalul de 3984 locuitori ai comunei.

Populatia bransata la sistemul de alimentare cu apa in satul Baia de Fier este in numar de 11 17
bransamente, din care un numar de 1112 reprezinta bransamente necontorizate.

in statiunea Ranca cu toate ca sistemul de alimentare cu apd a fost finalizat inca din anul 2015,
casele de vacantd din statiune au fost bransate la sistemul de alimentare cu apd, dar acestea nu sunt
contorizate. Pentru casele de vacanta din Zona Turisticd Rénca-Cornesul Mare nu s-a stabilit prin hotararile
Consiliului Local pretul de cost pentru furnizarea apei caselor de vacantd din statiune.

Din rezultatele analizelor de laborator se observa ca parametrii analizati in vederea indeplinirii
conditiilor de potabilitate a apei se incadreaza in limitele admise de reglementarile aflate in vigoare cu
exceptia determinirilor microbiologice care depatesc valoarea admisa.

Sistemul de alimentare cu apa nu are echipamente tehnologice care sa reducd bacteriile
microbiologice existente in apa in vederea incadrarii in limitele impuse prin Legea nr. 458/2002 privind
calitatea apei potabile.

Lucririle de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa in comuna Baia de Fier nu
sunt finalizate.

La nivelul UATC Baia de Fier existd un sistem de alimentare cu apa pus in functiune in anul 1975,
cu o lungime a retelei de distributie de 50 km si fard o statie de tratare si unul in Rinca pe o lungime
de 0,38 km.

in ceea ce priveste sistemul de canalizare s-a obtinut finantarea prin Programul National de
Dezvoltare Locald(PNDL a proiectului: Sistem centralizat de canalizare si epurare in Comuna Baia de
Fier, reusind si se realizeze achizitia:statiei de epurare ape uzate, statiei de pompare ape uzate. In data de
12.07.2017 in baza procesului-verbal de predare-primire nr. 1080 intre societatea Novi Construct SRL si
Societatea Coniz Romarg SRL-constructorul pentru lucrarea de canalizare-a fost predat echipamentul cu
care este dotatd statia de epurare, respectiv, statie de epurare compacta-2 buc, mixer sumesibil-2 buc,
pompe recirculare-2 buc, electropompa submrsibila namol, sisteme de dozare, preparare si dozare polimer,
container deshidratare, tablou automatizare-3 buc.

Lucrarile aferente sistemului centralizat de canalizare si epurare in comuna Baia de Fier, judetul Gorj nu
sunt finalizate.



CAPITOLUL 3. ORGANIZAREA ACTUALA A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA $I DE
CANALIZARE

3.1. Organizarea si functionarea serviciului de alimentare cu apa.

U.A.T.C. Baia de Fier nu are organizat serviciul public de alimentare cu apa prin niciuna din modalitatile
prevazute de lege, respectiv, nu a constituit in cadrul entititii un serviciu public de alimentare cu
apa(gestiune directd) i nici nu a delegat competentele si responsabilitatile furnizirii/prestarii serviciului de
alimentare cu apa unui operator in baza unui contract de delegare a gestiunii(gestiune de legata).
Desfasurarea activitatii de furnizare/prestare aserviciului de alimentare cu apa pe retelele de distributie
existente se realizeaza fara licenta eliberata de A.N.R.S.C;

Furnizarea apei catre beneficiari(populatia satului Baia de Fier si casele de vacantd din statiunea turistica
de interes local Rénca) se realizeazd necontorizat, respectiv, nu existd contorizare individuald pentru
fiecare beneficiar;

3.2. Concluzii privind sistemul actual de organizare.

La aceastd datd U.A.T.C. Baia de Fier nu are organizat serviciul public de alimentare cu apd prin
niciuna din modalitatile prevdzute de lege, respectiv, nu a constituit in cadrul entitatii un serviciu public de
alimentare cu apa(gestiune directd) si nici nu a delegat competentele si responsabilitatile furnizarii/prestarii
serviciului de alimentare cu apa unui operator in baza unui contract de delegare a gestiunii(gestiune de
legatd).

3.2.1 Recomandiiri privind imbunatitirea furnizirii/prestirii serviciului.

Se recomandi delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in conformitate cu
prevederile H.G.717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru_privind organizarea, derularea si
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice.

Delegarea gestiunii serviciului nu anuleaza prerogativele autoritatilor administratiei publice locale
privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de
dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare.

CAPITOLUL 4. ANALIZA SI SELECTIA ALTERNATIVELOR

4.1 Identificarea nevoilor de alimentare cu apa gi canalizare.

Furnizarea de servicii publice de alimentare cu apa si de canalizare intr-o manierda performanta si
nediscriminatorie constituie si o conditie pentru 0 mai buna integrare economica in Uniunea Europeand. In
plus, aceste servicii fac parte din baza cetiteniei europene, deoarece se numara printre drepturile cetatenilor
europeni si oferd o posibilitate de dialog cu autoritafile publice, in cadrul unei bune administrari.

Pornind de la conceptul european in ceea ce priveste servicii publice de alimentare cu apd si
canalizare, Guvernul Romaniei, prin autoritétile publice locale, are ca obiective fundamentale:

- Descentralizarea serviciilor publice si cresterea responsabilitatii autoritatilor locale cu privire la

calitatea serviciilor asigurate populatiei,

- Extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile publice si cresterea gradului de acces a

populatiei la aceste servicii,

- Atragerea de capital pentru finantarea investitiilor din domeniul infrastructurii locale.

4.2 Actiuni necesare din punct de vedere legal

infiintarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea si controlul la nivelul localitégilor
a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si exploatarea si asigurarea functionarii
sistemelor publice de alimentare cu apa i de canalizare aferente acestora constituie atributii exclusive ale
autoritatilor administratiei publice locale, care se exercita in conditiile legii.

4.3 Investitile minimum necesare pentru furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de
canalizare
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Avind in vedere starea tehnica a sistemului public de alimentare cu apd si de canalizare sunt
necesare investitii care sa duca la cregtere calitativa si cantitativa a serviciului public.
Prin delegarea gestiunii serviciului public autoritatea publica isi pastraza competentele stabilite de
lege privind investitiile.
Prin delegarea gestiunii serviciului public apare avantajul ca pe langa investitiile delegatarului
sistemul public poate beneficia §i de investitiile facute de operator.
Prin actiuni conjugate cu operatorul trebuie actionat in urmatoarele directii:
- tratarea in vederea asigurarii potabilitatii apei,
- contorizarea la brangsament,
- marirea ariei de acoperire a refelelor de distributie,
- crestera numirului de utilizatori.
- reabilitarea. modernizarea sitemului de distribugie in vederea cresterii eficientei §i reducerea pierderilor,
- reducerea consumurilor energetice, e.t.c.
Operatorul va investi tot profitul relizat in:
- contorizare,
- cresterea numar utilizatori.
Investitiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea si/sau extinderea sistemelor de alimentare cu

ap si de canalizare sunt bunuri de retur si se vor recupera din amortizare in conformitate cu prevederile
legale pentru partea finanfatd din fonduri proprii si, respectiv. prin redeventa stabilita potrivit contractului
de delegare pentru partea finantata din fonduri publice.

4.4 Pretul/tariful pentru serviciul de alimentare cu apd si de canalizare
Pretul/tariful practicat trebuie sé reflecte cantitatea si calitatea serviciului .

Fundamentarea pretului se va face in conformitate cu Ordinul presedintelui ANN.R.S.C. nr. 65/2007
privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile
publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Cota de profit acceptatd in fundamentarea pretului va fi de maxim 5%.

Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice, cum sunt eliberarea acordurilor
si avizelor, verificarea documentatiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalatiilor de
utilizare si altele asemenea, tarifele si taxele se fundamenteaza pe tipuri de lucrdri sau servicii prestate de
operator si se aprobd prin hotdrari ale Consiliului Local Baia de Fier ; aceste servicii se factureaza lunar §i
se incaseaza separat de cétre operator.

4.5 Alternative privind functionarea serviciului.

Avind in vedere limitarea numarului de personal din structura autoriti{ii publice la aceastd data ,
perspectiva extinderii ariei de operare prin marirea sistemului public si a numarului de utilizatori, singura
forma de prestare a serviciului public de alimentare cu apa care poate asigura prestarea in conditii de
calitate si eficientd este gestiunea delegata.

4.6 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii delegarii serviciului.
in cazul gestiunii delegate pentru functionarea serviciului, autoritatea administratiei publice locale
transfera operatorului sarcinile i responsabilitatile privind furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu
api si de canalizare, cat i administrarea si exploatarea sistemului public aferent acestuia, pe baza unui
contract denumit in continuare contract de delegare a gestiunii.
Delegarea gestiunii serviciului nu anuleaza prerogativele autoritatii administratiei publice locale
privind competentele si atributiile ce ii revin potrivit legii, de a supraveghea i de a controla:
a) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operator;
b) calitatea si eficienta serviciului furnizat/prestat si respectarea indicatorilor de performanta stabiliti in
contractul de delegare a gestiunii:
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¢) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau

modernizare a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare incredintat prin contractul de delegare a
gestiunii;
d) modul de formare i stabilire a pretului/tarifului pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare.

4.7 Recomandari privind delegarea de gestiune a serviciului.
Respectarea procedurii de delegare in conformitate cu prevederile H.G. 717/2008.
Contractul de delegare a gestiunii se aproba prin hotararea de atribuire, adoptati de Consiliul local Baia de

Fier.

CAPITOLUL 5. MOTIVATIA ECONOMICO-FINANCIARA, SOCIALA SI DE MEDIU

5.1 Motive de ordin economico—financiar.

Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa in conditiile legii se bazeaza pe o serie de
argumente si criterii din care deriva avantajele acestei hotdrari:

- existenta unui operator care sa aibe experienta necesard, dotare tehnica corespunzatoare,
standarde de calitate implementate sau in curs de implementare, personal calificat cu experientd
in domeniu,

- licenta de operare emisa de catre A.N.R.S.C. arata ca operatorul are capacitatea tehnica si
manageriald de prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare in conditiile stabilite
de legislatia in vigoare,

- asigurarea continuitatii serviciului si functionarii sistemului de alimentare cu apa si de

canalizare in conditii de siguranta si la parametrii ceruti prin normele si prescriptiile tehnice,

- gestionarea mai bund a resurselor de apa potabila,

- prestarea serviciului public in conditii de eficientd si reinvestirea profitului obtinut in scopul

cresterii calitatii infrastructurii §i a serviciilor prestate

- controlul permanent al autoritatii publice locale asupra existentei unui raport optim
pret / calitate,

5.2 Motive legate de protectia mediului.

Prestarea serviciului de alimentare cu apa se va face prin luarea masurilor necesare respectarii
prevederilor O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificdri si completari prin
Legea nr.265/2006,

Legea 458/2002 modificatd §i completata prin Legea 311/2004 privind calitatea apei potabile,

H.G.974/2004 ( Norme de supraveguere,inspectie sanitard i monitorizare a calitaii apei potabile),

Legea apelor nr.107/1996 modificata si completata prinLegea nr.310/2004,

H.G.352/2005-NTPA 002/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea
zonelor de protectie sanitara,

Ordinul 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igena si a recomandarilor privind mediul de viata
al populatiei,

H.G.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprizind deseurile
incusiv deseurile periculoase,

0.U.G.nr.196/2005 privind taxa de mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006.

Monitorizarea calititii apei potabile va asigura accesul populatiei la datele primare privind calitatea
apei potabile distribuite.

Monitorizarea calitatii apei potabile si a calitatii apelor uzate se va face cu laboratoare acreditate
RENAR in conformitate cu prevederile din Legea 458/2002 modificata si completata prin Legea 311/2004
privind calitatea apei potabile, si respectiv art.7 din H.G. 351/2005, art.12 din H.G.352/2005 si cu cele
cuprinse in Manualul pentru Modernizarea si Dezvoltarea Sistemului Integrat al Apelor in Romania,
aprobat prin Ordinul nr.31/13.01.2006 al M.M.G.A.
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Apele uzate evacuate in canalizare provenite de la agenti economici industriali vor fi epurate la
sursa de poluare si se vor incadra din punct de vedere calitativ in limitele maxime impuse pentru indicatorii
specifici activitatii lor prevazute in H.G. nr.188/2002 modificatd si completatd cu H.G. nr.352/2005-NTPA

001.

5.3 Motive de ordin social.

Serviciile de utilitati publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general,
fiindu-le aplicabile obligatiile de serviciu public definite potrivit urmatoarelor exigente/cerinte
fundamentale, si anume:

a) universalitate;

b) continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ, in conditii contractuale reglementate;

¢) adaptabilitate la cerintele utilizatorilor §i gestiune pe termen lung;

d) accesibilitate egald si nediscriminatorie la serviciul public. in conditii contractuale reglementate;

¢) transparen{d decizionala si protec{ia utilizatorilor

Statul sprijind prin masuri legislative, administrative si economice dezvoltarea durabila a
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum i a sistemelor de alimentare cu apa §i de
canalizare aferente.

Misurile adoptate la nivelul autoritatilor administratiei publice locale trebuie sa conduca la atingerea
urmitoarelor obiective strategice:

a) dezvoltarea si extinderea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul intregii localitati,
in scopul imbunatatirii conditiilor de viata ale locuitorilor;

b) realizarea unui serviciu si a unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, capabile sa sustina
dezvoltarea economico-sociala a localitd(ii, sa atragd investitii private si sa stimuleze dezvoltarea durabila a
comunitatii locale;

c) asigurarea unor locuri de munca pentru persoane din aria administrativa a delegatarului.In acest scop
concendentul (delegatul) va prelua personalul care la acesta data este angajat pentru prestarea serviciului si
va prelua pe cat posibil pesonal calificat sau in curs de formare/calificare din aria administrativ teritoriala a
delegatarului.

CAPITOLUL 6. RISCURI

Prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in actuala forma inseamna limitarea ariei
de operare, a cantitagilor prestate care sunt conditionate de limitarea numarului de personal, care pot duce
la nerespectarea prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice - actualizata
de actualul prestator care de fapt este autoritatea publica locald si care nu poate exercita corespunzator si
competenta de monitorizare i control a calitatii prestarii serviciilor, situatii in care chiar autoritatea publica
locald poate fi sanctionatd pentru nerespectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL 7. NIVELUL REDEVENTEL DURATA CONTRACTULUI

O dati cu derularea contractului de delegarea gestiunii delegatul datoreza delegatarului o redeven{a
aferenti bunurilor primite in exploatare/administrare.

Redeventa este o cheltuiald de exploatare care se va regdsi in pre{ i poate constitui o sursa de
finantare pentru investitiile necesare sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare..

Nivelul redeventei va fi de .............. lei/an.

Tinand cont de faptul ca la nivelul judetului Gorj existd la aceastd datd o Asociafie de Dezvoltare
Intercomunitard in sfera serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare care are un operator, prestarea
serviciului public ar putea fi facuta de acest operator regional consideram ca perioada pentru care s-ar
putea incheia acest contract de delegarea gestiunii ar putea fi de 5 ani cu posibilitate de eventuala
prelungire sau de reziliere inainte de termen in conditii stabilite daca interesele comunitatii locale o cer.



CAPITOLUL 8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Avénd in vederea analiza efectuati in prezentul studiu de fundamentare asupra situatiei
actuale a serviciului public de apa si canalizare din comuna Baia de Fier, este evident ci delegarea
gestiunii serviciului in conditiile legii este imperios necesard pentru crearea condifiilor legale de
operare .

Aceasta este solutia cea mai potrivitd pentru obtinerea celui mai bun raport pret/calitate si
realizarea indicatorilor de performanti ai serviciilor prestate la utilizatori, la nivelele de calitate si la
termenele stabilite de legislatia in vigoare si de autoritatea publica locala, in conditii care s permita
efectivitatea si corectia neconformititilor concomitent cu asigurarea protectiei consumatorilor.

Intocmit
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Anexa nr.2 la Hel Baia de Fier ardl. /244212
REGULAMENTUL ,é;;:m'mfc Aedldh

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA
SI DE CANALIZARE AL COMUNEI BAIA DE FIER

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

ART. 1

(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de alimentare cu apa si de
canalizare, denumit in continuare serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, de pe raza
Comunei Baia de Fier.

(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind functionarea serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare, definind conditiile §i modalititile ce trebuie indeplinite pentru
asigurarea serviciului, precum si relatiile dintre operator si utilizatorii acestor servicii.

(3) Prevederile regulamentului se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea,
exploatarea si intretinerea instalatiilor din sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare.

(4) Operatorul, se va conforma prevederilor prezentului regulament al serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare elaborat si aprobat de catre Consiliul Local al Comunei Baia de Fier.

ART. 2

In sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

2.1. apa potabild - apa care indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuti de legislatia in
vigoare;

2.2. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei in gospodarii, institufii
publice si servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman si din activitd{i menajere si
igienico-sanitare;

2.3. ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activitdti economico-industriale sau
corespunzand unei alte utilizdri a apei decat cea menajera;

2.4. ape uzate ordsenesti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu
apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum si apele care provin din
stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor si a curtilor imobilelor;

2.5. ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;

2.6. autoritate de reglementare competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitdti Publice - denumita in continuare A.N.R.S.C;

2.7. acces la retea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apa si/sau de canalizare de
a se bransa/racorda si de a folosi, In conditiile legii, retelele de distributie/colectare;

2.8. acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabileste conditiile de
furnizare pentru utilizator si defineste parametrii cantitativi si calitativi ai serviciului la
bransamentul utilizatorului si prin care operatorul se angajeaza sa furnizeze serviciul de alimentare
cu apa;

2.9. aviz de bransare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare, prin care se stabilesc conditiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea
si executia bransamentelor de apa, respectiv a racordurilor de canalizare, si prin care se stabileste
punctul de delimitare dintre retelele publice si instalatiile de utilizare;

2.10. acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru
utilizator, prin care acesta se angajeazd sa presteze serviciul de canalizare i care defineste
conditiile §i parametrii cantitativi si calitativi ai apelor uzate menajere si/sau industriale preluate la
canalizarea publica;

2.11. bransament de apa - partea din reteaua de alimentare cu apa, care asigura legatura dintre
reteaua publica de distributie si reteaua interioard a unei incinte sau a unei cladiri. Bransamentul
deserveste un singur utilizator.

2.12. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare la o



Operatori pot fi:

- autorititile administratiei publice locale sau o structura proprie a acestora, cu personalitate
juridica;

- asociatiile de dezvoltare comunitara;

- societatile comerciale infiintate de autoritatile administratiei publice locale sau de asociatiile
de dezvoltare comunitara, cu capital social al unitatilor administrativ-teritoriale;

- societatile comerciale cu capital social privat sau mixt;

2.28. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurata de operator, in punctul de bransare,
astfel incit sa se asigure debitul normat de apa, la utilizatorul amplasat in pozitia cea mai
dezavantajoasa;

2.29. punct de delimitare - locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea
utilizatorului se branseaza la instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea operatorului
furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asigura identificarea pozitiei de montare a
dispozitivelor de masurare-inregistrare a consumurilor, stabilirea apartenentei instalatiilor, ca si
precizarea drepturilor, respectiv a obligatiilor ce revin partilor cu privire la exploatarea,
intretinerea si repararea acestora. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare §i reteaua
publica de canalizare se face prin caminul de racord, care este prima componenta a refelei publice,
in sensul de curgere a apei uzate;

2.30. racord de canalizare - partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre
instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului si reteaua publica de canalizare, inclusiv
ciminul de racord;

2.31. repartitor de costuri - aparat cu indicatii adimensionale destinat masurarii, inregistrarii i
individualizarii consumurilor de apa pentru fiecare proprietar al unui condominiu. Contoarele de
apa montate in aval de contorul de bransament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri;

2.32. retea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcituitd din
reteaua de conducte cuprinsi intre captare si reteaua de distributie;

2.33. retea de distributie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcdtuitd din
reteaua de conducte, armaturi §i constructii anexe, care asigura distributia apei la doi ori la mai
multi utilizatori independenti;

2.34. retea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcatuita din canale colectoare,
canale de serviciu, cdmine, guri de scurgere §i constructii anexe care asigura preluarea, evacuarea
si transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai multi utilizatori independenti;

2.35. sectiune de control - locul de unde se preleveaza probe de apa in vederea analizelor de
laborator, acest loc fiind:

- pentru apa potabila si industriala: cdminul de bransament;

- pentru apa uzata: ciminul de racord;

2.36. serviciu de alimentare cu apa si de canalizare - totalitatea activitatilor de utilitate publica si
de interes economic si social general efectuate in scopul captarii, tratarii, transportului,
inmagazinarii si distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei
localitati, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor
meteorice §i a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia;

2.37. serviciu de alimentare cu apa - totalitatea activitatilor necesare pentru:

- captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane;

- tratarea apei brute;

- transportul apei potabile si/sau industriale;

- inmagazinarea apei;

- distributia apei potabile si/sau industriale;

2.38. serviciu de canalizare - totalitatea activitatilor necesare pentru:

- colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare;

- epurarea apelor uzate §i evacuarea apei epurate in emisar;

- colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale
si asigurarea functionalitatii acestora;

- evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile



ART.5

(1) Apa potabila distribuita prin sistemele de alimentare cu apd este destinata satisfacerii cu
prioritate a nevoilor gospodaresti ale populatiei, ale institutiilor publice, ale operatorilor economici
si, dupd caz, pentru combaterea si stingerea incendiilor, in lipsa apei industriale.

(2) Apa potabild distribuita utilizatorilor trebuie sd indeplineasca, la bransamentele acestora,
conditiile de potabilitate si parametrii de debit si presiune prevdzute in normele tehnice si
reglementarile legale in vigoare.

(3) Utilizarea apei potabile in alte scopuri decat cele mentionate la alin. (1) este permisd numai
in masura in care existd disponibilitdti fatd de necesarul de apa potabild, stabilit potrivit
prescriptiilor tehnice in vigoare.

(4) In cazul in care cerintele de apa potabild ale operatorilor economici nu pot fi acoperite
integral, acestia pot sa isi asigure alimentarea cu apa potabila prin sisteme proprii, realizate si
exploatate 1n conditiile legii;

(5) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: stropitul strazilor si al spatiilor verzi, spalatul
pietelor si al strizilor, spilarea periodica a sistemului de canalizare, spilarea autovehiculelor si
consumul tehnologic al unitatilor industriale, se va utiliza cu precadere apa industriala.

(6) Apa industriald sau apa cu caracter nepotabil se poate asigura prin sisteme publice de
alimentare cu apd industriald sau prin sisteme individuale realizate si exploatate de agentii
€conomici.

(7) Se interzice orice legaturd sau interconectare intre sistemele de alimentare cu apé potabila i
sistemele de alimentare cu apa industriala.

ART. 6

(1) Sistemul de canalizare trebuie sa asigure, cu precadere, colectarea, transportul, epurarea si
evacuarea intr-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de
alimentare cu apd, precum si a apelor pluviale sau de suprafata colectate de pe teritoriul Comunei
Baia de Fier.

(2) Namolurile provenite din statiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare si din statiile
de epurare a apelor uzate ordsenesti se trateazd §i se prelucreaza in vederea neutralizirii,
deshidratdrii, depozitdrii controlate sau valorificarii, potrivit reglementérilor legale in vigoare
privind protectia si conservarea mediului, respectiv igiena si sandtatea populatiei.

(3) Apele uzate evacuate in sistemele de canalizare trebuie s respecte conditiile precizate prin
acordul de preluare in canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum §i pe
cele impuse prin reglementdrile tehnice in vigoare, astfel incat, prin natura, cantitatea ori calitatea
lor, s3 nu conduca la:

a) degradarea constructiilor i instalatiilor componente ale sistemelor de canalizare;

b) diminuarea capacitatii de transport a retelelor si a canalelor colectoare;

¢) perturbarea functionarii normale a statiei de epurare prin depasirea debitului si a incarcérii sau
prin inhibarea proceselor de epurare;

d) aparitia unor pericole pentru igiena $i sdnatatea populatiei sau a personalului de exploatare a
sistemului;

e) aparitia pericolelor de explozie.

(4) Evacuarea in receptorii naturali a apelor uzate epurate si depozitarea namolurilor provenite
din statiile de epurare se fac numai in conditiile calitative §i cantitative precizate in avizele,
acordurile i autorizatiile de mediu eliberate de autoritatile competente, potrivit reglementarilor in
vigoare din domeniul protectiei calitatii apei si a mediului, astfel incat sa se garanteze protectia si
conservarea mediului, respectiv igiena §i sandtatea populatiei.

(5) Preluarea in sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenti economici
industriali sau de la alti utilizatori neracordati la retelele de distributie a apei se poate aproba numai
in masura in care capacitatea sistemelor nu este depasita din punct de vedere hidraulic sau al
incarcarii cu substante impurificatoare i numai dacd nu contin poluanti toxici sau care pot inhiba
ori bloca procesul de epurare.



tehnice de proiectare si executie in vigoare, avizate de autoritatile competente, iar proiectul va tine
seama de reglementdrile in vigoare privind protectia si conservarea mediului.

ART. 11

Operatorul va detine §i va actualiza urmatoarele documente:

a) actele de proprietate;

b) planul cadastral al situatiei terenurilor;

¢) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv
cele subterane, aduse la zi, cu toate modificarile sau completarile;

d) planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale, avand notate toate modificarile sau
completarile la zi;

e) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt
amplasate lucririle aflate in exploatare sau conservare, precum si cele privind gospodérirea apelor,
cu avizele necesare;

f) cartile tehnice ale constructiilor;

g) documentatia tehnicd a utilajelor si instalatiilor i, dupd caz, autorizatiile de punere in
functiune a acestora;

h) procese-verbale de constatare in timpul executiei si planurile de executie ale partilor de
lucrari sau ale lucrarilor ascunse;

i) proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzind memoriile tehnice, breviarele de calcul,
devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc.;

j) documentele de receptie, preluare si terminare a lucrarilor, cu:

- procese-verbale de masurétori cantitative de executie;

- procese-verbale de verificari si probe, inclusiv probele de performanta si garantie, buletinele de
verificari, analiza si incercari;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere in functiune;

- procese-verbale de dare in exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii, cu caracteristicile tehnice;

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea neconformitatilor
si a remedierilor;

- documentele de aprobare a receptiilor si de predare in exploatare;

k) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate
conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecarui utilaj si/sau ale
fiecdrei instalatii, inclusiv planurile i cataloagele pieselor de schimb;

1) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea,
exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si cartile/fisele tehnice
ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

m) normele generale si specifice de protectie a muncii, aferente fiecarui echipament, fiecarei
instalatii sau fiecarei activitati;

n) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de aparare a
obiectivului in caz de incendiu, calamitati sau alte situatii exceptionale;

o) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personalul;

p) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura,
inclusiv cele de protectie a mediului, obtinute in conditiile legii;

q) inventarul instalatiilor si liniilor electrice conform instructiunilor in vigoare;

r) instructiuni privind accesul in incinta si instalatii;

s) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

t) registre de control, de sesizari i reclamatii, de dare §i retragere din exploatare, de manevre, de
admitere la lucru etc.;

u) bilantul cantitatilor de apa, conform proiectului, §i rezultatele bilanturilor periodice intocmite
conform prevederilor legale (trimestrial).



d) reparatiile efectuate pentru inlaturarea incidentului/avariei;

e) costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f) lista de piese si/sau subansambluri inlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau planificate;

g) componenta si echipa care a efectuat reparatia accidentald sau planificata, chiar in cazul in
care reparatia s-a executat de alt agent economic;

h) perioada cat a durat reparatia, planificata sau accidentala;

i) comportarea in exploatare intre doud reparatii planificate;

j) data scadentd si tipul urmatoarei reparatii planificate (lucrari de intretinere curentd, revizii
tehnice, reparatii curente si capitale);

k) data scadenta a urmétoarei verificari periodice;

1) buletinele de incercari periodice si dupa reparatii.

(3) Fisele tehnice se intocmesc pentru utilajele de baza, pentru fundatiile acestora si a
echipamentelor, instalatiile de legare la pamant, dispozitivele de protectie si pentru instalatiile de
comanda, teletransmisie si telecomunicatii.

(4) Pentru baraje, canale de aductiune si evacuare, cladiri, coguri de fum si altele asemenea,
precum si pentru instalatiile de ridicat, cazane si recipiente sub presiune se va intocmi si folosi
documentatia cerutd de normele legale in vigoare.

(5) Separat de figele tehnice, pentru utilajele de baza (echipament sau aparataj) se va fine o
evident a lucrérilor de intretinere curentd, revizii tehnice, reparatii curente si capitale.

ART. 16

(1) Utilajele de bazi, echipamentele auxiliare (pompe, motoare etc.), precum si principalele
instalatii mecanice (rezervoare, ascensoare, stavilare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie sa fie
prevazute cu placute indicatoare cuprinzand datele de identificare pentru echipamentul respectiv in
conformitate cu normele in vigoare.

(2) Toate echipamentele mentionate la alin. (1), precum si conductele, barele electrice,
instalatiile independente trebuie sa fie numerotate dupa un sistem care sd permitd identificarea
rapida si usor vizibila in timpul exploatarii.

(3) La punctele de conducere a exploatarii trebuie sd se gaseasca atat schemele generale ale
instalatiilor (schemele normale de functionare electrice si mecanice), cat si, dupd caz, cele ale
instalatiilor auxiliare (dozatoare, filtre, aer comprimat, alimentarea cu apa a instalatiilor fixe de
stins incendiul, iluminatul principal si de sigurantd etc.), potrivit specificului activitatii si
atributiilor.

(4) Schemele trebuie actualizate astfel incdt si corespundad situatiei reale din teren, iar
numerotarea si notarea din scheme trebuie sa corespunda notdrii reale a instalatiilor conform alin.
(2).

(5) Schemele normale de functionare vor fi afigate la loc vizibil.

ART. 17

(1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza carora se realizeaza conducerea operativa a
instalatiilor trebuie sa fie clare, exacte, sd nu permita interpretari diferite pentru o aceeasi situatie,
sa fie concise si sa contind date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stérii acestuia,
asupra regimului normal si anormal de functionare si asupra modului de actionare pentru
prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact indatoririle personalului
cu diferite specialitati care concurad la exploatarea, intretinerea sau repararea echipamentului si
trebuie sa cuprinda cel putin:

a) indatoririle, responsabilitatile si competentele personalului de deservire;

b) descrierea constructiei i functiondrii echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative;

c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatari normale (manevre
de pornire/oprire, manevre in timpul exploatarii, manevre de scoatere si punere sub tensiune);

d) reguli privind controlul echipamentului in timpul functionarii in exploatare normala;

e) parametrii normali, limita §i de avarie ai echipamentului;



(2) Subordonarea pe linie de exploatare si tehnico-administrativd, precum si obligatiile,
drepturile si responsabilitatile personalului de deservire se trec in fisa postului §i in
regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de munca in care este necesard desfasurarea activitafii se stabilesc de operator in
procedurile proprii, in functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si a procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalatiilor;

¢) gradul de siguranta necesar in asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor si procesului tehnologic;

f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor, avariilor si
incendiilor.

(4) In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca
personalul sd isi indeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii
amplasate in locuri diferite.

ART. 22

Principalele lucrari ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor la
exploatare si executie operativa, constau in:

a) supravegherea instalatiilor;

b) controlul curent al instalatiilor;

¢) executarea de manevre;

d) lucrari de intretinere periodica;

e) lucrdri de intrefinere neprogramate;

f) lucrari de interventii accidentale.

ART. 23

(1) Lucrarile de intretinere periodice sunt cele prevdzute in instructiunile furnizorilor de
echipamente, regulamentele de exploatare tehnica si in instructiunile/procedurile tehnice interne si
se executd, de reguld, fara oprirea utilajelor de baza.

(2) Lucrarile de intretinere curentd neprogramate se executa in scopul prevenirii sau eliminarii
deteriorarilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in fisa postului §i in instructiunile de
exploatare.

ART. 24

(1) In timpul prestarii serviciului, personalul trebuie si mentind regimul cel mai sigur si
economic in functionarea instalatiilor, in conformitate cu regulamentele de exploatare,
instructiunile/ procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim si dispozitiile
personalului ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnic-administrativa.

(2) Instalatiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de
supraveghere stabilit, dacd este in functiune sau rezerva operationala.

(3) Inregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit in proceduri, in
conditiile stabilite la art. 20.

(4) In cazul pornirii unor echipamente, la care conform instructiunilor trebuie asigurati o
anumita viteza de incarcare sau paliere de functionare, inregistrarea datelor de exploatare se face la
intervalele de timp stabilite, pana la stabilizarea parametrilor normali de functionare.

SECTIUNEA a 3-a - Analiza si evidenta incidentelor si avariilor.
ART. 25

(1) In scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
si al continuitatii serviciului, operatorul va intocmi proceduri de analiza operativa si sistematica a



f) intreruperile sau reducerile in livrarea apei potabile convenite in scris cu utilizatorii care ar
putea fi afectati.

ART. 29

(1) Se considera avarii urmatoarele evenimente:

a) intreruperea accidentala, totald sau partiala, a livrarii apei potabile catre utilizatori pentru o
perioada mai mare de 6 ore;

b) intreruperea accidentala, totald sau partiald, a livrarii apei potabile sau industriale catre
operatorii economici pe o perioadd mai mare decat limitele prevazute in contracte;

¢) defectarea sau iesirea accidentala din functiune a utilajelor auxiliare ori a unor instalatii sau
subansambluri din instalatiile de producere a apei potabile sau industriale, care conduc la
reducerea cantitatilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o duratd mai mare de 72 de ore;

d) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a unor instalatii de producere sau transport a
apei potabile sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, daca fac ca acestea sa
ramand indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore;

e) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a instalatiilor de producere si transport a apei
potabile si industriale, care conduc la reducerea cantitatii livrate cu mai mult de 50% pe o durata
mai mare de o ora.

(2) Daca pe durata desfasurarii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi
schimba categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra pe
toata durata desfasurdarii lui in categoria avariei.

ART. 30
Analiza avariei se efectueaza imediat dupa producerea evenimentului respectiv de cétre factorii
de raspundere ai operatorului, de regula impreuna cu cei ai Consiliului Local Baia de Fier.

ART. 31

Analiza fiecarui incident sau a fiecdrei avarii va trebui sa aiba urmatorul continut:

a) locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b) situatia inainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu in schema obisnuita, cu
indicarea abaterilor de la aceasta;

c) prilejul care a favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;

d) descrierea cronologica a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor inregistrarilor
computerizate si declaratiilor personalului;

e) manevrele efectuate de personal in timpul desfasurarii si lichidarii evenimentului;

f) situatia functiondrii semnalizarilor, protectiilor si automatizarilor;

g) efectele produse asupra instalatiilor, dacd a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea
deteriorarii;

h) efectele asupra utilizatorilor, utilitatile nelivrate, durata de intrerupere, valoarea pagubelor
estimate sau alte efecte;

1) stadiul verificarilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau protectiile care
nu au functionat corespunzator;

j) cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului i modul de respectare a
instructiunilor;

1) influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile afectate de
incident sau avarie:

m) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare §i reparatii si a cunoasterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor incalciri ale celor existente;

n) masuri tehnice $i organizatorice de prevenire a unor evenimente aseminitoare, cu stabilirea
termenelor si responsabilitatilor.

ART. 32



SECTIUNEA a 4-a - Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

ART. 37

(1) Pentru cresterea sigurantei in functionare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare §i
pentru continuitatea alimentarii cu apd si preludrii apelor uzate, operatorul va intocmi proceduri
prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor in instalatiile aparfindnd sistemului de
alimentare cu apa si de canalizare.

(2) Procedurile previzute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

ART. 38

Manevrele in instalatii se executd pentru:

a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii, fiind
determinate de necesitdtile obiective de adaptare a functiondrii la cerintele utilizatorilor, realizarea
unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc., avand un caracter frecvent si
executindu-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii, fara ca acestea sa aiba un
caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a
echipamentelor pentru lucrdari sau probe si redarea lor in exploatare, denumite manevre
programate;

¢) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei sau
ansamblului de instalatii, executate cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre de
lichidare a incidentelor.

ART. 39

In sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre in instalatii modificarile
regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare si protectie
sau sunt executate curent de personalul de operare asupra sistemelor de reglaj, pe baza
instructiunilor de exploatare, fara modificarea schemei de functionare aprobate.

ART. 40

Manevrele trebuie concepute astfel incét:

a) succesiunea operatiilor In cadrul manevrelor sa asigure desfagurarea normala a acestora;

b) trecerea de la starea initiala la starea finala dorita sa se facd printr-un numar minim de
operatii;

c) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie sa aiba in vedere respectarea procesului tehnologic
stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se executd
manevra;

d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atdt asupra instalatiei
in care se executd manevra, cat i asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, in
special din punct de vedere al sigurantei in exploatare;

e) manevra sa se efectueze intr-un interval de timp cit mai scurt, stabilindu-se operatiile care se
pot executa simultan fard a se conditiona una pe alta, in functie de numarul de executanti si de
posibilitatea supravegherii directe de cétre responsabilul de manevra;

f) sa se tind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie urmata de
verificarea realizdrii acestei comenzi sau verificarea realizarii efectului corespunzator;

h) persoana care concepe manevra trebuie sd cunoasca instalatia in care se vor executa operatiile
cerute de manevra, s dispuna de schema detaliatd corespunzatoare situatiei din teren si de schema
tehnologica de executare a manevrei.

ART. 41
(1) Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de
proiectare si/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic,



ART. 48

(1) Pe traseul retelelor apartinand sistemului de alimentare cu apa si de canalizare este interzisa
amplasarea de constructii provizorii sau definitive.

(2) Pentru constructiile ce urmeazd a fi executate in zona de protectie §i de siguranta a
conductelor retelelor de alimentare cu apa si de canalizare, autorizatia de construire va fi emisa
numai dupa obtinerea avizului operatorului.

ART. 49

(1) Pentru prevenirea poluarii apei la sursa sau in retea se interzice distrugerea constructiilor, a
instalatiilor, imprejmuirilor, portilor, stalpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate in
zona de protectie sanitard, care, conform legislatiei in vigoare, apartin domeniului public.

(2) Este interzisi afectarea functionarii retelelor de apa si de canalizare prin accesul la
manevrarea armaturilor si accesoriilor a altor persoane, cu exceptia celor autorizate de operator i,
in cazuri de forta majora, de pompieri. In acest sens, operator va lua toate masurile de siguranta
necesare.

(3) Manevrarea armaturilor si a instalatiilor tehnologice din reteaua de distributie a apei se va
face numai de catre personalul de specialitate al operatorului.

ART. 50

(1) Executarea de citre terti a lucrdrilor de orice fel, in special a celor de sapatura, de-a lungul
traseelor sau in intersectie cu retelele de apa si de canalizare, precum si a celor de extindere a
retelelor de apa si de canalizare se va face numai in baza unui proiect intocmit de un operator
economic autorizat, insusit de operator.

(2) Predarea amplasamentului se va face in prezenta delegatului operatorului, pe baza unui
proces-verbal de primire/predare a instalatiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul
la protejarea, in timpul lucrarilor pe care le efectueaza, a retelelor de apa si de canalizare.

(3) Avarierea sau distrugerea partiala ori totala a unor parti din reteaua de apa si/sau de
canalizare, provocatd cu ocazia efectudrii de lucrdri de constructii, va fi remediata prin grija
persoanei juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fara ca prin
aceasta persoana juridicd vinovata sa fie exoneratd de plata daunelor produse operatorului cu
privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apa si/sau de canalizare. Lucrarile se
vor efectua imediat dupa avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare
realizandu-se ulterior inlaturarii avariei. Dupa terminarea lucrarilor de remediere reteaua afectata
trebuie sa corespunda conditiilor pentru care a fost proiectata.

CAPITOLUL IV - Serviciul de alimentare cu apa

SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale

ART. 51

Serviciul de alimentare cu apa se afla sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea
autoritatii administratiei publice locale, se presteaza prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-
edilitare specifice, are drept scop asigurarea alimentarii cu apa pentru toti utilizatorii i cuprinde
activitatile de captare, tratare, transport, inmagazinare si distributie.

ART. 52

Serviciul de alimentare cu apa se realizeaza pentru satisfacerea urmatoarelor necesitati:

a) consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodaresti zilnice ale populatiei;

b) consumul industrial care utilizeazd apa ca materie prima, inglobandu-se in produsul finit ca
apa de récire sau agent termic, ca mijloc de spalare si sortare etc.:



(4) Zonele de captare trebuie imprejmuite pentru prevenirea accesului public si al animalelor si
trebuie sa fie prevazute cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei in cazul precipitatiilor
atmosferice.

(5) Sursele de suprafata (rauri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate, prin grija
autoritatilor abilitate, de activitdtile umane neautorizate:

a) industrie poluanta;

b) depozite de deseuri toxice sau periculoase, agricultura intensiva, turism si agrement;

¢) depozitarea deseurilor municipale.

(6) Proprietarii terenurilor pe care se afla zonele de protectie sanitard vor fi avertizati in scris
asupra restrictiilor de utilizare.

ART. 58

In cazul captarilor din subteran se vor urmari cel putin:

a) nivelul apei in foraj;

b) reglarea debitului de apa extras din foraj astfel incat sa nu fie antrenate particule de nisip si
apa sa fie limpede;

¢) variatia debitului captabil;

d) protectia contra inghetului;

e) efectuarea analizelor biologice.

ART. 59

Sistemul de automatizare si control trebuie sa fie in functiune permanent si sa indice cel putin:
a) starea de functionare/rezerva/avarie a pompelor;

b) starea inchis/deschis a vanelor;

¢) nivelul/volumul apei;

d) presiunea apei.

ART. 60

Indiferent de tipul captarii, se vor urmari:

a) transmiterea eventualelor situatii deosebite de exploatare, consemnate in registrul de
exploatare, personalului din schimbul urmétor;

b) efectuarea analizelor de turbiditate;

¢) citirea si transmiterea datelor de la contorul de energie electrica;

d) anuntarea imediata a oricdrei defectiuni de functionare si incercarea, in limita competentelor,
remedierii acesteia.

ART. 61

La statia de pompare se va urmdri:

a) ca instalatia electrica sa respectate cerintele normativelor in vigoare;

b) ca la statiile de pompare importante sa fie asigurata o sursa de rezerva pentru alimentarea cu
energie electrica;

¢) ca sistemele de protectie contra suprasarcinii, a umezelii in motor, a nivelului maxim etc. sa
fie functionale, acestea vor fi verificate lunar si reparate numai de personal specializat;

d) controlul zilnic in ce priveste zgomotul, vibratiile produse, durata de functionare, consumul
de energie, starea uleiului, temperatura in lagare etc.

ART. 62

(1) Anual se va intocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru pompele la care
apar probleme se va asigura o verificare de cdtre personal autorizat. Dupa verificare se va reface
diagrama Q = f (H) pentru fiecare pompa.

(2) Principalii parametri de functionare ai statiei de pompare vor fi inregistrati sistematic. Datele
preluate si prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performanta, estimari asupra debitului de
apa, economicitatea functionarii statiei etc.



8. capacitatea de a avea efect remanent la 0 doza ce nu trebuie sa depaseasca valoarea maxima;

9. prevederea unei trepte de control final al dozei sau al produsilor secundari.

c) eficienta celorlalte trepte de tratare;

d) tipul de apa si protectia sanitard a acesteia, continutul de substante organice i compusi ai
azotului, care pot reactiona cu reactivul, marind consumul;

e) costul dezinfectarii in conditiile asigurarii cerintelor normate de livrare a apei nu trebuie
afectat de preluarea, in treapta de dezinfectie, a sarcinilor ce trebuie $i pot fi realizate in alte trepte
de tratare.

SECTIUNEA a 4-a - Transportul apei potabile

ART. 66

Conductele ce transporta apa trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
a) sa asigure debitul proiectat de apa in sectiunea respectiva;

b) sa fie etanse, pentru eficienta functionarii si protectia spatiului invecinat;

c) sa reziste la toate presiunile de lucru din sectiunea respectiva;

d) sa pastreze calitatea apel transportate.

ART. 67

La aductiuni se vor realiza amenajarile constructive si dotarile cu echipamentele adecvate pentru
masurarea §i inregistrarea debitelor, masurarea presiunilor si a sistemului de control si colectare a
datelor utilizand un sistem de control si achizitie de date (SCADA).

ART. 68

(1) In lipsa aparatelor de masura, determinarea capacitatii de transport a aductiunii se face prin
calcul.

(2) Determinarea capacitdtii aductiunii prin calcul se face prin stabilirea unor tronsoane de
aductiune care:

a) au acelasi diametru;

b) se poate masura presiunea la capetele tronsoanelor;

¢) se cunoaste cota topografica a capetelor tronsoanelor;

d) nu sunt prevazute legaturi pentru alimentarea altor utilizatori.

(3) Daca se cunoaste diametrul conductei, distanta intre doua sectiuni, cotele piezometrice ale
sectiunilor de capat, se poate calcula debitul folosind o relatie matematica precizata in literatura de
specialitate sau pusa la dispozitie de fabricantii conductelor.

ART. 69

In cazul in care aductiunea nu are in dotare un echipament de masurare pentru presiune sau
pentru debit si nu sunt prevazute nici amenajarile constructive pentru instalarea lor, determinarea
debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor, asigurandu-se o precizie relativ buna.

ART. 70
Testarea rezistentei conductei la presiune se face dupa metodologia data in proiect, iar in lipsa
acesteia se recomanda folosirea prescriptiilor din SR EN 805:2000.

ART. 71

(1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate cel putin saptamanal.

(2) Inspectia va fi facuta, de regula, de acelasi personal, pentru a se obisnui cu detaliile si a putea
sesiza diferentele de la un control la altul. Rezultatul inspectiei se consemneazi intr-o fisa de
inspectie al carei continut va fi stabilit in cadrul procedurilor proprii. Ele stau la baza:

a) intocmirii planului de Intretinere si a executarii lucrarilor necesare;

b) executarii lucrarilor de reparatie, daci este cazul;



ART. 75

Lucrarile de aductiune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor fi inspectate gi
se vor efectua lucriri de intretinere, in special inaintea sezonului friguros si dupé acesta; inainte,
pentru curatare, eliminarea depunerilor, refacerea sistemului de protectie, montarea elementelor de
protectie, si dupd, pentru refacerea taluzurilor in urma efectului ghetii, verificarea modului de
functionare, eliminarea vegetatiei care impiedica o buna curgere etc.

ART. 76

Pentru cunoasterea performantelor functionale ale aductiunii si retelei, periodic, se va face
verificarea presiunilor, a pierderilor de apa, iar in cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu
personalul atestat.

ART. 77

(1) In functie de intindere si importanta, sistemul de transport al apei trebuie continuu
supravegheat, pentru a asigura debitul sau debitul si presiunea in sectiunea de control.

(2) Aductiunea trebuie verificata prin debitul cu care alimenteaza rezervorul, masurandu-se local
debitul si presiunea in sectiunile de control, si prin compararea valorilor obtinute cu valorile din
schema generald de functionare a sistemului.

(3) Pentru realizarea unui bilant al apei §i pentru a avea o evaluare generald a eficientei
sistemului, se va determina marimea pierderii de apa din sistem, prin masurarea simultana a
debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apa, pe tronsoane.

(4) Pentru determinarea liniei piezometrice in lungul sistemului se vor face masurdtori ale
presiunii in sectiunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru
punerea in evidenta a unor disfunctionalitati pe conducta de aductiune.

ART. 78

Pierderile de apa pentru aductiune vor fi de :

(1) maxim 35% din apa cumparata si supusa tratarii pentru a indeplini cerintele de apa potabila,
respectiv se va factura cel putin 65% din aceasta, pentru obiective care urmeaza a intra in functiune
dupa data aprobarii prezentului regulament

(2) maxim 45% din apa cumparata si supusa tratarii pentru a indeplini cerintele de apa potabila,
respectiv se va factura cel putin 55% din aceasta, pentru obiective care sunt in functiune la data
aprobarii prezentului regulament

(3) maxim 20% din apa refulata dupa tratare pentru a indeplini cerintele de apa potabila,
respectiv se va factura cel putin 80% din aceasta, pentru obiective care urmeaza a intra in functiune
dupa data aprobarii prezentului regulament

(4) maxim 32% din apa refulata dupa tratare pentru a indeplini cerintele de apa potabila,
respectiv se va factura cel putin 68% din aceasata pentru obiective care sunt in functiune la data
aprobarii prezentului regulament

SECTIUNEA a 5-a - Inmagazinarea apei

ART. 79

(1) Constructiile pentru inmagazinarea apei au, in principal, rolul de acumulare a apei pentru
compensarea variatiilor orare de debit furnizat, rezerva pentru stingerea incendiilor si alimentarea
refelei in situatia unor indisponibilitati aparute la captare sau a conductei de aductiune.

(2) In unele cazuri, constructiile pentru inmagazinarea apei pot indeplini si functii de rupere a
presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact intre reactivi si apa pentru realizarea unei
dezinfectari in bune conditii, inmagazinarea apei pentru spalatul filtrelor etc.

(3) In cazul in care apa este inmagazinata si stocata intr-o constructie care cuprinde mai mult de
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ART. 88

Personalul de operare va urmari starea rezervoarelor de inmagazinare, izolatia termica, aerisirea,
caile de acces, pierderile de apa etc. si va consemna nivelul apei in rezervor, temperatura apei $i
debitul vehiculat.

ART. 89

Operatorul, care asigura serviciul de alimentare cu apa din sistemul de alimentare cu apa si de
canalizare, va asigura protectia calitdtii apei in retelele de apa, prin respectarea timpilor maximi de
stagnare a apei in rezervoarele de inmagazinare, si o va certifica prin buletine de analiza a apei,
efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sanitate publica abilitate.
Efectuarea analizelor la sursa si in retele se va efectua, dupd luarea masurilor de spalare si
dezinfectie necesare, ori de céte ori intervin lucrari de inlaturare a avariilor.

SECTIUNEA a 6-a - Distributia apei potabile

ART. 90

(1) Consiliul Local al Comunei Baia de Fier trebuie sa asigure conditiile necesare accesului
nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de alimentare cu apa.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu si de utilizare a serviciului este garantat tuturor
utilizatorilor, in conditii contractuale si cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului si a
programelor de reabilitare, extindere $i modernizare a sistemelor de alimentare cu apa i de
canalizare.

ART. 91

(1) Delimitarea dintre reteaua publica de alimentare cu apa si reteaua interioard de distributie
apartinand utilizatorului este caminul de bransament.

(2) Partile componente ale unui bransament sunt:

a) o constructiec numita cdmin de apometru (de bransament), plasata pe domeniul public sau
privat, folosita pentru controlul si intretinerea bransamentului, fiind vizibila §i accesibila;

b) priza de apa reprezentand punctul de racordare la reteaua de distributie a apei;

¢) o conducta de bransament care se leagé la reteaua publica de distributie;

d) armatura (vana) de concesie;

e) contorul de bransament care asigura masurarea debitului de apa furnizata;

f) armatura (vana) de inchidere.

(3) Delimitarea dintre reteaua publica de distributie §i instalatia interioara a utilizatorului se face
prin contorul de bransament, care este ultima componenta a retelei publice de distributie.

(4) Bransamentul pana la contor, inclusiv cdminul de bransament si contorul, apartine retelei
publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.

(5) Caminul de bransament se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate, de regula la
1-2 m in exteriorul acesteia.

ART. 92

(1) Toti utilizatorii care au instalatii de utilizare a apei vor avea acces de bransare la retelele
sistemului de alimentare cu apa in conditiile legii si ale prezentului regulament.

(2) Un utilizator trebuie sa aiba, de regula, un singur bransament de apa, mai multe bransamente
admitandu-se in cazuri speciale.

ART. 93

(1) Bransarea tuturor utilizatorilor de apa, persoane fizice sau juridice, la retelele de alimentare
cu apa se poate face doar in baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe
baza proiectului de executie.



a) verificarea stdrii §i integritatea hidrantilor i remedierea imediata a deficientelor: capacele de
protectie, pierderea de apa, interventia neautorizata, blocarea hidrantilor, existenta inscriptiilor de
marcaj, eventual starea de functionare prin deschiderea hidrantului pentru o perioada scurta de
timp: sdptdmanal;

b) verificarea starii caminelor de vane: existenta capacelor, starea capacelor de camin si
inlocuirea imediata cu capace mai sigure, starea interioara a caminului (are apa, are deseuri, are
legaturi neautorizate, constructia este intreaga, daca scara nu este corodata, piesele metalice sunt
vopsite etc.);

¢) verificarea caminelor de bransament: integritate, starea contorului de apa, functionarea si
eventual citirea contorului, prezenta apei in camin (se anunta echipa de interventie pentru scoaterea
apei din camin si eliminarea cauzelor care au provocat inundarea), tendintele de distrugere etc.;

d) montarea indicatoarelor rutiere si a celor luminoase de avertizare a pericolelor in zona in care
capacele ce se géisesc pe calea rutiera sunt lipsa/defecte, dupa caz;

e) verificarea ca dupd refacerea caii de circulatie capacele sa fie la cota noii cai de rulare:
sdptamanal;

f) curatarea caminelor, evacuarea apei, repararea caminului, vopsirea partilor metalice;

) verificarea functionarii vanelor, vanelor de reglare a presiunii si ventilelor de aerisire;

h) controlul pierderilor de apa; integral, la cel putin 2 ani pentru retelele de distributie;

i) depistarea brangamentelor fraudulos executate: semestrial;

j) inlocuirea contoarelor de apa defecte, care functioneaza in afara clasei de precizie sau pentru
verificarea metrologica periodica;

k) asigurarea starii normale de functionare a nodurilor in care se preleveaza probe pentru
urmarirea calitatii apel, de catre personalul propriu sau de catre organele sanitare: lunar;

1) spalarea tronsoanelor unde viteza de curgere este mica, ca urmare a reducerii consumului:
lunar sau la intervale ce se decid in functie de indicatiile organelor sanitare de inspectie, sau acolo
unde se semnaleaza probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezenta bacteriilor etc.);

m) verificarea debitului si presiunii la bransamentul utilizatorului, in sectiuni caracteristice;

n) aerisirea tronsoanelor cu defectiuni de functionare cunoscute; saptaimanal.

ART. 97
Toate caracteristicile importante, de natura sa schimbe elementele de siguranta functionarii, vor
fi sistematizate si vor fi introduse 1n lista supravegherii prioritare sau chiar in cartea constructiei.

ART. 98
Elementele constructive ale sistemului vor fi pozitionate fata de calea de circulatie, in sistemul
national de referinta si vor fi pregatite pentru sistemul GIS.

ART. 99

(1) In cazul capacelor caminelor, daca denivelarea depaseste 1 cm, se trece la refacerea alinierii
capacului, cu exceptia cazului in care se executa lucrari de modernizare a strazilor, caz in care
obligatia aducerii la nivel revine autoritatii publice locale.

(2) O procedura similara se va aplica in cazul corectarii cotelor cutiei de protectie a capatului de
sus al tijei de manevra a vanelor ingropate in pamant.

ART. 100

Atunci cand instructiunile o previd, cand organele sanitare decid sau dupa un accident care a
avut implicatii asupra calitdtii apei, se face spalarea, spalarea si dezinfectarea sau numai
dezinfectarea unor tronsoane din retea sau a intregii retele.

(2) Viteza apei utilizate la spalare trebuie sa fie de minimum 1,5 m/s.

(3) Dezinfectarea se face cu apa clorata cu circa 30 mg Cl/m 3 care se introduce prin pompare
printr-un hidrant pana se umple, pastrandu-se plind minimum 24 ore dupa care se goleste si se
spala minimum 1 ora cu apa pana cand analiza de apa rezultatd este buna, iar autoritatea sanitara
da aviz de punere in functiune a circuitului.



ART. 106

(1) In cadrul lucrdrilor de reparatii se poate include si operatiunea de introducere de vane
speciale de control automat (limitare) a presiunii in retea pentru reducerea presiunii in perioada de
noapte, avand drept scop reducerea pierderilor de apa din retea.

(2) Utilizarea metodei nu inlocuieste solutia de montare a pompelor cu turatie variabila.

ART. 107
Pentru realizarea bransamentelor noi se recomanda folosirea unui procedeu care sa permita
realizarea acestuia fara oprirea apei in conducta.

ART. 108

Toate lucrarile de reparatii se vor incheia prin realizarea a doua operatiuni:

a) elaborarea unui document care sa cuprinda operatiunile efectuate, acesta intrand in
documentatia tehnica a cértii de constructii la capitolul retea sau aductiune, dupa caz;

b) intocmirea unei calculatii a costurilor lucrarii care va fi pastrata in documentatia de referinta a
tronsonului respectiv de retea.

ART. 109

La termenul legal se verifica recipientul de hidrofor, fie ca este recipient de hidrofor propriu-zis
sau recipient de combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru asigurarea amorsarii pompelor,
repararea acestuia facandu-se in conditiile stabilite de proiectant si normele ISCIR.

ART. 110

(1) Pentru realizarea unei exploatari eficiente a retelei de distributie a apei, este necesara
dezvoltarea unui sistem care sa permitd transmiterea informatiilor in timp real din sistem si
interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii sa fie reglati prin intermediul
unui sistem de automatizare.

(2) Principalele marimi controlate trebuie sa fie:

a) starea de functionare/rezerva/avarie a pompelor;

b) starea inchis/deschis a vanelor;

c¢) nivelul/volumul apei in rezervor;

d) presiunea apei in reteaua de distributie, in noduri reprezentative (noduri unde o variatie a
presiunii se face cu o modificare importanta a debitului) etc.

ART. 111

(1) Pentru eficientizarea activitatii, operatorului trebuie sa aiba un dispecerat prin care se va
coordona intreaga activitate de operare si va fi asigurata corelarea informatiilor date de aparatele
de masura, cu lucrarile de interventie in retea si cu sesizarile facute de utilizatori.

(2) Dispecerul central trebuie sa fie asigurat cu un sistem de primire a informatiilor, asistat de un
program de calculator performant si dublat de un sistem informatic ce poate asigura introducerea
sistematica a datelor intr-o baza de date, sa poati fi usor exploatate pentru informatii curente sau
pentru realizarea de statistici trimestriale, anuale etc.

(3) In cadrul dispeceratului trebuie sa se poata depista problemele legate de distributia apei, prin
compararea datelor masurate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioard de exploatare,
realizandu-se un control mai riguros in zona, astfel incét sa se poatd masura volumul de apa cerut
de utilizatori si identifica zonele cu pierderi mari de apa.

ART. 112

(1) Masurarea debitelor pe reteaua de distributie se poate face prin montarea pe conducta de
plecare a apei din rezervor a unui debitmetru sau contor de apa, putdndu-se folosi un debitmetru
portabil.

(2) in lipsa contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ mare
de timp, pentru a reduce influenta decalajelor intre citirea contoarelor de bransament, daca toate



ART. 120

Prelucrarea sistematica a valorilor obtinute din controlul pierderii de apa se va concretiza prin
stabilirea de proceduri legate de:

a) comportarea in timp a diferitelor tipuri de materiale;

b) durata reald de viata a unor materiale si a tipurilor de imbinari;

¢) mai buna estimare a costurilor de exploatare a retelelor;

d) stabilirea unor valori rationale asupra eficientei retelei;

e) valori de comparat cu realizari din alte localitati/tari;

f) stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apa.

ART. 121

(1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de masurare a consumului pe bransamentul sau.

(2) Montarea apometrelor se va face la toti utilizatorii ca o obligatie a operatorului, in
conformitate cu prevederile articolului 95 din prezentul regulament.

(3) Asigurarea sumelor necesare pentru finantarea contorizarii la bransamentul utilizatorului,
prevazuta la alin. (2), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale.

(4) Contravaloarea contoarelor de apa montate de utilizatori cu acordul operatorului, inclusiv
contravaloarea montajului acestora, se deconteaza de operator pe baza documentelor justificative
prezentate de utilizatori. Decontarea se face in limita fondurilor cu aceasta destinatie, previzute in
bugetele locale sau, aprobate potrivit legii, si transferate in bugetul operatorului, potrivit
programelor de investitii stabilite de catre Consiliul Local Baia de Fier. Pana la montarea
contoarelor, consumul facturat nu va depasi consumul stabilit in regim pausal.

(5) Cantitatile efective de apa furnizate se stabilesc pe baza inregistrarilor contorului de
bransament.

(6) In cazul constatirii unui consum fraudulos (fira contract de furnizare, ocolirea sau
influentarea indicatiilor contorilor, ruperea sigiliilor aplicate contorilor) cantititile de apd se
stabilesc in baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitatilor de apa in sistem pausal pentru o
perioada de 12 luni.

(7) Pentru utilizatorii care nu poseda aparate de masura, pana la montarea acestora, conform
prevederilor de la alin. (2), stabilirea consumului se face in baza criteriilor tehnice privind
stabilirea cantitatilor de apa in sistem pausal.

(8) In cazul defectarii contorului de bransament din motive ce nu pot fi imputate utilizatorului
cantitatea facturatd va fi determinata pe baza mediei zilnice corespunzitoare unei perioade
similare 1n care contorul a functionat normal.

(9) In cazul defectarii contorului de bransament din vina doveditd a utilizatorului cantitatea
facturatd va fi determinata in baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitatilor de apa in sistem
pausal, astfel cum sunt stabilite conform normativelor in vigoare.

CAPITOLUL V - Serviciul de canalizare

SECTIUNEA 1- Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la
utilizatori

ART. 122

(1) Consiliul Local Baia de Fier trebuie sa asigure conditiile necesare accesului
nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunititii la serviciul de alimentare cu apa si de
canalizare.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu si de utilizare a serviciului este garantat tuturor
utilizatorilor, in conditii contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului si a
programelor de reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si de



ART. 128

Pentru orice modificdri privind debitul si/sau calitatea apelor uzate, evacuate in retelele de
canalizare ale localitatilor de catre operatorii economici, ca urmare a extinderii capacitétilor de
productie, a modificarii tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul are obligatia de a
cere un nou aviz de racordare, de a obtine avizul inspectoratului de sénatate publica si avizul de
gospodarire a apelor, iar operatorul are obligatia sa modifice contractul de furnizare.

ART. 129

(1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin Consiliul Local Baia de Fier.
Executia lucrdrilor se realizeaza prin grija operatorului.

(2) Legatura realizata intre caminul de racordare s§i reteaua de canalizare interioard a
utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este in sarcina exclusiva a utilizatorului.
Canalizarea si lucrdrile de racord trebuie sa fie executate n conditii de etanseitate.

ART. 130

In vederea eliberdrii avizului de racordare, operatorul:

a) va analiza cantitatile si incarcarile cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate
de utilizator, in corelatie cu capacitatea retelelor de canalizare existente in zona de amplasament i
a instalatiilor de epurare aferente, pe tipuri de apa uzata;

b) va decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, daca reteaua/retelele de
canalizare si instalatiile de epurare au capacitatea de preluare necesara noilor conditii, indicand
amplasamentul caminelor de racord si, dacd este necesar, necesitatea montarii unor statii de
preepurare;

¢) refuza emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate in sistemul de canalizare,
amana emiterea sau limitarea provizorie a preludrii debitelor, dacd executia racordului necesita
realizarea unei redimensionari a retelei de canalizare sau a instalatiilor de epurare existente, in
functie de strategia de dezvoltare a retelelor sistemului de canalizare stabilita de Consiliul Local
Baia de Fier;

d) elibereaza avizul de racordare definitiv, specificand:

1. debitele si concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate, in
sectiunea de control;

2. eventualele restrictii de evacuare n anumite ore sau situatii;

3. masuri de uniformizare a debitelor si concentratiilor substantelor poluante continute;

4. obligatia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din
instalatiile proprii, care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare.

ART. 131

Operatorul are obligatia de a elibera avizul definitiv de racordare in maximum 30 de zile de la
depunerea documentatiei complete. In cazul in care in momentul depunerii documentatiei aceasta
nu este completa, operatorul, in termen de maximum 10 zile, va solicita in scris completarea
documentatiei cu documentele lipsa, completand in acest sens un borderou-tip care cuprinde toate
documentele necesare eliberarii avizului, precum s$i data la care s-a depus documentatia
incompleta.

ART. 132

(1) Inainte de orice racordare la retelele de canalizare, operatorul va verifica conformarea
executiei instalatiilor interioare cu proiectul de realizare a acestor instalatii de canalizare interioara
ce a stat la baza avizului de racordare, astfel incat sa fie asigurate posibilitatea tehnica de racordare
si compatibilitatea celor doua retele.

(2) Este interzisa montarea oricarui dispozitiv sau oricdrei instalatii care poate permite
patrunderea apelor uzate in conducta de apa potabild sau industriala, fie prin aspirare datorati
fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzata de o suprapresiune produsa in reteaua de evacuare.



ART. 137

(1) In cazul in care in localitate exista un sistem public de canalizare, toti utilizatorii care au
contract de furnizare a apei, indiferent dacd au sau nu bransament propriu, au obligatia de a
deversa apele uzate provenite din activitatile specifice fiecarui tip de utilizator numai in reteaua de
canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(2) Utilizatorii care se alimenteaza cu apa din reteaua de distributie sau din surse proprii si care
sunt amplasati in zone unde nu exista retele de canalizare au obligatia dotarii cu bazine etanse
vidanjabile sau cu statie de epurare compacta locald, construite si exploatate in conditiile impuse
de autoritatile de mediu $i gospodarire a apelor competente. Vidanjarea si evacuarea apelor uzate
provenite din astfel de fose se poate realiza fie de catre operator, fie de catre alti agenti economici
autorizati, care au obtinut in prealabil avizul operatorului privind locul si conditiile tehnice de
descarcare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.

(3) Vidanjarea este interzisa in zonele in care exista realizat un sistem public de canalizare, daca
operatorul a notificat utilizatorului acceptul sau de preluare a apelor uzate in sistemul de canalizare
si s-a angajat ca va realiza racordul.

ART. 138

(1) Utilizatorii din categoria operatorilor economici au obligatia de a controla permanent
parametrii apelor uzate industriale, astfel incat la deversarea in reteaua de canalizare sa respecte
indicatorii consemnati in avizul de racordare.

(2) In cazul in care apele uzate depasesc incarcarile avizate de operator sau de organele de
gospodarire a apelor competente, se vor lua masuri imediate de incadrare in aceste avize, cu plata,
in sarcina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare, precum si a valorii
eventualelor pagube produse atat operatorului, cat si tertilor.

(3) Operatorul poate efectua in sectiunea de masura prelevari de probe si controale in prezenta
utilizatorului, in scopul de a verifica daca apele industriale uzate deversate in reteaua de canalizare
au calitatile stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare sau avizele operatorului ori
autoritatilor de gospodarire a apelor competente.

(4) Proba prelevata din sectiunea de masura va fi reprezentativa si suficienta cantitativ, astfel
incat sa poata fi supusa analizelor fizico-chimice si biologico-bacteriologice, astfel:

a) o treime va fi analizata prin grija operatorului;

b) o treime prin grija utilizatorului;

¢) o treime va fi sigilata atat de operator, cat si de utilizator, constituind proba-martor, si va fi
pastrata de una dintre cele doua parti in astfel de conditii incdt sa permitd conservarea
caracteristicilor din momentul prelevarii. Analiza acestei probe, efectuatd de un laborator autorizat,
agreat de ambele parti, este opozabila analizelor efectuate de oricare dintre cele doua parti.

ART. 139

(1) Determinarea debitelor transportate de canalizare se face in mod curent numai in sectiunea
finala a colectorului principal, la intrarea in statia de epurare, pentru cunoasterea debitului introdus
in statie.

(2) Pentru cunoasterea capacitatii reale de transport si depistarea acelor tronsoane la care viteza
de autocuratare nu este asigurata, se va determina debitul de apa uzata fira contoare, masurand
viteza si sectiunea de curgere a apei uzate sau utilizand grafice de calcul care tin cont de:

a) panta colectorului intre camine succesive;

b) nivelul apei In camine;

¢) diametrul colectorului.

ART. 140

In vederea depistarii zonelor in care apar infiltratii in cantitati mari ale apei din sol se vor
efectua analize ale apei uzate in cimine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen
(CBO(5)).



ART. 146

(1) Spalarea colectoarelor va incepe din sectiunea amonte $i se continua pana la racordarea cu
un colector mai mare, colector care nu este colmatat, verificand in prealabil, cu ajutorul
echipamentelor specializate, daca colectorul nu este rupt si dacd nu intra pimantul in acesta.

(2) Daca in colector, prin crapaturi sau rosturile de imbinare, au intrat radacinile pomilor
existenti in preajma colectorului, acestea se taie, in scopul deblocarii acestuia, urmand ca, prin
decopertare, sa se taie radacinile si din exterior si sa fie refacute imbinarile §i tuburile defecte.

(3) In toate cazurile este recomandata inspectia cu camera TV montata pe robot specializat, iar
rezultatul vizualizarii va fi arhivat, dupa compararea cu rezultatele anterioare, constituind un
moment de referinta pentru deciziile ulterioare.

ART. 147

(1) Spalarea se va face de preferinta cu echipamente speciale de spalat, folosind jeturi de apa de
mare viteza, 10-20 m/s, asigurata printr-o presiune de 80-120 bari in furtunul de transport, urmand
ca tehnologia de curatare sa asigure conditiile necesare astfel incat personalul de deservire sa nu
intre in contact direct cu apa murdara din colector.

(2) Metoda de spalare cu jet este obligatorie la acele retele la care, datoritd constructiei,
caminele de inspectie nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici §i servesc doar pentru inspectia cu
mijloace de televiziune in circuit inchis.

ART. 148
O atentie speciala va fi acordatd subtraversarilor, sifonarii retelei de canalizare, marcandu-se
nivelul apei in caminul amonte, in perioada cand functionarea este normal, la debitul maxim, si va
fi verificat acest nivel periodic saptamanal, iar dacd nivelul a crescut se va depista cauza.

ART. 149

Spalarea unui tronson important de canalizare poate incepe dupa ce au fost luate mdasuri
adecvate la statia de epurare, care sa tind cont de aportul mare de namol in apa uzata, care poate
influenta nefavorabil procesul de epurare.

ART. 150

Gura de varsare a apelor uzate in emisar trebuie controlata dupa fiecare debit mai mare decat
debitul mediu al raului, verificandu-se:

a) stabilitatea malurilor raului pe circa 100 m in aval si 500 m in amonte;

b) stabilitatea constructiei gurii de varsare;

¢) tendinta raului, la ape mici, de indepartare fata de gura de varsare;

d) tendinta raului de blocare a gurii de varsare;

e) tendinta de modificare a malului opus sub impactul curentului produs de apa evacuata din
canalizare;

f) tendinta raului de spalare a albiei langa gura de virsare, fiind necesara o consolidare adecvata,
daca este cazul.

ART. 151
Canalul de ocolire care reprezintd si preaplinul statiei de pompare trebuie sa fie functional si
accesibil tot timpul.

ART. 152

Se va da o atentie deosebita comportarii statiei de pompare pe durata ploilor ce depasesc
frecventa normald, asigurdndu-se accesul la statie in orice situatie. Se va verifica functionarea
preaplinului si efectul punerii sub presiune a retelei. in amonte.

ART. 153
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ART. 161
Toate lucrarile de refacere a retelei de canalizare vor fi trecute in cartea constructiel,

intocmindu-se, daca este cazul, noi proceduri de lucru, atestate si aprobate.

ART. 162

(1) Cantitatea de apa evacuata de cétre toate categoriile de utilizatori se considera a fi egala cu
cantitatea de apa consumatd. Fac exceptie utilizatorii la care specificul activitatilor face ca o
cantitate de apa sa ramana inglobata in produsul finit, caz in care debitul de apa uzata evacuata se
va stabili prin masurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul intocmit de utilizator si insusit
de operator.

(2) Utilizatorii care se alimenteaza din surse proprii §i care evacueaza apa uzata in reteaua de
canalizare vor achita contravaloarea acesteia in baza contractului incheiat cu operatorul, in care se
va specifica modul de masurare sau determinare a cantitatilor evacuate.

SECTIUNEA a 2-a - Epurarea apelor uzate

ART. 163

Operatorul, care exploateaza statiile de tratare a apei potabile si/sau instalatiile de epurare are
obligatia sa realizeze urmadrirea continua, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a
modului de functionare a acestora, sa pastreze registrele cu rezultatele analizelor si sa puna aceste
date la dispozitia personalului imputernicit cu sarcini de inspectie si control.

ART. 164

Incércarea cu poluanti a apelor uzate se exprima in locuitori echivalenti si se calculeaza pe baza
incdrcarii medii maxime saptamanale in CBO(5) intrat in statia de epurare in cursul unui an,
exceptand situatiile de fenomene hidrometeorologice neobisnuite, cum sunt precipitatiile
abundente.

ART. 165

(1) Inainte de a fi evacuate in receptorii naturali, apele uzate colectate in retelele de canalizare
vor f1 supuse unei epurari corespunzitoare, in vederea conformarii cu prevederile legale.

(2) Statiile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate si intretinute astfel incat sa se asigure
performante corespunzitoare in conditiile climatice locale normale. La exploatarea statiilor de
epurare se va tine seama de variatiile sezoniere ale incarcarii cu poluanti.

ART. 166

Epurarea mecanicd a apelor uzate trebuie sa asigure indepartarea prin procedee fizice, in special,
a materiilor in suspensie, cat si a celor nemiscibile cu apa, separabile gravitational, precum si
retinerea partiala a substantelor organice.

ART. 167

Treapta de epurare mecanica trebuie exploatatd astfel incdt sa se asigure, in functie de
tehnologia utilizata:

a) retinerea materiilor in suspensie de dimensiuni mari, care se face in gratare, site, cominutoare
etc.;

b) retinerea materiilor nemiscibile cu apa (grasimi, produse petroliere), realizati in separatoare
de grasimi;

¢) sedimentarea materiilor in suspensie separabile prin decantare, care are loc in deznisipatoare,
decantoare etc.;



a) pentru apa:
. temperatura;
. pH-ul;
. materii totale in suspensie;
. substante volatile;
. curbe de sedimentare;
. reziduu total, din care: reziduu fix si reziduu volatil;
. consum chimic de oxigen (CCO-Cr);
. consum biochimic de oxigen [CBO(5)];
. azotul amoniacal;
10. azotiti;
11. azotati;
12. fosfor total;
13. substante extractibile cu eter de petrol;
14. metale grele;
15. sulfuri;
16. cianuri;
17. fenoli;
18. detergenti;
b) pentru namol (primar, biologic, amestec primar cu biologic, ingrosat, stabilizat, deshidratat
ete.):

Neli- B Re ST, T SO UL S

1. pH-ul;

2. umiditate;

3. materii totale in suspensii;

4. substante volatile;

5. substante minerale;

6. indicele volumetric al namolului;
7. substante extractibile cu eter;

8. ioni de metale grele;

9. continutul in compusi ai azotului;
10. continutul in compusi ai fosforului;
11. potasiu;

12. calciu;

13. magneziu;

14. sodiu;

15. cloruri;

16. sulfati;

17. caracteristicile fizico-chimice ale apei de namol (supernatantului);
18. valori ale rezistentei la deshidratarea namolului fermentat.

ART. 171

(1) Corpurile plutitoare si suspensiile grosiere (bucati de lemn, textile. plastic, pietre etc.),
rezultate din curatarea materialelor retinute pe gratare, se gestioneaza ca $i deseurile municipale,
fiind transportate, de catre operatorul de salubrizare, in conditiile prevdzute de regulamentul
serviciului de salubrizare.

(2) Retinerile pe gratare se depoziteaza temporar in containere inchise; depozitarea nu trebuie sa
dureze mai mult de o saptamana.

ART. 172

In timpul exploatarii se vor urmari $i consemna parametrii de proces si starea echipamentelor
pentru diferite parti ale statiei, pe trepte:

a) masura pentru:

1. temperatura si pH;



3. namol stabilizat anaerob (rezultat din rezervoarele de fermentare a namolurilor) sau aerob
(rezultat fie din procesul de epurare biologica avansata - respectiv nitrificare cu stabilizare, fie din
stabilizatorul de namol, de pe linia namolului);

¢) provenienta apelor uzate in:

1. namolurile din epurarea apelor uzate menajere/oragenesti;

2. namolurile din epurarea apelor uzate industriale.

ART. 176

Pentru a asigura capacitatile necesare manipuldrii cantitétilor fluctuante de namol, operatorul va
trebui sa tind seama de urmatorii parametri:

a) debitul mediu si cel maxim de namol;

b) capacitatea potentiala de stocare a obiectelor tehnologice din componenta statiei de epurare
care realizeaza prelucrarea namolului.

ART. 177

(1) Pentru prelucrarea si evacuarea namolurilor retinute in statiile de epurare, operatorul va
asigura determinarea caracteristicilor in functie de sursa de provenienta, perioada de stationare in
sistem, modalitatea de procesare luata in considerare etc.

(2) Caracteristicile fizice ale namolurilor sunt:

a) umiditatea;

b) greutatea specifica;

¢) culoarea si mirosul;

d) filtrabilitatea;

e) puterea calorica.

(3) Caracteristicile chimice sunt:

a) pH-ul;

b) materialele solide totale;

c) fermentabilitatea;

d) metalele grele;

e) nutrientii.

ART. 178
Statiile de pompare trebuie prevdzute si cu o a doua sursa de energie, ce trebuie sa fie total
independenta de prima $i sa asigure o energie continua in caz de avarie.

ART. 179

Pentru madrirea vitezei de evaporare namolul va fi supus unui proces de uscare astfel ncat
umiditatea ramasa dupa aplicarea metodelor de deshidratare mecanice conventionale sa fie redusa
in continuare,

ART. 180

In cazul in care namolul are componente care il fac incompatibil cu utilizarea lui, acesta va fi
transportat la depozitele de deseuri periculoase sau se va neutraliza termic prin incinerare, in
conditiile stabilite de legislatia aplicabila.

ART. 181

(1) In cazul in care concentratiile de metale grele si alti componenti chimici ai namolului sunt
sub valorile maxime admisibile stabilite de legislatia in vigoare referitoare la utilizarea acestuia in
agricultura, se poate aplica metoda compostarii ce reduce agentii patogeni si produce un material
similar cu pdméantul natural.

(2) Compostul poate fi folosit in agricultura pentru combaterea eroziunii solului, pentru
imbunatatirea proprietatilor solului §i pentru recultivarea acestuia.



ART. 188

(1) Curatarea gurilor de scurgere, cu depozit si sifon, guri de scurgere specifice retelei in
procedeu unitar, se face obligatoriu Tnaintea sezonului ploios si dupa ploi puternice pentru a se
putea depista care sunt gurile inactive.

(2) In timpul operatiei de curatare, namolul indepartat manual nu se va depozita direct pe
trotuar.

(3) Dupa curatarea mecanica, gura de scurgere se spala, cu apa din cisterna, pentru indepartarea
urmelor de namol §i asigurarea umplerii gurii cu apa pentru realizarea inchiderii hidraulice.

(4) Personalul care face curatarea va aprecia dacad exista namol si sub dispozitivul care asigura
garda hidraulica iar daca apa nu curge se va continua spalarea pana se sparge eventualul dop
format.

(5) In cazul spalarii mecanice, namolul aspirat de utilaj nu va fi deversat in reteaua de canalizare
prin gura de scurgere spalata si nici printr-un cdmin aldturat pentru a nu provoca accelerarea
depunerilor pe colector.

(6) Dupa terminarea operatiunii de spalare, gura de scurgere trebuie sa rdmana plind cu apa,
verificandu-se dacad nivelul ramas este comparabil cu nivelul normal de asigurare a inchiderii
hidraulice.

(7) De regula, in ziua urmatoare se va face o inspectie a gurilor de scurgere curatate verificandu-
se, prin scoaterea gratarului, daca apa a ramas la cota ce asigura inchiderea hidraulica sau se simte
prezenta mirosului caracteristic.

(8) Gura de canalizare care nu are apa sau se simte un miros puternic de canalizare trebuie
refacutd deoarece prezinta defectiuni constructive; nu este etansa, pierde apa, sau elementele ce
asigura garda hidraulica sunt deteriorate.

ART. 189

In perioadele secetoase, in lipsa precipitatiilor pe o durata mai mare de doua sdptamani, trebuie
refacuta garda hidraulica la gurile de scurgere care nu sunt amplasate pe strazile pe care se
efectueaza activitatea de udare si stropire de cétre operatorul de salubrizare, incepandu-se cu
strazile unde se stie ca viteza apei este mica §i este mai accelerat procesul de depunere a
suspensiilor si inceperea fermentarii.

ART. 190

In cazul existentei bazinelor de retentie pentru preluarea debitelor de apa meteorica trebuie avute
in vedere si luate masurile necesare pentru:

a) impiedicarea sedimentarii suspensiilor;

b) indepartarea depunerilor imediat dupa trecerea ploii si golirea bazinului pentru ca acestea sa
nu intre in putrefactie;

¢) mentinerea in stare permanenta de functionare a sistemului de curatare, asigurandu-se
protectia contra vandalismului;

d) realizarea unei bune spalari si dezinfectii pentru a impiedica raspandirea mirosului sau a
diversilor vectori (muste, tantari etc.), care imprastie bacterii si virusi ce pot afecta sdnatatea
populatiei din zona;

¢) impiedicarea inghetarii apei din precipitatiile cizute iarna, in cazul scaderii temperaturii sub
cea de inghet;

f) trebuie adoptate mésuri contra tendintei de folosire a bazinelor de retentie drept depozite de
gunoi.

ART. 191

Principalele lucrari de intretinere sunt:

a) verificarea si inlocuirea gratarelor gurilor de scurgere;

b) scoaterea namolului depus in depozitele gurilor de scurgere;
¢) umplerea cu apa a gurilor de scurgere;



apei, in scopul evitdrii pierderilor si utilizarii rationale a acesteia. In acest scop vor fi incheiate
contracte separate de prestari servicii.

ART. 197

(1) Instalatia/reteaua interioara de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare,
sifoane (inclusiv cele de pardoseala §i de terasa), conducte orizontale de legatura, coloane,
conducte orizontale de evacuare la caminul de racord, care reprezintd limita retelei interioare
(limita de proprietate).

(2) Instalatia/reteaua interioara de canalizare apartine utilizatorului, operatorul nu are nici o
obligatie privind buna functionare a retelei interioare de canalizare.

(3) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalatii sanitare se va executa cu respectarea
masurilor speciale contra refularii din colector spre subsol (cu clapete, vane sau cu statii de
pompare a apelor uzate).

CAPITOLUL VII - Drepturile si obligatiile operatorului si utilizatorilor

ART. 198

(1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apa §i de canalizare orice persoana
fizica sau juridica ce detine, in calitate de proprietar sau cu drept de folosinta dat de proprietar, un
imobil aviand bransament propriu de apa potabild si/sau racord propriu de canalizare si care
beneficiaza de serviciile operatorului pe baza de contract de furnizare/prestare.

(2) Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si persoanele fizice sau
juridice care nu au bransament propriu de apa potabila, respectiv racord propriu de canalizare, daca
exista conditii tehnice pentru delimitarea/separarea instalatiilor, pentru individualizarea
consumurilor §i pentru incheierea, in nume propriu, a contractului de furnizare/prestare a
serviciului.

(3) Conditiile tehnice vor fi stabilite de operator pe baza metodologiei elaborate si aprobate de
AN.R.S.C.

(4) Pana la elaborarea si aprobarea de catre A.N.R.S.C. a conditiilor tehnice de individualizare a
consumurilor, individualizarea consumurilor se va face in conformitate cu anexa 4 la prezentul
regulament.

(5) Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sunt:

a) operatori economici;

b) institutii publice;

¢) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociatii de proprietari/locatari.

ART. 199

(1) Functionarea sistemului de alimentare cu apa trebuie sa fie asigurati cel putin 18 ore/zi, iar
functionarea sistemului de canalizare trebuie sa fie continua, operatorul rispunzind pentru
neindeplinirea serviciului, in conformitate cu clauzele contractuale sau conditiile de mentinere a
licentei.

(2) In cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de api ale sursei, in caz de seceta sau
inghet, precum si in cazul altor situatii care impun restrictionarea furnizarii apei, distributia apei se
poate face dupd un program propus de operator i aprobat de citre Primarul Comunei Baia de Fier,
program ce va fi adus la cunostinta utilizatorilor in timp util, prin mijloace adecvate (mass-media).

ART. 200

(1) Pentru interventia rapida in caz de necesitate operator va face marcaje si inscriptii pe
cladirile de locuit, alte cladiri din apropiere, imprejmuiri, care vor indica prezenta ciminelor de
vane si a hidrantilor de incendiu.

(2) Este interzisa blocarea accesului la caminele si hidrantii retelei pentru care s-au executat
marcajele si inscriptiile mentionate la alin. (1).



c) sa ia masurile necesare pentru remedierea operativa a defectiunilor aparute la instalatiile sale,
precum si de inlaturare a consecintelor si pagubelor rezultate;

d) sa presteze serviciul de alimentare cu apa si de canalizare la toti utilizatorii cu care a incheiat
contracte de furnizare/prestare si utilizare a serviciilor;

e) sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licentiat;

f) sa respecte indicatorii de performanta aprobati de Consiliul Local Baia de Fier;

g) sa furnizeze date despre prestarea serviciului Consiliul Local Baia de Fier, precum si
A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea;

h) sa aplice metode performante de management care sa conducd la reducerea costurilor de
operare;

i) sa furnizeze apa potabila si industriala la parametrii de potabilitate impusi de actele normative
in vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor si a presiunii de serviciu, indiferent de pozitia
utilizatorului in schema de functionare;

]) sa asigure preluarea apelor uzate si meteorice la sistemul de canalizare si sa verifice calitatea
acestora;

k) sa intretind si sa verifice functionarea contoarelor de masurare a cantitdtilor de apa, in
conformitate cu prescriptiile metrologice si sa utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie unica
de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizata;

1) sa emita factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata;

m) sa factureze cantitdtile de apa furnizate si serviciile de canalizare prestate la valorile
masurate prin intermediul contoarelor, aducand la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif;

n) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor, sa le verifice si sa ia masurile ce se
impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizdrile utilizatorilor operatorul va raspunde in scris, in
termen de maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acestora.

ART. 204

Operatorul nu raspunde pentru neindeplinirea serviciului, in cazurile de forta majora, precum si
in urmétoarele cazuri:

a) ca urmare a lucrarilor de intretinere, reparatii, modernizari, extinderi, devieri, bransari noi,
schimbiri de contoare, dacéd operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizarii
apei, specificand data si intervalul de timp in care aceasta va fi opritd. Anuntul de oprire a
furnizarii apei, prin mass-media sau afisare la utilizatori, dupa caz, in functie de numarul de
utilizatori afectati trebuie facut inainte cu 24 ore;

b) in cazul ploilor torentiale care duc la depasirea capacititii proiectate de preluare la canalizare
a debitelor, situatie in care operatorul va face dovada depasirii capacitatii.

ART. 205

Operatorul are dreptul:

a) sa opreasca temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fard instiintarea
prealabild a utilizatorilor si fara sa isi asume raspunderea fata de acestia, in cazul unor avarii grave
a caror remediere nu suferd aménare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii,
defectiuni ale instalatiilor interioare ale utilizatorului sau care afecteaza buna functionare a
sistemului de alimentare cu apa si/sau de canalizare. In astfel de cazuri, operatorul are obligatia de
a anunta utilizatorii imediat de situatia aparuta prin toate mijloacele ce le are la dispozitie;

b) sa restrictioneze alimentarea cu apa a tuturor utilizatorilor, pe o anumitd perioada, cu
ingtiintarea prealabild, in cazul in care apar restrictionari justificate la sursa de apa sau la
racordarea $i punerea in functiune a unor noi capacitati din cadrul sistemului de alimentare cu apa
sau de canalizare ori a unor lucrdri de intretinere planificate, precum si in cazul altor situatii care
impun restrictionarea furnizarii apei. Aceste restrictionari se pot face cu aprobarea Primarului
Comunei Baia de Fier, cu exceptia cazurilor de forta majori;
¢) sa incaseze contravaloarea serviciilor furnizate si sa aplice penalitatile legale;

d) sa intrerupa sau sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa, in conditiile
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e) sa fie despdgubit in cazurile incalcarii de catre operator a clauzelor contractuale care prevad si
cuantifica valorile despagubirilor in functie de prejudiciul cauzat;

f) sa fie informat despre modul de functionare a serviciilor de apa si de canalizare, despre
deciziile luate de Consiliul Local Baia de Fier, A.N.R.S.C. si de operator privind asigurarea acestor
servicii;

g) sa aibd montate pe bransamentele proprii ale imobilelor contoare de apa pentru inregistrarea
consumurilor.

CAPITOLUL VI - Indicatori de performanta si calitate

ART. 208

(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operator in asigurarea
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile de
apa si de canalizare, avandu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

¢) excluderea oricarei discrimindri privind accesul la serviciile de apa si de canalizare;

d) respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului.

ART. 209

Indicatorii de performanta pentru serviciul de apa si de canalizare sunt specifici pentru
urmatoarele activitati:

a) bransarea/racordarea utilizatorilor la reteaua de alimentare cu apa si de canalizare;

b) contractarea serviciilor de apa si de canalizare;

¢) masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

¢) mentinerea unor relatii echitabile intre furnizor si utilizator prin rezolvarea operativa si
obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

f) solutionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de apa si de canalizare;

) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanta etc.).

ART. 210

In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta operator trebuie sa asigure:

a) gestiunea serviciilor de apa si de canalizare, conform hotararilor Consiliului Local Baia de
Fier ;

b) evidenta utilizatorilor;

c) inregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de mésurare, facturarea si incasarea
contravalorii serviciilor efectuate;

d) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si solutionarea acestora;

e) accesul neingradit al Consiliului Local Baia de Fier, in conformitate cu competentele si
atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare pentru stabilirea:

1. modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor operatorului;

2. calitatii si eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta
stabiliti;

3. modului de administrare, exploatare, conservare i mentinere in functiune, dezvoltare si/sau
modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare ;

4. modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciile de apa si de canalizare;

5. stadiului de realizare a investitiilor;

6. respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice i normele metrologice.



¢) punerea in functiune a resurselor proprii de alimentare pentru spitale si alte unitafi cu risc
mare;

d) surse de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica a utilajelor;

) una sau mai multe surse de apa pentru incendiu (lacuri de agrement, rauri in zone accesibile,
stranduri etc.).

ART. 217

Dupa incetarea miscarii seismice operatorul trebuie sa verifice:

a) starea retelei de distributie;

b) starea de etanseitate a rezervorului;

c) integritatea aductiunii;

d) integritatea captarii si a surselor de alimentare cu energie electrica.

ART. 218

Operatorul va actiona suplimentar, realizand urmatoarele actiuni:

a) verificarea si utilizarea retelei de alimentare cu apa;

b) verificarea in teren si depistarea deteriorarilor retelei, iar in cazul constatarii unor pierderi
majore, izolarea la rezervorul de acumulare pentru a pastra cat mai multa apa inmagazinata;

¢) solicitarea, avizul comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezerva de combatere a
incendiului (rezerva protejata) sa fie folositd pentru asigurarea apei de baut, dupd stingerea
incendiilor;

d) inchiderea si izolarea tronsoanelor din retea, fara defectiuni, si toate bransamentele
utilizatorilor, cu exceptia celor cu risc mare;

e) verificarea modului de functionare al hidrantilor si trecerea la echiparea celor in stare de
functionare pentru furnizarea de apa in mod individual pentru populatie, asigurand sau solicitand
organelor abilitate paza acestora;

f) trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apa din alte surse a utilizatorilor
cu risc mare de explozie, incendiu etc.;

g) punerea In functiune a legaturilor de rezerva ce ocolesc rezervorul, in cazul in care acesta a
fost afectat si nu poate pastra apa;

h) realizarea alimentarii cu energie electrica a pompelor din sursele de rezerva, inclusiv din
grupurile generatoare mobile din dotare;

1) stabilirea solutiei de alimentare cu apa in cazul in care aductiunea este deteriorata prin:

- utilizarea unitatii locale de tratare a apeli, stabilitd dinainte, instalata pe un amplasament situat
pe locuri inalte si sigure;

- transportul apei cu cisterne dezinfectate si distribuirea in locurile prestabilite, catre populatie;

- transportul apei de la sursele proprii, in conditii adecvate, dacd sursa de apa poate asigura
cantitatea necesara, dar sistemul de transport este deteriorat;

J) utilizarea altei surse de apa daca lucrarile hidrotehnice de la captare sunt afectate total sau, in
cazul in care lucrérile sunt afectate partial, asigurarea punerii in functiune cat mai urgent a partii
active, mai ales daca sistemul functioneaza gravitational;

k) realizarea de lucrari provizorii, la suprafata, de legare a tronsoanelor ramase intregi in cazul
unor avarii locale pe aductiune, retea etc., utilizdind materiale rezistente $i cu imbinari rapide.
Lucririle provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectata adecvat;

1) trecerea, din momentul in care sistemul poate functiona cel putin partial, la refacerea
sistematica a acestuia, in ordinea importantei, astfel incat sa se asigure debitele minime de
functionare. Ordinea de importanta poate fi stabiliti prin analiza riscului de nefunctionare a
fiecarui obiect component al lucrérii.

ART. 219

In cazul calamitatilor naturale trebuie actionat rapid si eficient, asigurandu-se:

a) realizarea planului de actiune, insusit de personal prin simulari anterioare producerii
calamitatii;



a) dezinfectarea suplimentard a apei, conform recomandarilor organelor sanitare, conform
planurilor pentru situatii de urgenta;

b) atentionarea locuitorilor cu bransamente in zona inundata asupra unor masuri suplimentare
legate de consumul apei;

c) oprirea statiilor de pompare aflate in zona inundata;

d) distribuirea de apa imbuteliata locuitorilor afectati.

(4) Daca la captare lucrarile hidrotehnice sunt scoase din functiune, se va asigura apa produsa de
statii de tratare mobile, statii care vor fi in dotarea operatorului, captarea realizandu-se printr-o
priza provizorie.

(5) Daci la sursa calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse in functiune masurile de tratare
suplimentara:

a) adaugarea de carbune activ praf;

b) adaugarea de polimeri;

c¢) reducerea debitului de apa in scopul cresterii duratei de decantare;

d) reducerea vitezei de filtrare;

€) ozonizarea apel etc.

(6) Daca sursele de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica solutia alimentare cu energie
electrica de la o sursa de rezerva.

(7) Daca puturile sau caminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spalate imediat ce nivelul
apei scade, fiind luate masuri suplimentare pentru a asigura etansarea lor pana la depasirea
fenomenului.

(8) Dupa trecerea evenimentului se va proceda la o spalare si dezinfectare totala a sistemului,
obtinandu-se un aviz al organelor sanitare.

ART. 225
In planul de actiune se vor trece elementele aplicabile din masurile ce trebuie luate in cazul

producerii unui cutremur.

SECTIUNEA a 2-a - Serviciul de canalizare

ART. 226
In perioada inundatiilor reteaua de canalizare este suprasolicitata, intrand de cele mai multe ori
sub presiune.

ART. 227

(1) Operatorul va asigura cu maxima prioritate functionarea statiilor de pompare a apelor uzate,
suplimentand numarul de pompe cu motopompe.

(2) O atentie deosebita se va da prevenirii inundarii statiei de pompare prin luarea tuturor
masurilor de indiguire, utilizarea motopompelor etc.

(3) Gradul de asigurare a functionarii pompelor trebuie sa fie mai mare decat al celorlalte
constructii componente ale sistemului de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 228
Se vor aplica masuri suplimentare de dezinfectare, mai ales in zonele in care sistemul de
canalizare a refulat.

ART. 229
Vor fi puse in functiune statii de pompare provizorii, cu motopompe, pentru suplimentarea
capacitdtii de evacuare a apei din zonele inundate.

ART. 230
In scopul reducerii gradului de poluare, in zona joasa se poate recurge la devierea apelor



CAPITOLUL XIll - Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 238
Prezentul regulament va intra in vigoare in termen de 10 zile de la aprobare.

ART. 239
Urmitoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda, in limitele stabilite de

prezentul regulament, astfel:

a)
b)

c)

d)

g)
h)

i)
k)

D

Legarea la retelele publice de apd si canalizare a instalatiilor interioare, fird perfectarea
contractului de furnizare, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Utilizarea fara contract de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare se
sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Deteriorarea sau distrugerea retelelor publice de apa si canalizare, se sanctioneaza cu amenda
de la 2.000 lei la 5.000 lei. De asemenea contravenientul va suporta atit costul lucrérilor de
refacere a retelelor afectate cat si contravaloarea volumului de apa pierduta din retea.
Impiedicarea de ctre utilizator, in orice mod, a accesului operatorului la caminul de racord in
vederea prelevirii probelor pentru monitorizarea apelor uzate se sanctioneazd cu amenda de la
5.000 lei Ia 10.000 lei.

impiedicarea de catre utilizator, in orice mod, a accesului operatorului la instalatiile de
preepurare in vederea efectudrii contoalelor se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la
10.000 lei.

Refuzul utilizatorului de a permite operatorului accesul la dispozitivele de masurare-
inregistrare a consumurilor, in scopul efectudrii controlului, inregistrarii consumului ori pentru
executarea lucrarilor de intretinere, cand acestea sunt montate pe proprietatea utilizatorului se
sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Deteriorarea sau ruperea sigiliilor aplicate sistemelor de masura sau altor armaturi (vane,
robineti, dopuri, etc.) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei

Executarea de modificari ale retelelor interioare de apa si canalizare, fara documentatia avizata
de operator se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei

Neasigurarea de cétre detinatorul retelelor interioare de apa si canalizare a functionarii
normale a acestora se sanctioneazad cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei

Deversarea apelor uzate in alte locuri decat cele specificate in avizul dat de operator, se
sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei 1a 2.000 lei.

Deversarea in reteaua publici de canalizare a apelor uzate ce nu corespund calitativ
parametrilor impusi de operator, se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei.
Neprezentarea de ciatre operator a datelor, documentelor si informatiilor solicitate de
persoanele imputernicite sa monitorizeze, sa controleze si sd coordoneze serviile publice de apa
si canalizare , se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

m) Refuzul operatorului de a permite utilizatorului accesul la dispozitivele de masurare-

p)

q)

inregistrare a consumurilor, cand acestea sunt montate in instalatia aflatad in administrarea sa se
sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Restrictionarea sau sistarea serviciilor de apa si canalizare in municipiul Pagcani fara aprobarea
prealabila a Primarului, se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la 5.000 lei;

Nerefacerea de catre operator, sau de catre subcontractorii sdi a zonelor afectate de lucrarile
executate de catre acesta, in termen de 30 zile de la terminarea lucrérilor, se sanctioneazi cu
amenda de la 500 lei la 1.000 lei.

Neanuntarea de cdtre operator a interventiilor programate la retelele de apa si canalizare cu cel
putin 48 ore inainte de intreruperea functiondrii retelelor, se sanctioneaza cu amenda de la 500
lei la 1.000 lei.

Nerespectarea graficelor de curdtare a sistemului de canalizare, se sanctioneaza cu amenda de
la 500 la 1.000 lei;
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