Comuna Baia de Fier
Consiliul local
HOTARARE
privind aprobarea Proiectului Tehnic (P.Th.) nr. 19/2019, a Indicatorilor tehnico-
economici si a Devizului General pentru investitia ,,Refacere parte carosabila 0,750 km
drum comunal (DC34), 5 podete (1 pe DC34, 1 pe DS44, 1 pe DC35, 1 pe DS23, 1 pe
DS48) calamitate in comuna Baia de Fier, judetul Gorj”

Consiliul local al comunei Baia de Fier,
Avind in vedere :

- Referatul de aprobare al proiectului de hotarére intocmit de primar si raportul de specialitate la prezentul proiect de
hotarare,

- Proiectul tehnic nr. 19/2019 intocmit de SC Proredrum SRL Te. Jiu;

- Prevederile art. 291 din Legea nr. 277/2015 privind Codul Fiscal :

- Prevederile art. 44, alin. (3) din Legea nr, 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare

- Prevederile Hotararii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

- Prevederile art. 71, alin.1 din Ordonanta de Urgenta nr. 114/2018, privind instituirea unor masuri in domeniul
investitiilor publice si a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea i completarea unor acte normative si prorogarea
unor termene, cu modificirile i completarile ulterioare:

= Prevederile art.6, alin.1 din Instructiunea nr.2/2018 a Agentiei Nationale pentru Achizitii publice privind ajustarea
pretului contractului de achizitie publica/sectoriali:

- Prevederile Instructiunii nr.1/2019 a Agentiei Nationale pentru Achizitii pentru modificarea Instructiunii
presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr.2/2018 privind ajustarea pretului contractului de
achizitie publicad/sectoriala:

- Reglementarile OUG 114/2018, privind instituirea unor masuri in, domeniul investiliilor publice si a unor masuri
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

In temeiul dispozitiilor art. 129, alin. (2), lit. b), lit. ¢) si alin. (4), lit. a) si lit. d), alin. (7) lit. m) raportate la dispozitiile
art. 139, alin. (3),lit..,a) si lit. e) si ale art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului Romaniei nr. 57/2019
privind Codul administrative
HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Proiectul Tehnic (P.Th.), nr. 19/2019, intocmit de S.C. Proredrum SRL, cu sediul in Tg,
Jiu, pentru investitia ,,Refacere parte carosabild 0.750 km drum comunal (DC34), 5 podete (1 pe DC34, 1 pe
DS44, 1 pe DC35, 1 pe DS23, 1 pe DS48) calamitate in comuna Baia de Fier, judetul Gorj”, conform Anexei nr.
I, parte integranti la prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba indicatorii tehnico-economici proicctati aferenti investitiei Refacere parte carosabili
0,750 km drum comunal (DC34), 5 podete (1 pe DC34, 1 pe DS44, 1 pe DC35, 1 pe DS23, 1 pe DS48),
calamitate in comuna Baia de Fier, judetul Gorj”, conform Anexei nr. 2, parte integrantd la prezenta hotarare.

Art. 3. Se probd Devizul General intocmit de SC PROREDRUM SRL pentru investitia *"Refacere parte
carosabild 0,750 km drum comunal (DC34), 5 podete (1 pe DC34, 1 pe DS44, | pe DC35, | pe DS23, 1 pe DS48),
calamitate in comuna Baia de Fier, judetul Gorj”, conform Anexei nr.3, parte integrantd la prezenta hotarire.

Art. 4, Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotirari se insdrcineaza Primarul in calitate de
ordonator principal de credite si compartimentul Contabilitate Taxe si Impozite Locale al Primariei Comunei
Baia de Fier.

Art. 5. Prezenta hotdrdre se comunica, prin grija secretarului comunei, Institutiei Prefectului Judetului
Gorj si se aduce la cunostina publica prin afisare la sediul primariei.

Nr. #.
Data: 30.07.2019

4, . i = s aia 3 e f .
Adoptata in sedinfa ordinard cu un nr. de 10 voruri pentru, __— voturi impotriva, / voturi
abfineri, exprimate din nr. total de ;| consilieri prezenti la sedinta si din totalul de 13 consilieri in functie.

Presedinte de sedinta, Contrasemneazi secretar
Ecovescu lon Gabriel Popa Vasile
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MEMORIU TEHNIC

I. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

“REFACERE PARTE CAROSABILA A 0.750 KM DRUM COMUNAL (DC34); 5
PODETE (1 PE DC 34, 1 PE DS44, 1 PE DC35A, 1 PE DS23, 1 PE DS48)”,
CALAMITATE IN COMUNA BAIA DE FIER, JUDETUL GORJ”,

1.2 Amplasamentul:

Regiunea S-V OLTENIA, Judetul Gorj, Comuna Baia de Fier.

Podetele ce sunt afectate de ploile abundente sunt
comunal DC34 si DC35A, drumul satesc DS44, DS23, S34
proprietate Baloi lon in satul Cernadia, comuna Baia de Fier, Jud.

amplasate pe drumul
si DS48 in punctul
Gorj.

1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul
de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventie

1.4 Ordonatorul principal de credite: COMUNA BAIA DE FIER

1.5 Investitorul: COMUNA BAIA DE FIER

1.6 Beneficiarul investitiei: COMUNA BAIA DE FIER

1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de executie:
S.C. PROREDRUM S.R.L.
Str. Oltenita, nr. 4B, municipiul Tg-Jiu, jud. Gorj.
Tel. — 0253 211 553 sau 0722 251 295

FAZA : PROECT TEHNIC
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2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:
Proiectul tehnic de executie este elaborat pe baza temei de proiectare, aprobat de
catre beneficiar.

2.1 Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
a) Descrierea amplasamentului:

Podetele ce sunt afectate de ploile abundente sunt amplasate pe drumul
comunal DC34 si DC35A, drumul satesc DS44, DS23, S34 si DS48 in punctul
proprietate Baloi Ion in satul Cernadia, comuna Baia de Fier, Jud. Gorj.

b) Topografia

Pentru trasarea lucririlor se vor folosi planuri de situatie la scara 1 : 500 iar
ridicarile topografice s-au ficut in sistem local, cota stafiei de referinta fiind 200,00. in
zona statiile au fost materializate in teren cu tarusi din metal si s-au materializat reperii
de nivelment pe stalpii electrici existenti pe marginea drumului.

¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Zona in care se desfagoard lucrdrile se caracterizeazi prin fenomene cu
precipitatii caracteristice zonei de deal, temperaturi cuprinse intre —30 si + 30,
precipitaii atmosferice cu o medie anuald de 700 — 1000 mm, iar numirul de zile cu

zapada este de 80 — 120 zile/an.
Adancimea de inghet a terenului conform STAS 1709/1-90 este de 80 cm.

Tipul climatic al zonei este tip climatic II1.

d) Geologia, seismicitatea

Terenul este stabilizat si bun pentru fundare. Pentru obiectivele proiectate
in zona, parametrii geotehnici ce stau la baza calculului fundatiilor sunt:

- studiu geotehnic anexat;

-addncimea minimd de fundare: 0,80 m de la suprafata terenului natural;

-clasa de importan{d a constructiei = IV — conform P100 -1/2013 :

- categoria C - cladiri de importanta normala — conform HG nr. 766/1997:

Conform P100-1/2013 din punct de vedere seismic valoarea de varf a acceleratieii
terenulul pentru proiectare ag = 0.20 g pentru cutremur avand intervalul mediu de

recurenta IMR= 225 ani si perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns = 0,7 s.

FAZA : PROECT TEHNIC 5
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Greutatea de referintd a stratului de zapada (gz) : 1,3 kN / mp;
Sarcina datoratd actiunii vantului (gv): 0,30 kN/mp.

e) Devierile si protejarile de utilitati afectate
Nu e cazul.

f) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru
lucrari deffinitive si provizorii
In zona sunt asigurate sursele de energie electrica, telefonie, alimentare apa .

g) Caile de acces permanente, caile de comunicatij s altele asemenea
Accesul la lucrare se face din drumul judetean DJ665.

h) Caile de acces provizorii
Lucrérile nu necesitd executarea de cii de acces provizoriu, accesul la lucrare

facandu-se din DJ665.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Terenul nu este inclus pe lista monumentelor istorice.

2.2 Solutia tehnica cuprinzand:

a) Carcaterstici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:
Proiectul tehnic cuprinde toate elemntele si detaliile tehnice, economice si
organizatorice pentru realizarea investitiei si s-a elaborat in concordanta cu prevederile
Hotararii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea
aprevederilor referitoatre la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Se precizeaza ca documentatiile valorice s-au intocmit pe baza cantitatilor
principalelor categorii de lucrari, determinate prin masuratori si evaluari conform
prevederolor normativelor tehnice in vigoare, metodologiei de elaborare a
documentatiilor tehnice economice si Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind
aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elabcrare a devizului general pentru

obiective de investitii si lucrari de investitii.
Verificarea tehnica de calitatea a proiectului se va realiza (conform Legii 10 din
18 ianuaric 1995 cu copmpletarile si modificarile ulterioare privind calitatea in

constructil si hotararii 925/20.111995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si

FAZA : PROECT TEHNIC \
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expertizare tehnica de calitate a proiectelor, executie] lucrarilor si constructiilor), de
catre specialisti verificatori de proiecte atestati pentru urmatoarele cerinte:
- A4 — Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de
aviatie, poduri, tunele;
@ B2 — Siguranbta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de
aviatie, poduri, tunele;
- D - Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului pentru toate
domeniile.

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei:

In conformitate cu legislatia in vigoare, OG 43/1997 OG 45/ 1998, OG 46/1998 si
OG 50/1998 si a STAS 10144/1-90 si 2,3-1991 investifia se incadreazi la urmitoarele
date tehnice:

e Clasa de importanta III;

e (lasa tehnici V;

o Categoria de importanta C:

e Zona climatica I, cu adancimea de inghet 0,80 m;

e Zona seismici de calcul E (grad VII).

Se vor realiza principalel lucrari:

e Drum comunal DC 35 A

Santul drumului judetean se va amenaja pe o lungime de 2 x 10 m =20 m, pereu de
10 cm, beton C 20/25, S =1,70 x20 =34 mp si se va aseza pe un strat de nisip de 5 cm.
Podetul tubular exitent ¢ 600 B = 6 m, se va amenaja prin refacere parapeti

deteriorati, acestia se vor amenaja pe o lungime de 14 m si grosimea de 0,30 m.

Parapetul cazut se va dezafecta total.
Podetul se va decolmata, desfunda, pe o lungime de 5 m, iar pentru siguranta
circulatiei, aceasta fiind pavat la suprafata, se va realiza o placa de suprabetonare de 5 x

1,50 x 0,20 m din beton C20/25.

o Drum DS 48 — sat Cernadia — Rudarie
Amenajare santuri dalate de tip I, L= 150 m cu baza de 0,60 m si h=0,50 m,

S=150x2=300 mp, g =8 cm, beton C20/25.

FAZA : PROECT TEHNIC
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Amenajare santurildalate de tip II, L = 20 m cu baza de 0

S=20x1,7=34 mp |

;50 m, h = 0,30 - 0,40 m,

Podet tubular ¢ 500 — B -5m, oblic, pentru descarcarea santuluide tip 1, elemente

$500,1=1m -5 buc pe

podet.

Amenajare podete Intrari proprietati prin podete ¢ 600 m, B = 4,00 m in numar de 4
buc, fundatie de 0,50 x 1,40 m, beton C 12/15 elevatii de 1,40 x 1,40 x 0,20 m, beton C

20/25.

Amenajare drum + pietruire zona pe o lungime de 100 m si o latura de 3 m cu

urmatorul sistem rutielwL — 20 ¢m cu piatra sparta S = 300 mp.

e Refacere pﬂde'l:t DS 23
Podetul existent 600, B = 5m este subdimensionat din punct de vedere hidraulic,

| . .
in zona se strang toate apele de pe drum stanga si dreapta si de pe versant Acesta se va

inlocui cu un podet ¢1

00 B=5m.

Podetul se va realiza din elemente prefabricate, tuburi ¢ 1200 armate cu lungimea
de 2,5 m, tuburile se vor aseza pe un strat de beton de 20 cm grosime si o latime de 1,40
m, asezate pe un strat cfe balast de 20cm grosime

Parapetii se vor funda direct pe o fundatie de 1,00x 0,60 m x 2,70 m, beton C12/135.
Parapeti vor avea o latime de 2,7 m, o inaltime de 2,40 si o grosime de 0,40 m, beton

C20/25. Latimea carosq’biia pe podet este de 4,20 m.

Pentru scurgerea apelor din zona se vor realiza santuri pereate cu baza de 1.0 m,
pereti laterali de 1,5 m cu grosimea pereului de 15 cm, beton C20/25. Lateral santul se
va amenaja pe o lungime de 2 x 10 m, iar aval de podet pe 5 m pana la limita de
proprietate S = 25 x 3,7 = 92,5 mp, pereul se va aseza pe un strat de nisip pilonat de 5

cm grosime.

o Desfundare si consolidare albie pe D C 34 la Sopta

Podetul existent realizat din tuburi ¢ 1000, B = 10 m, asezate in baterie 5 tuburi a

fost calamitat total iar al

3m si o suprafata de circa 900 mp.
Sau prevazut lucrari de decolmatare albie in amonte, Vm = 30 x 10 x 3m =900 mc,

desfundarea celor 5 tubt
gabioane pe o lungime d

e 15 m si inaltime de 3m.

FAZA : PROECT TEHNIC
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Zidul din gabioane se va realiza din cosuri metalice tipGl-5x1x1,Gl,5=5x
1,5 x1siG2=5x2x 1 m umplute cu bolovani de rau si protejate cu plasa de sarma de
2,8 mm cu ochiuri de 40 x 40 mm.
Caderele cosurilor vor fi din otel PC 52 — ¢ 12 si ¢ 14 mm.
Aceste gabioane se vor amplasa pe partea dreapta a torentului in amonte.

e Refacere drum calamitat DC 34 — L. =700 m — de 1a DN 67 — sat Baia de Fier

Refacere zone cu burdusiri: Sistem rutier se va dezafecta total pe o suprafata de

930 mp , sapatura avand o adancime de 0,5 m si se va reface sistemul rutier cu

urmatoarele straturi: 30 cm balast , 12 cm piatra sparta ,5 cm mixtura AB 31,5 si 4 cm
beton asfaltic BA16.

Refacere zone faiantate in suprafata de 300mp si reparatii locale cu o mixtura
asfaltica AB 31,5 in grosime variabila ( 0,04 - 0,08) . Se va da atentie deosebita curatirii
si suprafetelor reparate.

Consolidare terasamente taluz cu un parapet adancit pe o lungime de 30 m.
Parapetul adancit se va realiza pe tronsoane de 5 m, beton C 20/25 — iar fundatia si
elevatia se va arma cu otel beton OB 37 si PC 52.

Pentru scurgerea apelor din zona parapetului adancit se vor prevedea barbacane din
PVC ¢$50 mm din 2,5 m in 2,5m cate doua pe fiecare tronson.

Amenajarea celor doua podete tubulare $600, B = 6m, respectiv placa carosabila
armata (plasa Q10/10) pe deasupra tuburilor de 5,40 x 1,40 x 0,20 m, beton C20/25
peste care se va asterne un strat de balast de 2 x 20 grosime si o imbracaminte din beton
asfaltic BA16 de 7 cm grosime. Parapetii deteriorate se vor reface din beton simplu

C20/25.
Podetele se vor decolmata iar albia de scurgere se va elibera din materialul

aluvionar. |
Acostamentele se vor reface cu piatra sparta pe o latime de 0,50 m si 10cm piatra

sparta bine compactata.

s Refacere podet pe DS 44 — (Cernadia)
Podetul existent $600, B = 5m este subdimensionat din punct de vedere hidraulic si

in zona sau produs inundatii din aceasta cauza:

FAZA : PROECT TEHNIC




NR. INREG: J18/532/1996, CUI: RO8739344, Mail: proradulescu@yahoo.com

Podetul se va inlocui cu un podet tubular $1200 mm B = 5m din elemente tubulare
ci lungimea de 2,5 m. Podetul se va aseza pe un radier din beton simplu de 1,4 m latime
$120 cm grosime beton C 12/15, asfalt pe un strat de balast de 15 cm.

Fundatia peretilor va fi de 1 x 0,6 x 2,7 m din beton C12/15 iar elevatia va fi de
270 x 2,40 m x 0,40 m, beton C 20/25, calea pe podet se va realiza din balast si piatra
sparta in grosime 30 cm balast si 12 cm piatra sparta.

Pentru a asigura dirijat scurgerea apelor se propune un sant ranforsat pe o lungime
de 80 m (70 + 10 m) la drum DS 44 si L = 5m pana la limita de proprietati.

Se va realiza dintru - un pereu din beton simplu de 15 cm grosime, beton C20/25,
asezat pe un strat de nisip de 5 cm grosime.

¢) Trasarea lucrarilor:

Trasarea lucrarilor se va face dupa predarea amplasamentului liber de orice sarcini
siconfruntarea proiectului cu situatia din teren.

Trasarea lucrarilor se va face respectandu-se planurile de situatie. Cotele de
nivelment se vor transmite din reperii de nivelment materializa{i in teren (vezi planuri
de situatie si reperaj teren pentru identificare).

d) Protejarea lucrarilor de executate si a materialelor din santier:
Punerea in opera a materialelor si utilajelor se va face cu respectarea
instructiunilor de montaj ale furnizorilor, precum si cu respectarea prevederilor de

executie din Normativul I 13/2002.
Executantul va respecta prevederile din caietul de sarcini, acordurile furnizorului

de utilitati existente, dispozitiile de santier emise de proiectant si va aduce la starea
initiala suprafetele de teren si spatiul verde afectat.

e) Organizarea de santier:
Organizarea de santier in zona lucrarilor prevazute se va realiza in conformitate

cu Autorizatia de Construire.
Obligatoriu se va incepe cu semnalizarea santierului, semne si semnale pentru
intreruperea circulatiei, devierea ei, limitari de viteza, semnalizarea lucrarilor pe timp de

noapte etc.

FAZA : PROECT TEHNIC
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II. Memorii tehnice pe specialitati

2.1 Lucrari drum
In conformitate cu legislatia in vigoare, OG 43/1997 OG 45/1998, OG 46/1998 si

OG 50/1998 si a STAS 10144/1-90 si 2,3-1991 investitia se incadreaza la urmitoarele
dat tehnice:

e (lasa de importanta III;

e (Clasa tehnica V;

o (Categoria de importanta C;

e Zona climatica I, cu adancimea de inghet 0,80 m;

e Zona seismica de calcul E (grad VII).

Se vor realiza principalel lucrari:

» Drum comunal DC 35 A

Santul drumului judetean se va amenaja pe o lungime de 2 x 10 m = 20 m, pereu de
10 cm, beton C 20/25, S= 1,70 x20 =34 mp si se va aseza pe un strat de nisip de 5 cm.
Podetul tubular exitent ¢ 600 B = 6 m, se va amenaja prin refacere parapeti

deteriorati, acestia se vor amenaja pe o lungime de 14 m si grosimea de 0,30 m.
Parapetul cazut se va dezafecta total.

Podetul se va decolmata, desfunda, pe o lungime de 5 m, iar pentru siguranta
circulatiei, aceasta fiind pavat la suprafata, se va realiza o placa de suprabetonare de 5 x

1,50 x 0,20 m din beton C20/25.

¢ Drum DS 48 — sat Cernadia — Rudarie
Amenajare santuri dalate de tip [, L =150 m cu baza de 0,60 m si h = 0,50 m,
S =150 x 2=300 mp, g =8 cm, beton C20/25.
Amenajare santuri dalate de tip II, L = 20 m cu baza de 0,50 m, h = 0,30 — 0,40 m,

S=20x 1,7=34 mp
Podet tubular ¢ 500 — B -5m, oblic, pentru descarcarea santuluide tip I, elemente

$500, | = Im -5 buc pe podet.

Amenajare podete intrari proprietati prin podete ¢ 600 m, B = 4,00 m in numar de 4
buc, fundatie de 0,50 x 1,40 m, beton C 12/15 elevatii de 1,40 x 1,40 x 0,20 m, beton C
20/25.

Amenajare drum — pietruire zona pe o lungime de 100 m si o latura de 3 m cu
urmatorul sistem rutier — 20 cm cu piatra sparta S = 300 mp.

FAZA : PROECT TEHNIC
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«  Refacere podet DS 23
Podetul existent $600, B = 5m este subdimensionat din punct de vedere hidraulic,
i1 Zona se strang toate apele de pe drum stanga si dreapta si de pe versant Acesta se va
inlocui cuun podet $1200 B= 5 m.

Podetul se va realiza din elemente prefabricate, tuburi ¢ 1200 armate cu lungimea
de 2.5 m, tuburile se vor aseza pe un strat de beton de 20 cm grosime si o latime de 1,40
m, asezate pe un strat de balast de 20cm grosime

Parapetii se vor funda direct pe o fundatie de 1,00x 0,60 m x 2,70 m, beton C12/15.
Parapeti vor avea o latime de 2,7 m, o inaltime de 2,40 si o grosime de 0,40 m, beton
(C20/25. Latimea carosabila pe podet este de 4,20 m.

Pentru scurgerea apelor din zona se vor realiza santuri pereate cu baza de 1.0 m,
pereti laterali de 1,5 m cu grosimea pereului de 15 cm, beton C20/25. Lateral santul se
va amenaja pe o lungime de 2 x 10 m, iar aval de podet pe 5 m pana la limita de
proprietate S = 25 x 3,7 = 92,5 mp, pereul se va aseza pe un strat de nisip pilonat de 5
cm grosime.

e Desfundare si consolidare albie pe D C 34 la Sopta

Podetul existent realizat din tuburi ¢ 1000, B = 10 m, asezate in baterie 5 tuburi a
fost calamitat total iar albia din amonte de podet este calamitata pe o inaltime de circa
3m si1 o suprafata de circa 900 mp.

Sau prevazut lucrari de decolmatare albie in amonte, Vm =30 x 10 x 3m = 900 mc,
desfundarea celor 5 tuburi $1000 asezate in baterie si refacerea zidului de sprijin din
gabioane pe o lungime de 15 m si inaltime de 3m.

Zidul din gabioane se va realiza din cosuri metalice tip G1 = 5x 1 x 1, G1,5=5 x
1,5x1siG2=5x2x1m umplute cu bolovani de rau si protejate cu plasa de sarma de
2,8 mm cu ochiuri de 40 x 40 mm.

Caderele cosurilor vor fi din otel PC 52— ¢ 12 si ¢ 14 mm.
Aceste gabioane se vor amplasa pe partea dreapta a torentului in amonte.

e Refacere drum calamitat DC 34 — L =700 m — de la DN 67 — sat Baia de Fier
Refacere zone cu burdusiri: Sistem rutier se va dezafecta total pe o suprafata de

930 mp , sapatura avand o adancime de 0,5 m si se va reface sistemul rutier cu
urmatoarele straturi: 30 cm balast , 12 cm piatra sparta ,5 cm mixtura AB 31,5 si4 ¢cm

beton asfaltic BA16.
FAZA : PROECT TEHNIC .
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Refacere zone faiantate in suprafata de 300mp si reparatii locale cu o mixtura
asfaltica AB 31,5 in grosime variabila ( 0,04 — 0,08) . Se va da atentie deosebita curatiri;
si suprafetelor reparate.

Consolidare terasamente taluz cu un parapet adancit pe o lungime de 30 m.
Parapetul adancit se va realiza pe tronsoane de 5 m, beton C 20/25 — iar fundatia sj
elevatia se va arma cu otel beton OB 37 si PC 52.

Pentru scurgerea apelor din zona parapetului adancit se vor prevedea barbacane din
PVC ¢$50 mm din 2,5 m in 2,5m cate doua pe fiecare tronson.

Amenajarea celor doua podete tubulare $600, B = 6m, respectiv placa carosabila
armata (plasa Q10/10) pe deasupra tuburilor de 5,40 x 1,40 x 0,20 m, beton C20/25
peste care se va asterne un strat de balast de 2 x 20 grosime si o imbracaminte din beton
asfaltic BA16 de 7 cm grosime. Parapetii deteriorate se vor reface din beton simplu
C20/25.

Podetele se vor decolmata iar albia de scurgere se va elibera din materialul
aluvionar.

Acostamentele se vor reface cu piatra $parta pe o latime de 0,50 m si 10cm piatra
sparta bine compactata.

e Refacere podet pe DS 44 — (Cernadia)
Podetul existent $600, B = 5m este subdimensionat din punct de vedere hidraulic si
in zona sau produs inundatii din aceasta cauza:

Podetul se va inlocui cu un podet tubular $1200 mm B = 5m din elemente tubulare
cu lungimea de 2,5 m. Podetul se va aseza pe un radier din beton simplu de 1,4 m latime
si 20 cm grosime beton C 12/15, asfalt pe un strat de balast de 15 cm.

Fundatia peretilor va fi de 1 x 0,6 x 2,7 m din beton C12/15 iar elevatia va fi de
2,70 x 2,40 m x 0,40 m, beton C 20/25, calea pe podet se va realiza din balast si piatra
sparta in grosime 30 cm balast si 12 cm piatra sparta.

Pentru a asigura dirijat scurgerea apelor se propune un sant ranforsat pe o lungime
de 80 m (70 + 10 m) la drum DS 44 si L = 5m pana la limita de proprietati.

Se va realiza dintru - un pereu din beton simplu de 15 cm grosime, beton C20/25,

asezat pe un strat de nisip de 5 cm grosime.

FAZA : PROECT TEHNIC 10
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SECURITATEA S| SANATATE IN MUNCA SI SIGURANTA LA EOC

Referitor la securitatea si sanatatea in munca se vor respecta prevederile
uirritoarelor acte normative :

- Legea securitatii si sanatatii in munca Nr. 319/2006.

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
rmuica nr. 319/2006 aprobate cu HGR 1425 din 11.10.2006.

- HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temyjorare sau mobile.

- Decret nr. 290/841 privind aprobarea normativelor generale de protectie contra
incediilor la proiectarea si realizarea constructiilor.

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia Ia
actinea focului, indicativ P 118/1999, precum si HG nr. 51/1992.

In conf. cu art. 6 din HG 300/2006, beneficiarul si/sau managerul de proiect
trebue sa desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate.

Activitatea in santier se va desfasura pe baza “Planului de securitate si sanatate"
intomit de coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaboririi
proicctului si completat cu planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor.

Evidenta activitatii se va face in “Registrul de coordonare” intocmit si tinut la zi
de coordonatorul in materie de securitate si sanatate.

Lucrdrile de interventii ulterioare la constructie se vor desfasura pe baza
“Dorarului de interventii ulterioare’’ intocmit de coordonatorul in materie de securitate
si sanatate, care va fi transmis beneficiarului si/sau managerului de proiect.

inainte de inceperea lucrérilor beneficiarul sau managerul de proiect va intocmi o
“Declaratie prealabila’ conf. HGR 300/2006 anexa 3 si o va transmite Inspectoratului
Terttorial de Munca.

Constructorul si beneficiarul vor respecta pe timpul execufiei si al exploatirii
normele generale specifice activitatilor de constructii-montaj, conf. regulamentului
specificat mai sus, luandu-se si masuri suplimentare, in functie de conditiile noi de lucru
s1 exploatare.

Executantul are obligatia de a lua pe santier toate masurile suplimentare necesare
pentiu ca toate lucrarile sa se execute in deplina siguranta, in special in locurile cu
pericol de cadere in gol (pe marginea planseului spre exteriorul cladirii, in zona casei

scaril, etc.).
MASURI DE PROTECTIA MUNCIHI
La inceperea lucrarilor se va verifica daca masurile din proiect corespund cu

situatia de existenta in teren la data executiei.
[n cazul in care nu mai corespund integral se va lua legatura cu proiectantul.
Personalul mincitor calificat si necalificat este obligat sa cunoasca si sa respecte
instructiunile de protectia muncii in vigoare referitoare la locul de munca respectiv,

veghind asupra securitatii personale.

FAZA : PROECT TEHNIC
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Lucrarile prezentate in prezentul caiet de sarcini se vor executa in conditii normale
de licru si anume :

- nu se executa lucrari pe timp de noapte;

- lucrdrile se executa in conditii meteorologice normale.

La executie se vor respecta:

“Normele de protectia muncii specifice activitatii de constructii-montaj™ in

vigoare;

Legea nr,90 - “Legea protectiei muncii”, publicata in MO nr. 157/1996;

Regulament nr. 9N/1993 - “Regulament privind protectia si igiena muncii in
congructii”

Executantul se va ingriji:

- sa asigure pentru muncitori imbraciminte speciala de protectie (cizme de
cauquc, manusi de cauciuc, casti de protectie,etc.);
- sa existe o trusa farmaceutica de prim ajutor cu toate accesoriile necesare

pentu operatiile de salvare.

De asemenea :

- muncitorii care prezinta rini, taieturi, stare avansata de oboseala nu vor fi admisi
in munca de executie ;

- este interzisa ridicarea cu mana a capacelor de fonta ale ciminelor, pentru
aceasta se vor folosi numai carlige speciale sau ringi de otel.

MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI
Echipamentele si materialele utilizate precum si lucrdrile de constructii montaj se
vor ilege si se vor executa in asa fel incat sa nu polueze mediul inconjurator si sa nu

degndeze terenul pe care se amplaseaza.
Dupa executarea lucrdrilor, executantul va reface pavajul si/sau spatiul verde (dupa

caz), conform situatiei initiale.

COMPORTAREA IN TIMP A INVESTITIEI

Conform “Ghidului de performanta pentru constructii”, clasa de durata minima de
serviciu la lucrarile cuprinse in aceasta lucrare este de 15 ani.

In ceea ce priveste durata de functionare garantata, aceasta este de minim 1 an.

Aceste perioade de functionare in conditii normale sunt posibile printr-o intretinere
corespunzatoare a acestor lucrari, intretinere corelata cu controlul lucrarilor la 1 an.

In momentul aparitiei unor defectiuni acestea se remediaza, dupa care se vor face
probele corespunzitoare pentru verificarea functionalitd{ii in valorile prevazute in

proiect.

FAZA : PROECT TEHNIC
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DOCUMENTATII TEHNICE PUSE LA DISPOZITIA BENEFICIARULUI
Executantul lucrarii trebuie sa puna la dispozitia beneficiarului documentatia
tehuica (descriere, scheme, mod de functionare).

DISPOZITIl FINALE

Lucarile se vor executa cu respectarea stricta a prevederilor planselor faza PT.

Proiectantul va fi convocat pe santier la fazele previzute in programul de control
anegat la documentatie si ori de cate ori apar neconcordante cu proiectul.

Orice modificari de solutii, detalii, materiale etc. vor fi ficute doar cu acordul scris
al proiectantului si beneficiarului.

Executantul si beneficiarul vor urmiri de asemenea si calitatea materialelor puse in
opera si vor intocmi documentele de calitate previzute de lege . :

Constructorul va intocmi un proiect tehnologic de executie, cu avizul

beneficiarului.
Se ra intocmi de asemenea un program de executie, se vor stabili masurile detaliate de
proectia muncii, se vor intocmi certificate de calitate pentru toate lucririle ascunse
executate (ce vor fi avizate de beneficiar si proiectant), se vor stabili etapele de control
si de asistenta tehnica (impreuna cu beneficiarul si executantul).

Conform P130-1999 - “Normativ privind urmdrirea comportirii in timp a
comstructiilor”, urmarirea comportdrii in timp a constructiei se inadreaza in categoria
URMARIRE CURENTA”. Personalul insarcinat cu urmirirea curenta in timp va
intocmi rapoarte ce vor fi mentionate in “Jurnalul evenimentelor” care face parte
integranta din Cartea Tehnica a Constructiei. Urmarirea comportirii constructiei se va
face conform “Programului de urmirire in timp a constructiei” care se pastreaza in
capitolul D din Cartea Tehnica a Constructiei.

Categoria de importanta este C, iar gradul de rezistenta la foc este V.

Documentatia va fi supusa verificarii la cerinta Al - REZISTENTA SI
STABILITATE conf. Prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si
Ordinul MLPTL nr. 77/N/28.10.1996.

ACTE LEGISLATIVE. NORMATIVELE SI STANDARDELE CARE AU STAT LABAZA
ELABORARII PROIECTULUI

LEGEA Nr. 10/95 - Lege privind calitatea in constructii.

HGR Nr. 766/1997 - Regulamentul privind categoria de importanta a
constructiilor. Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, intervenite in
timp si postutilizarea constructiilor.

P100/1 - 2006 - Cos de proiectare seismica - partea |

NP 112-04 - Normativ privind proiectarea lucarrilor de fundatii directe la

constructii. CR0-2005 - Bazele proiectarii structurilor in constructii.

FAZA : PROECT TEHNIC 13
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STAS 10101/1— Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incdrcari permanente.
STAS 10101/2-Actiuni in constructii. incarcari datorate procesului de exploatare,
CR 1-1-3-2005 - Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

NP -082-04 - Bazele proiectirii si actiunii asupra constructiilor - Actiunea vantului.
- STAS 10144/1 ... 6 pentru proiectarea strazilor, a intersectiilor, trotuare, etc.);

- STAS 1339, 6400, 2914, 1709 pentru infrastructuri rutiere;

- STAS 1598, 174, 175, 183 pentru imbracaminti rutiere;

- Normativul PD 177 pentru dimensionarea sistemelor rutiere.

intocmit,
ing. Radulescu Ovidiu

T SROREDRUM
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ANEXA NR. 2 la HCL nr. %7 din 30.07.2019

Indicatorii tehnico-economici proiectati aferenti investitiei Refacere parte carosabili 0,750 km drum
comunal (DC34), 5 podete (1 pe DC34, 1 pe DS44, 1 pe DC35, 1 pe DS23, 1 pe DS48), calamitate in
comuna Baia de Fier, judetul Gorj”,

-Realizrile proiectului in unitati fizice:

-drum comunal DC 35 A-santul drumului judetean se va amenaja pe o lungime de 2x10 m=20 m,
pereu de 10 cm, beton C 20/25, S=1,70x20=34 mp, se va aseza pe un strat de nisip de 5 cm; podetul tubular
existentn ¢ 600 B=6 m, se va amenaja prin refacere parapeti deteriorati, acestia se vor amenaja pe o
lungime de 14 m si grosimea de 0,30 m; parapetu ciizut se va dezafecta total. Podetul se va decolmata,
desfunda pe o lunmgime de 5 m, iar pentru siguranta circulatiei, acesta fiind pavat la suprafata, se va
realiza o placi de suprabetonare de 5x1,50x0,20x0,20 m din beton C20/25.

-drum DS 48-sat Cernadia-Rudarie-amenajare santuri dalate de tip I, L=150 m cu baza de 0,60 m
si h=0,50 m, S=150x2=300 mp, g=8 ¢m, beton C20/25. Amenajare santuri dalate de tip I, L=20 m cu baza
de 0,50 m, h=0,30-0,40 m, S=20x1,7=34 mp. Podet tubular ¢ 500-B-5m, oblic, pentru descarcarea santului
de tip I, elemente ¢$500,1=1m-5 buc pe podet. Amenajare podete intriri proprietati pe podete ¢ 600 m,
B=4,00 in numiir de 4 buc, fundatie de 0,50 x 1,40 m, beton C 12/15 elevatii de 1,40x1,40 x 0,20 m, beton C
20/25. Amenajare drum- pietruire zona pe o L=100 m si o laturid de 3 m cu urmitorul sistem rutier-20 cm
cu piatra sparta S=300 mp.

-refacere podet DS 23-podetul existent $600, B=5 m se va inlocui cu un podet $1200 B=5 m; podetul
se va realiza din elemente prefabricate, tuburi ¢ 1200 armate cu lungimea de 2,5 m, tuburile se vor aseza
pe un strat de beton de 20 ¢cm grosime si o litime de 1,40 m, asezate pe un strat de balast de 20 cm grosime.
Parapetii se vor funda direct pe o fundatie de 1,00x0,60x2,70, beton C 12/15 si vor avea o latime de 2,7m, o
inaltime de 2,40 si o grosime de 0,40 mbeton C20/25. Latimea carosabila pe podet este de 4,20m. Se vor
realiza santuri pereate cu baza de 1.0 m, pereti laterali de 1,5 m cu grosimea pereuluui de 15 ¢m, beton
C20/25. Lateral santul se va amenaja pe o lungime de 2x 10 m, iar aval de podet pe 5 m pani la limita de
proprietate S= 25x3,7=92,5 mp, pereul se va aseza pe un strat de nisip pilonat de 5 em grosime.

-desfundare si consolidare albie pe DC 34, la Sopta-podetul existent realizat din tuburi ¢ 1000,
B=10, asezate in baterie 5 tuburi a fost calamitat total iar albia din amonte de podet este calsamitata pe o
indltime de cca 3 m §i o suprafati de circa 900 mp; luerdri decolmatare albie in amonte, Vm=30x10x3m=900
mc, desfundare tuburi ¢ 1000, refacere zid de sprijin din gabioane pe o lungime de 15 m si inaltime de 3 m.
Zidul din gabioane se va realiza din cosuri metalice tip G1-5x1x1, G1,5=5x1,5x1 $i G2=5x2x1m umplute cu
bolovani de rau si protejate cu plasa de sirmi de 2,8 mm cu ochiuri de 40x40 mm. Caderele cosurilor vor
fi din otel PC 52- $12 si ¢$14 mm.

-refacere drum calamitat DC 34-L=de la DN 67-sat Baia de Fier-refacere zone cu burdusiri in
suprafatia de 930 mp, siipitura adincime de 0,5 m, se va reface sistem rutier cu urmitoarele straturi: 30
cm balast, 12 em piatri sparta, 5 em mixturi AB 31,5 si 4 cm beton asfaltic BA 16, refacere zone faiantate
300 mp si reparatii cu mixtura asfaltica AB 31,5 in grosime varia bila( 0,04-0,08); consolidare terasamente
cu parapet adincit pe o lungime de 30 m. In zona parapetului adincit se vor prevedea barbacane din PVC
¢S50 mm din 2,5 m in 2,5 m, cite doui pentru fiecare tronson. Amenajare podete tubulare $600, B=6m,
respectiv placi carosabild armati (plasia Q10/10) pe deasupra tuburilor de 5,40x 1,40x0,20 m, beton C20/25
peste care se va asterne un strat de balast de 2x20 grosime si o imbriciminte din beton asfaltic BA 16 de 7
cm grosime. Parapetii deteriorati se vor reface din beton simplu C20/25. Decolmatare podete; refacere
acostamente cu piatra sparti pe o litime de 0,50 m i 10 cm piatri sparti bine compactata.

-Refacere podet de DS 44-Cernadia-inlocuire podet ¢ 600, B=5 m cu podet tubular ¢ 1200 mm
din elemente tubulare cu lungimea de 2,5 m. Podetul se va aseza pe un radier din beton simplu de 1,4 m
latime si 20 cm grosime, beton C 12/15, asfalt pe un strat de balast de 15 cm. Fundatia peretilor va fi de
1x0,6x2,7 m din beton C12/15, iar elevatia va fi de 2,70x2,40mx0,40 m, beton C 20/25, calea pe podet se va
realiza din balast i piatri sparti, in grosime de 30 cm balastn si 12 em piatri sparti. Sant ranforsat pe o
lungime de 80 m (70+10-m) la drum DS 44 si L=5 m péni la limita proprietitii. Realizare pereu beton
simplu de 15 em grosime, beton C20/25, asezat pe un strat de nisip de 5 cm grosime.

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza secretar

Ecovegscu lon Gabriel Popa Vasile
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Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (;\falo?;i TVA Vial_gvk
crt. cheltuieli ara TVA) . cu VA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenjarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si
1.3 | aducereaterenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0.00 0.000 0.00
APITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1|Studii 1000.00 190.00 1190.00
3.1.1 Studii de teren 1000.00 190.00 1190.00
3.1.2 Raport privind impactum asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea
3.2|de avize, acorduri si autorizatii 500.00 0.00 500.00
3.3|Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si a auditului energetic
3.4|al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5|Proiectare 13500.00 2565.00 16065.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 0.00 0.00 0.00
3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 500.00 95.00 595.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 13000.00 2470.00 15470.00
3.6|0rganizarea procedurilor de achizitie publica 2000.00 380.00 2380.00
3.7|Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pt obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8|Asistenta 5000.00 950.00 5950.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
cafre Inspectoratul de Stat in Constructii 0.00 0.00 0.00
3.8.2 Diriginte de santier 5000.00 950.00 5950.00
Total capilol 3 22000.00 4085.00 26085.00
CAPITULUL 4 Cheltuieli privind investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii 436500.00 82935.00 519435.00
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3|necesita montaj 0.00 0.00 0.00




Total capitol 4 436500.00] 82935.00] 519435.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1|Organizare de santier 4365.00 829.35 5194.35
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
de santier 4365.00 829.35 5194.35
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2645.19 502.59 3147.78
5.2.1 Comisioanle si si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
de constructii 2204.33 418.82 2623.15
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritotiului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 440.87 83.76 524.63
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 23143.25 4397.22 27540.47
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 30153.44 5729.15 35882.59
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 488653.44 92749.15 581402.59
din care : C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 440865.00 83764.35 524629.35
In preturi la data de 15.06.2019; 1 euro = 4.72280 lei
Data: 15.06.2019.
Beneficiar/lnvestitor, Intocm|tr-—

COMUNA BAIA DE FIER
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