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Comuna Baia de Fier
Consiliul Local

HOTARARE
privind aprobarea Proiectului Tehnic de Executie si a Devizului General pentru investitia
wInfiintare centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber (tip club) pentru bétrani, in comuna
Baia de Fier, judetul Gorj»

Consiliul Local al comunei Baia de Fier,

Avand in vedere :
- Referatul de aprobare al proiectului de hotarare intocmit de primarul comunei Baia de Fier, in calitatea sa de initiator, prin
care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;
- Raportul de specialitate la prezentul proiect de hotarare ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia de Fier:
- art. 129 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand seama de:

- Prevederile Hotararii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
- art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare, se mentioneaza urmatoarele avize, prevazute de lege:
- HCL nr.56 din 31.07.2017 privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului situat in comuna Baia de Fier, satul Baia
de Fier; in care functioneaza Dispensarul medical uman, din imobil cu destinaie de dispensar medical uman in imobil cu
destinatie de ,,Centru de zi pentru socializare si petrecerea timpului liber si aprobarea intocmire Documentatie de Avizare a
Lucririlor de Interventie (D.A.L.1.).
- HCL nr. 1 din data de 08.01.2018 privind aprobarea Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventie (D.A.L.1.) si
indicatorii tehnico economici pentru investitia LInfiintare centru de zi de socializare si petrecerea timpului liber (tip club)
pentru bétrani, in comuna Baia de Fier, judetul Gorj™ si aprobarea implementirii acestui proiect/investitii
- Proiectul nr. 20/2019 intoemit de SC Proredrum SRL;
- Programul National de dezvoltare Rurala 2014 — 2020, Masura M1 ,,Dezvoltarea infrastructurii sociale”, sub-misura 19.2
,»Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala™:

In temeiul dispozitiilor art. 129, alin. (2), lit. b), lit. ¢) si alin. (4), lit. a) si lit. d) raportate la dispozitiile art. 139, alin. (3),
a) si lit. e) i ale art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul
administrativ

HOTARASTE :

. Art. 1. - Se proba Proiectul Tehnic de Executie nr.20/2019 intocmit de SC Proredrum SRL pentru investitia
-Infiintare centru de zi de socializare si petrecerea timpului liber (tip club) pentru batrani, in comuna Baia de Fier,
Judetul Gorj”, conform Anexei nr. 1, parte integranta la prezenta hotérare,

Art.2. (1) Se aproba Devizul General intocmit de SC PROREDRUM SRI. pentru investitia ,,Infiintare
centru de zi de socializare si petrecerea timpului liber (tip club) pentru batrani, in comuna Baia de Fier, judetul
Gorj”, conform Anexei nr.2, parte integrantd la prezenta hotérare.

(2) Cheltuielile de capital necesare realizirii obiectivului de investitie ,,Infiintare centru de zi de
socializare si petrecere a timpului liber (tip club) pentru batrani, in comuna Baia de Fier, judetul Gorj” include
TVA si au o valoare totala de 490196.38 lei din care constructii montaj( C+M) 396883.83 lei.

Art.3. Prezenta hotarare se comunici, prin grija secretarului comunei, Institutiei Prefectului Judetului
Gorj si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Data: 30.07.2019

Adoptata in sedinta ordinard cuun nr. de | ) voruri pentru, - voturi impotrivd, _—~ voturi abtineri,
exprimate din nr. total de || consilieri prezenti la sedinta i din totalul de 13 consilieri in Jfuncyie.

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza secretar
Ecovescu Ion Gabriel Popa Vasile
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PROIECT NR. 20/2019

BENEFICIAR:
COMUNA BAIA DE FIER

AMPLASAMENT:

COM. BAIA DE FIER, SAT BAIA DE FIER,
JUD. GORJ

LUCRAREA:
INFIINTARE CENTRU DE ZI DE
SOCIALIZARE S| PETRECERE A
TIMPULUI LIBER (TIP CLUB) PENTRU
BATRANIIN COMUNA BAIA DE FIER,
SAT BAIA DE FIER, JUDETUL GORJ
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.JBAIA DE FIER, JUD. GORJ”

Titlul proiectului tehnic al “INFIINTARE CENTRU DE ZI DE SOCIALIZARE SI PETRECERE A

obiectivului

TIMPULUI LIBER (TIP CLUB) PENTRU BATRANI IN COMUNA
BAIA DE FIER, JUD. GORJ”

Verificarea comparativa a DALI si PT

1. Regim constructiv

CARACTERISTICI DALI PT + DDE OBS. (pentru
eventuale
diferente)

S teren amenajat 2108,00 mp 2108,00 mp

S construita 287,49 mp 287,49 mp

S desfasurata 287,49 mp 287,49 mp

Regim de inaltime P P

Inaltimea la coama 7,10 m 7,10 m

Inaltimea la cornisa 3,75m 3,75m

Camere Parter(+0.0) Parter(+0.0)

- sala activitati recreativ [ - sala activitati recreatiy
distractive distractive

- sala activitati informative, - sala activitati informative,

- sala jocuri de grup, - sala jocuri de grup,

- sala activitati practice, sala | - sala activitati practice,
activitati artistice, sala activitati artistice,

- sala activitati de natura | - sala activitati de natura
medicala, medicala,

- spatiu centrala termica: - | - spatiu centrala termica: -
spatiu arhiva, spatiu arhiva,

- oficiu, - oficiu,

- hol acces,. - hol acces,.

- hol acces, - hol acces,

- hol acces, - hol acces,

- spatiu igienico-sanitar femei | -  spatiu  igienico-sanitar
(vestiar si dusuri), - spatiu | femei (vestiar si dusuri), -
igienico-sanitar barbati | spatiu igienico-sanitar
(vestiar si dusuri), barbati (vestiar si dusuri),

- hol si grupuri sanitare pe | - hol si grupuri sanitare pe
sexe, sexe,

POT 17,74 17,74%

cuTt 0,177 0,177

2. Spatii functionale
Parter(+0.0) Parter(+0.0)
- sala activitati recreativ | - sala activitati  recreativ

Parter distractive, S = 36.05 mp, distractive, S = 36.05 mp,

- sala activitati informative, S = | - sala activitati informative, S =

18.03 mp, 18.03 mp,




- sala activitati artistice, S =
11.03 mp,
- sala
medicala,
- spatiu centrala termica: S =
9.34 mp.

- spatiu arhiva, S = 5.51 mp

- oficiu, S = 10.0 mp,

- hol acces, S =6.61 mp.

- hol acces, S =11.70 mp.

- hol acces, S = 11.50 mp.

- spatiu igienico-sanitar femei
(vestiar si dusuri), S = 10.73 mp,
- spatiu igienico-sanitar barbati
(vestiar si dusuri), S = 12.91 mp,
- hol si grupuri sanitare pe
sexe, S = 15.23 mp.

activitati de natura

U T,

- sala activitati artistice, S =

11.03 mp,

- sala activitati de natura
medicala,

- spatiu centrala termica: S =
9.34 mp.

- spatiu arhiva, S = 5.51 mp

- oficiu, S = 10.0 mp,

- hol acces, S = 6.61 mp.

- hol acces, S = 11.70 mp.

- hol acces, S = 11.50 mp.

- spatiu igienico-sanitar femei
(vestiar si dusuri), S =10.73 mp,
- Sspatiu igienico-sanitar barbati
(vestiar si dusuri), S = 12.91 mp,
- hol si grupuri sanitare pe
sexe, S = 15.23 mp.

3. Caracteristici constructive

Structura

- Fundatii continue existente —
sSe camasuiesc

- Zidarie portanta existenta se
va consolida cu plase sudate
tencuite cu mortar M100T

- Termosistem polistiren 10 cm
la fatada

- Fundatii continue existente —~
se camasuiesc

- Zidarie portanta existenta se
va consolida cu plase sudate
tencuite cu mortar M100T

- Termosistem polistiren 10 cm
la fatada

Acoperisul

-Sarpanta de lemn tratat si
ignifugat

-Sarpanta de lemn tratat si
ignifugat

Invelitoarea

-Invelitoare din tigla metalica cu
parazapezi

-Invelitoare din tigla metalica cu
parazapezi

Tamplaria

-Usi interioare din PVC
-Usi exterioare din PVC
-Ferestre PVC cu geam
termopan

-Usi interioare din PVC
-Usi exterioare din PVC
-Ferestre PVC cu geam
termopan

Finisaje exterioare

- Tencuieli si zugraveli speciale,
culori in traditia locala aplicate
pe termosistem,

- Tencuieli si zugraveli speciale,
culori in traditia locala aplicate
pe termosistem.

4. Instalatii

Instalatii termice

-Radiatoare din otel tip panou —
14 buc
- Centrala termica — 1 buc

-Radiatoare din otel tip panou —
22 buc
- Centrala termica — 1 buc

Se
incadreaza
in valoarea

estimata

Instalatii sanitare

-Lavoar portelan — 2 buc
-Cabina dus — 5 buc

-Lavoar portelan - 2 buc
-Cabina dus — 5 buc

-WC —uri -2 buc -WC - uri— 2 buc
Instalatii electrice - Corpuri iluminat — 32 buc - Corpuri iluminat — 32 buc
- Prize — 16 buc - Prize — 16 buc
Proiectant,

SC PROREDRUM SRL
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Numele si prenumele verificatorului atestat Nr.404 Data: 24.07.2019
OSIAC ION-verific. proiecle Conf. Registrului de evidente
CIF 20753276
Str. Manastirii, Nr.25, Slatina

REFERAT

Privind verificarea la cerinta A1 a proiectului: ,,INFIINTARE CENTRU DE 2 DE SOCIALIZARE S| PETRECERE A TIMPULUI
LIBER (TIP CLUB) PENTRU BATRANI IN COMUNA BAIA DE FIER, JUD. GORJ”, faza: DTAC+PT+DE+CS

DATE DE IDENTIFICARE

Proiectant general: SC PROREDRUM SRL Tg. Jiu

Proiectant de specialitate: SC PROREDRUM SRL Tg. Jiu
Beneficiar: COMUNA BAIA DE FIER, JUD. GORJ

Amplasament: COM. BAIA DE FIER, SAT. BAIADEE IER, Jud. Gorj
Data prezentarii proiectului spre verificare: 24.07.2019

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI
Investitia propusa conline urmatoarele obiecte:

Centru de zi
Regim de inaltime: P, Hmax: 7,10 m; Sc= 287,49 mp; Sd= 287,49 mp.
Penlru reabilitare, modernizare si schimbare de destinatie pentru infiintare centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber (tip club) pentru
batrani, se vor realiza urmatoarele masuri conform expertiza tehnica nr. 270/1/2017, expert tehnic Gavrila Gheorghe:

Fundatiile zidurilor exterioare se vor subzidi pe tronsoane alternante de 1,25-1,30 m lungime si se vor consolida prin camasuire cu plasa sudata @6 mm cu
ochiuri 100x100 mm ce vor pleca cu mustati din fundatii noi, Consolidarea peretilor se va realiza pe ambele fete cu plase sudate se va realiza cu o tencuiala
cu mortar M100-T sau torcretata in grosime de 5-6 cm grosime . Cu aceasta ocazie se va realiza si o hidroizolatie corespunzatoare la nivelul fundatiilor.

Desfacerea tencuielilor la pereti si realizarea unei camasuiri prin torcretare cu M100 pe plase sudate.

Desfacerea tencuilelilor la plafoane, verificarea grinzilor din lemn si a reazemelor acestora

Consolidarea grinzilor din lemn ale planseului prin platuire, sau inlocuirea acestora si refacerea reazemelor grinzilor cu ancorarea acestora de perelii portanti,

Executarea de contravantuiri orizontale din platbanda intre grinzile de lemn ale planseelor pentru a realiza o conlucrare a acestora la solicitari seismice.

Refacerea tavanului cu tencuiala si executare de termoizolatie din vala mineral bazaltica in pod.

In jural cladirii se va executa un trotuar de 1 m latime cu pante spre exterior pentru indeparlarea apelor din precipitatil de fundatiile cladirii. Se va realiza o rigola

care sa preia apele din precipitatii,

Elementele de lemn ale sarpantei se vor ignifuga din 2 in 2 ani cu solutie ignifuga omologata de pompierii militari si se vor solidariza cu cuie, scoabe, clesti si

coltare metalice multicui,

Montarea de jgheaburi, parazapezi si burlane care sa asigure o scurgere corespunzatoare a apelor pluviale pe terenul beneficiarului.

Reabilitare termica cu vata minerala bazaltica sau polistiren expandat la fatade si polistiren extrudat la soclu,

Refacere fnisaje interioare si exterioare.

Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie din lemn stratificat, PVC sau aluminiu cu geam termopan.

Realizare instalatie termica, apa-canalizare, sanitara si electrica.

La calculul fundatiilor s-a luat in considerare o presiune conventionala de 250 KPa. Fundatiile sunt de tipul talpi continue din beton armat. Caramizile vor
respecta prevederile CR-6-2013 in ceea ce priveste calitatea, minim caramizi clasa C100 , cu rezistenta standardizata la compresiune de minim 7,5 N/mm2
normal pe fata rostului orizontal si 2,0 Nimm2 paralel cu fata rostului orizontal, in planul pereelui. Mortarul va fi minim M50, Nu se vor folosi elemente pentru
zidarie cu legalturi mecanice tip ,nut si feder / lamba si uluc”, porduse in tara sau din import. Teserea zidariei va fi realizata respectand prevederile CR-6-2013..
Reglementari tehnice utilizate:

a. P 100-1/2013 Normativ pentru proiectarea antiseismica a cladirilor
b. NP112-2014  Normastiv pentru proiectarea structurilor de fundare directa

- Colectia de STAS-uri 10101 Actiuni in constructii, Clasificarea si gruparea actiunilor

NE012-2010  Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat

C.

d. Construclii civile si industriale. Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat, SR EN 1992-1-1:2004

e Constructii civile §i industriale. Calculul i alcatuirea elementelor structurale din beton, beton ammat si beton precomprimat, SR EN 1992-1-
1:2004/NB:2008

f CR0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii,

g. NP 007-97 Cod de proiectare pentru structurl in cadre din beton armat

h. CR2-1-1.1 Cod de proiectarea constructiilor cu pereti structurali de beton armat

DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE ’
Memoriu tehnic elaborat de proiectant, in care se prezinta solutiile adoptate pentru respeclarea cerinmtei verificate,
Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva. }
Raport de expertiza tehnica, expert ing. Gavrila Gheorghe

Alte documente.

Certificat de urbanism nr. 75 din 25.10.2017.
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4 CONCLUZII ASUPRA VERIFICARI.

8  Inuma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si slampilandu-se conform indrumatorului,

b)  In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata, semnandu-se s stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele
conditii obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de catre proiectant:

Am primit 4 exemplare Am predate 4 exemplare
Investitor, Verificator tefinic atestat M.L.P.T.L.
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IR . LT VE.

SANTIERUL .
OBIECTIVUL : “INFIINTARE CENTRU DE ZI DE SOCIALIZARE SI

PETRECERE A TIMPULUI LIBER (TIP CLUB) PENTRU BATRANI IN
COMUNA BAIA DE FIER, JUD. GORJ”

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
DE EXECUTIE IN
N FAZE DETERMINANTE

ARE :__ S.C. PROREDRUM S.R.L. Te-Jiu

SOC. COM. DE PROIE;

BENEFICIAR COMUNA BAIA DE FIER
CONSTRUCTOR
NF. Faza din lucrare supusa Metoda de PARTICIPA LA Documente ce | OBS
Crt obligatoriu controlului control CONTROL vor sta la baza
B. | P. | C.|I.C. | atestarii calititii
lucrarilor
I. | Predare amplasament X X X PV predare
amplasament
2. | Trasare lucrari X X PV trasare
3. | Cota de fundare X X X PVLA
4. | Premergatoare turnarii beton de X X X X PVFD

fundare, natura terenului de
fundare la primul tronson
camasuire fundatii

5. | Premergatoare turnarii betonului, X X X X PVED
planseu cota +3,40 m

6. | Terminarea structurii de rezistenta X X X PVRC

7. | Instalatii sanitare dupa montarea X X PVLA
obiectelor sanitare, proba
etanseitate

8. | Idem, proba de presiune X X X PVRC

9. | Instalatii termice dupa montarca X X PVLA
instalatiilor

10. | Idem proba de presiune X X PVRC




P . T TTTTITTUTTTITRY peter mpavavaaiuiun sau vu auuigd prulcutalilul pPennu cd
impreund cu Inspectia de Stat in Constructii sa stabileasci “FAZELE DETERMINANTE™ propuse
de proiectant. La executie, beneficiarul, prin reprezentantul sau va lua masuri sa anunfe proiectantul
si LS.C. cuminim 10 (zece) zile inainte, pentru participarea la “FAZA DETERMINANTA”.
In caz contrar, beneficiarul va suporta consecinfele legii.
B. — beneficiar; P. - proiectant; C. — constructor;

PROIECTANT GENERAL, - INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII
S.C. PROREDRUM S.R.L. Tg-Jiu. St JUDETUL GORJ
BENEFICIAR,

COMUNA BAIA DE FIER

CONSTRUCTOR,



oUC., LUV,
SANTIERUL : :
OBIECTIVUL :  “INFIINTARE CENTRU DE ZI DE SOCIALIZARE SI

PETRECERE A TIMPULUI LIBER (TIP_CLUB) PENTRU BATRANI IN

COMUNA BAIA DE FIER, JUD. GORJ”

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

DE EXECUTIE
ML
SOC. COM DE PROlE‘dJTARE :___S.C. PROREDRUM S.R.L. Te-Jiu
BENEFICIAR :__ COMUNA BAIA DE FIER
CONSTRUCTOR :
Nr. Faza din lucrare supusa Metoda de PARTICIPA LA Documente ce | OBS
Crt obligatoriu controlului control CONTROL vor sta la baza
B. | P. | C.|IC.]| atestarii calitatii
lucrarilor
I. | Predare amplasament X X X PV predare
amplasament
2. | Trasare lucrari X X PV trasare
3. | Cota de fundare X X % PVLA
4. | Premergatoare turnarii beton de X X X X PVFD

fundare, natura terenului de
fundare la primul tronson
camasuire fundatii

5. | Instalatii sanitare dupa montarea X X PVLA
obiectelor sanitare, proba
ctanseitate

6. | Idem, proba de presiune X X X PVRC
7. | Instalatii termice dupa montarea X X PVLA
instalatiilor
8. | Idem proba de presiune X % PVRC
PROIECTANT GENERAL t‘~ ap § BENEFICIAR,
S.C. PROREDRUM S.R.L. iﬁg e/ >‘ 1y COMUNA BAIA DE FIER

CONSTRUCTOR,




/! ~J f = 5 A =
i-"l | zyrt PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRURILOR
HO\ B ) |/ PROIECTATE SI IN CURS DE EXECUTIE
x N / A{'.U
N \ S pey/ 5
A, Deniimir rarii:  INFIINTARE CENTRU DE Z| DE SOCIALIZARE S| PETRECERE A
NG NG\ T 5 TIMPULUI LIBER (TIP CLUB) PENTRU BATRANI IN COMUNA BAIA

/ £
é

SR N 61 0

X CATOY 2 DE FIER, SAT BAIA DE FIER, JUDETUL GORJ

Amplasament: Comuna Baia de Fier, Sat Baia de Fier, Judetul Gorj
Beneficiarul lucrarii : COMUNA BAIA DE FIER

Proiectant general : S.C. PROREDRUM S.R.L. Targu Jiu
Executant :

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 ‘Legea privind calitatea in constructii’: C56/2002-
Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente: H.G 925/1995 privind
aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a oroiectelor, a executiei
constructiilor, completat cu Ordin de aplicare a MLPTL nr. 777/2003; H.G.nr. 272/1994 referitor la
Regulamentul privind controlul  de stat in constructii; H.G.nr. 261/1994 pentru aprobarea
Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructi — Regulamentul privind
stabilirea categoriei de importanta a constructilor: H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente: O.G. nr. 623/2001 privind infiintarea
Inspectoratului de Stat in Constructii; H.G. nr. 766/1997 referitor la Hotararea p=nitru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii: H.G. nr. 456/1994 privind “Regulamentul de receptie al
lucrarilor de montaj", instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie; si
Normativele tehnice in vigoare, se stabilesc de comun acord cu prezentul program pentru controlul
calitatii lucrarilor :

Nr. 5 Participa Document
Faza de lucrare supusa controlului de atestare
ert. I eontrol a controlului
[ Predare - primire amplasament B,P,E P.V.
2 Predare goluri prin structura constructiei B, E ) P.V.
3 _ Montare conducte si receptori B, E P.V.
| 4 Proba de functionare si etanseitate B. EP P.V.
? Lucrari ascunse B, E P.V.L.A.
6 | Punerea in functiune B, E P.V.
7 Receptia la terminarea lucrarilor B.E,P P.V.R.

NOTATIE : B - beneficiar, P-proiectant, E-executant, l-inspector
PVLA - proces verbal de lucrari ascunse.
PVR - proces verbal de receptie
PV - proces verbal

NOTA:

- Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul are obligatia de a anunta,
cu cel putin 3 zile inaintea fazei determinate de cei care trebuie sa participe la realizarea
controlului si si intocmirea actelor ;

- Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin
conform Legii 10/1995 ;

- Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se

vor anexa la Cartea tehnica a constructiei.

Proiectant, Beneficiar, Constructor,

el
e 3

) g
i

SOREND[ |
UROREDRUM



2OV AN O\
e B IGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

s v

| Z | PROIECTATE SI IN CURS DE EXECUTIE

'I_/_’*’J-E.iﬁ&]dd / *//

; Is; It; Ig /i
y \@-ﬁen%ﬁé&m&arii: TNFIINTARE CENTRU DE ZI DE SOCIALIZARE S| PETRECERE A

Mo & TIMPULUI LIBER (TIP CLUB) PENTRU BATRANI IN COMUNA
Cargn prEH BAIA DE FIER, SAT BAIA DE FIER, JUDETUL GORJ

““Ampfasament: Comuna Baia de Fier, Sat Baia de Fier, Judetul Gorj
Beneficiarul lucrarii : COMUNA BAIA DE FIER
Proiectant general : S.C. PROREDRUM S.R.L. Targu Jiu

Executant:

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 “Legea privind calitatea in constructii”; C56/2002-
Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente: H.G 925/1995
privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei constructiilor, completat cu Ordin de aplicare a MLPTL nr. 777/2003; H.G.nr. 272/1994
referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii; H.G.nr. 261/1994 pentru
aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii — Regulamentul
privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor; H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente; O.G. nr. 623/2001 privind infiintarea
Inspectoratului de Stat in Constructii; H.G. nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea in constructii: H.G. nr. 456/1994 privind “Regulamentul de
receptie al lucrarilor de montaj”, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de
productie; si Normativele tehnice in vigoare, se stabilesc de comun acord cu prezentul program
pentru controlul calitatii lucrarilor.

NE F de lucrare s sa controlului Participa Document de
crt. azd i vpu ¥ la control | atestare a controlului
1 Predare - primire amplasament B,P.E P.V.
2 _Montgrea de conducte si radiatoare de B.E PV.
incalzire -
3 Venﬁce_zrea la presiune, rezistenta si B.E,P PV,
etanseitate
4 Lucrari ascunse B,E P.V.L.A.
5 Punerea in functiune B,E,P P.V.
6 | Receptia tehnica a lucrarii B.E,P P.V.R.

NOTATIE : B - beneficiar, P-proiectant, E-executant, l-inspector
PVLA — proces verbal de lucrari ascunse.
PVR - proces verbal de receptie
PV - proces verbal

NOTA :

- Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul are obligatia de a
anunta, cu cel putin 10 zile inaintea fazei determinate de cei care trebuie sa participe
la realizarea controlului si si intocmirea actelor ;

- Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i
revin conform Legii 10/1995 ;

- Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul
se vor anexa la Cartea tehnica a constructiei.

Proiectant, e u‘a. Beneficiar, Constructor,
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T My AN MRS SIS INTY T2 ST, TEL UL ZZZD14YD, FAKIUZH3ZT1953
NR. INREG J18/532/1996, CUI: R08739344 Mail: proradulescu@yahoco.com \_f

MEMORIU TEHNIC GENERAL:. e

|
I. Memoriu tehnic general _ \
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii | A /‘QW/ f.lﬂ/r)

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

“INFIINTARE CENTRU DE ZI DE SOCIALIZARE SI PETRECERE A
TIMPULUI LIBER (TIP CLUB) PENTRU BATRANI IN COMUNA BAIA
DE FIER, JUD. GORJ”

1.2 Amplasamentul:

Judetul Gorj, Com. Baia de Fier, intravilan. Cladirea se afla in satul Baia de Fier.

Terenul apartine Comunei Baia de Fier.

1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii,
studiul de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de

interventie
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

1.4 Ordonatorul principal de credite: COMUNA BAIA DE FIER

1.5 Investitorul: COMUNA BAIA DE FIER
1.6 Beneficiarul investitiei: COMUNA BAIA DE FIER

1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de executie:
S.C. PROREDRUM S.R.L.
Str. Oltenita, nr. 4B, municipiul Tg-Jiu, jud. Gorj.
Tel. — 0253 211 553 sau 0722 251 295

FAZA : PROECT TEHNIC _ .




P VIU, 90 ULITENTTEL NK. 458, JUU. GURJ, TEL: 0722251295, FAX: 0253211553
NR. INREG: J18/532/1996, CUIl: RO8739344, Mail: proradulescu@yahoo.com

9.

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:

Pentru reabilitare, modernizare si schimbare de destinatic pentru infiintare
centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber (tip club) pentru batrani se
vor realiza urmatoarele masuri:

Fundatiile zidurilor exterioare se vor subzidi pe tronsoane alternante de 1,25-1,30 m

lungime si se vor consolida prin camasuire cu plasa sudata $6 mm cu ochiuri 100x100
mm ce vor pleca cu mustati din fundatii noi. Consolidarea peretilor se va realiza pe
ambele fete cu plase sudate se va realiza cu o tencuiala cu mortar M100-T sau
torcretata in grosime de 5-6 cm grosime . Cu aceasta ocazie se va realiza si o
hidroizolatie corespunzatoare la nivelul fundatiilor.

Desfacerea tencuielilor la pereti si realizarea unei camasuiri prin torcretare cu M100

pe plase sudate.
Desfacerea tencuilelilor la plafoane, verificarea grinzilor din lemn si a reazemelor

acestora
Consolidarea grinzilor din lemn ale planseului prin platuire, sau inlocuirea acestora si
refacerea reazemelor grinzilor cu ancorarea acestora de peretii portanti.

Executarea de contravantuiri orizontale din platbanda intre grinzile de lemn ale
planseelor pentru a realiza o conlucrare a acestora la solicitari seismice.

Refacerea tavanului cu tencuiala si executare de termoizolatie din vata mineral
bazaltica in pod.

In jural cladirii se va executa un trotuar de 1 m latime cu pante spre exterior pentru
indepartarea apelor din precipitatii de fundatiile cladirii. Se va realiza o rigola care sa
preia apele din precipitatii.

Elementele de lemn ale sarpantei se vor ignifuga din 2 in 2 ani cu solutie ignifuga
omologata de pompierii militari si se vor solidariza cu cuie, scoabe, clesti si coltare
metalice multicui.

Montarea de jgheaburi, parazapezi si burlane care sa asigure o
corespunzatoare a apelor pluviale pe terenul beneficiarului.

scurgere

[0.Reabilitare termica cu vata minerala bazaltica sau polistiren expandat la fatade si

polistiren extrudat la soclu.

| 1.Refacere fnisaje interioare si exterioare.
12.Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie din lemn stratificat, PVC sau aluminiu cu

geam termopan.

| 3.Realizare instalatie termica, apa-canalizare, sanitara si electrica.

=2

FAZA : PROECT TEHNIC S _




'e- i, o1 OLIENITEL NR. 4B, JUD. GORJ, TEL: 0722251295, FAX: 0253211553
/ NR. INREG: J18/532/1996, CUI: RO8739344, Mail: proradulescu@yahoo.com

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei:

Pentru reabilitare, modernizare si schimbare de destinatie pentru infiintare
centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber (tip club) pentru batrani, se
vor realiza urmatoarele masuri, conform expertiza tehnica nr. 270/1/2017:

1. Fundatiile zidurilor exterioare se vor subzidi pe tronsoane alternante de 1,25-1,30 m

lungime si se vor consolida prin camasuire cu plasa sudata $6 mm cu ochiuri 100x100
mm c¢ vor pleca cu mustati din fundatii noi. Consolidarea peretilor se va realiza pe
ambele fete cu plase sudate se va realiza cu o tencuiala cu mortar M100-T sau
torcretata in grosime de 5-6 cm grosime . Cu aceasta ocazie se va realiza si o
hidroizolatie corespunzatoare la nivelul fundatiilor.

2. Desfacerea tencuielilor la pereti si realizarea unei camasuiri prin torcretare cu M100

pe plase sudate.
3. Desfacerea tencuilelilor la plafoane, verificarea grinzilor din lemn si a reazemelor

acestora

4. Consolidarea grinzilor din lemn ale planseului prin platuire, sau inlocuirea acestora s
refacerea reazemelor grinzilor cu ancorarea acestora de peretii portanti.

5. Executarea de contravantuiri orizontale din platbanda intre grinzile de lemn ale
planseelor pentru a realiza o conlucrare a acestora la solicitar; seismice.

6. Refacerea tavanului cu tencuiala si executare de termoizolatic din vata mineral
bazaltica in pod.

7. In jural cladirii se va executa un trotuar de 1 m latime cu pante spre exterior pentru
indepartarea apelor din precipitatii de fundatiile cladirii. Se va realiza o rigola care sa
preia apele din precipitatii.

8. Elementele de lemn ale sarpantei se vor ignifuga din 2 in 2 ani cu solutie ignifuga
omologata de pompierii militari si se vor solidariza cu cuie, scoabe, clesti si coltare
metalice multicui.

9. Montarea de jgheaburi, parazapezi si burlane care sa asigure o scurgere
corespunzatoare a apelor pluviale pe terenul beneficiarului.

10.Reabilitare termica cu vata minerala bazaltica sau polistiren expandat la fatade si
polistiren extrudat la soclu.

[ I.Refacere fnisaje interioare si exterioare.

[2.Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie din lemn stratificat, PVC sau aluminiu cu

geam termopan.
I3.Realizare instalatie termica, apa-canalizare, sanitara si electrica.
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2.1 Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) Descrierea amplasamentului:
Regiunea S-V OLTENIA, Judetul Gorj, Com. Baia de Fier, sat Baia de
Fier.
Investitia va fi amplasata in Comuna Baia de F ier, Sat Baia de Fier, judetul Gorj,
regiunea Sud-Vest Oltenia,Romania.

Terenul pe care urmeaza a se infiinta centru de z1, de socializare si petrecere a
timpului liber (tip club) pentru batrani este proprietatea Comunei Baia de Fier, sat
FBaia de Fier, judetul Gorj, acest teren este localizat in Sat Baia de Fier, Comuna Baia
de Fier, judetul Gorj, regiunea Sud-Vest Oltenia, Romania.

Terenul are suprafata de 2108 mp si este racordat la utilitatile existente: energie
electrica, telefonie, apa este aliniat la drum avand vecinii: la nord — Duculescu
Mariana; la sud — Mihutescu Elena; la est — drum comunal DC35A; la Vest — Cariga

Constantin.

b) Topografia

Topografia amplasamentului este evidentiata pe baza masuratorilor topografice
executate in baza de documentatie de avizare a lucrarilor de interventie.

Raportarea datelor topografice este facuta la sistemul de referinta — STEREO

1970 — Marea Neagra.

¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Clima zonei este temperat continentald, cu ierni nu foarte geroase iar vara cu
temperaturi medii de +25°C. Zona este influentatd de cursul rdului care favorizeaz:

formarea curentilor de aer rece pe timp de iarna.

d) Geologia, seismicitatea

Terenul este stabilizat si bun pentru fundare. Pentru obiectivele proiectate Tn
zona, parametrii geotehnici ce stau la baza calculului fundatiilor sunt:

- addncimea minimd de fundare: 0,80 m de la suprafata terenului natural:

Referitor la seismicitate ( conf. P 100/1 - 2013 ) rezulti :

- zona in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag
= 0.15 g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si zona
in termeni de perioada de control (colt) Te = 0,7 s a spectrului de raspuns

- clasa de importan(a si de expunere la cutremur pentru cladiiri=Il11, yI=1.0;

- categoria C - cladiri de importanti normas;

- echivalente in grade de intensitate seismica : VII :

Greutatea de referintd a stratului de zipada (gz) : 2,0 kN / mp;

Sarcina datoratd actiunii vantului ( gv): 0,30 kN / mp.
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e) Devierile si protejarile de utilitati afectate
Nu e cazul.

f) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru
Jucrari deffinitive si provizorii
In zona sunt asigurate sursele de energie electrica, telefonie, alimentare apa

g) Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea
Accesul catre amplasamentul obiectivului se va face pe drumul comunal
DC35A, existent in zona.

h) Caile de acces provizorii
Nu e cazul.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Terenul nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice.

2.2 Solutia tehnica cuprinzand:
a) Carcaterstici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

Proiectul tehnic cuprinde toate elemntele si detaliile tehnice, economice si
organizatorice pentru realizarea investitiei si s-a elaborat in concordanta cu prevederile
Hotararii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicarea aprevederilor referitoatre la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Se precizeaza ca documentatiile valorice s-au intocmit pe baza cantitatilor
principalelor categorii de lucrari, determinate prin masuratori si evaluari conform
prevederolor normativelor tehnice in vigoare, metodologiei de elaborare a
documentatiilor tehnice economice si Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind
aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de investitii.
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¢) Trasarea lucrarilor:
Tragarea lucrarilor se va face dupa predarea amplasamentului liber de orice

sarcini S% confruntarea proiectului cu situatia din teren.
_— e ,‘ . : ;
Irasarea lucrarilor se va face respectandu-se planurile de situatie. Cotele de

nivelmer}t se vor transmite din reperii de nivelment materializati in teren .

|

d) i’rotejarea lucrarilor de executate si a materialelor din santier:

Punerea in opera a materialelor si utilajelor se va face cu respectarea
instructitpnilor de montaj ale furnizorilor, precum si cu respectarea prevederilor de

executie din Normativul [ 13/2002.
Executantul va respecta prevederile din caietul de sarcini, acordurile

furnizorylui de utilitati existente, dispozitiile de santier emise de proiectant si va aduce
la starea fnitiala suprafetele de teren si spatiul verde afectat.

¢) Organizarea de santier:
Organizarea de santier in zona lucririlor prevazute se va realiza in conformitate

cu Autorjzatia de Construire.
Obligatoriu se va incepe cu semnalizarea santierului, semne si semnale pentru

intreruperea circulatiei, devierea ei, limitiri de viteza, semnalizarea lucrdrilor pe timp

de noapte etc.

I1. Memorii tehnice pe specialitati

b
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MEMORIU DE ARHITECTURA

I. DESCRIEREA OBIECTIVULUI

In proiect s-a ales o varianti optimid din punct de vedere functional,

cconomic, de calitate §i de armonizare a clidirilor propuse in ansamblul
arhitectural al zonei,

2. ORGANIZAREA FUNCTIONALA

Functiunea de -

CENTRU DE ZI DE SOCIALIZARE SI PETRECERE A
TIMPULUI LIBER (TIP CLUB) PENTRU BATRANI

- a fost ganditd in conformitate cu cerintele normelor functionale ale
acestui program arhitectural in vederea asiguririi confortului optim.

- CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR

CARACTERISTICI EXISTENT PROPUS
Aria Construiti 286.78 mp 287.49
Aria desfisurati 286.78 mp 287.49
Aria utild 214.19 mp 210.18
Regimul de iniltime P P
POT existent 17.74 % propus 17.72 %
CuT existent 0.177 propus  0.177
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Obiectivul de investitii il reprezinta schimbarea destinatic imobilului din centrul
medical in centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber pentru batrani situat
1nComuna Baia de Fier, jud. Gorj.

In functie de activitatile ce se desfasoara, spatiile interioare existente se
stuctureaza astfel:

- PO1 — sala activitati recreativ distractive, S = 36.05 mp,

- P02 —sala activitati informative, S = 18.03 mp,

- P03 —sala jocuri de grup, S =24.86 mp,

- P04 —sala activitati practice, S = 15.68 mp,

- P05 —sala activitati artistice, S = 11.03 mp,

- P06 —sala activitati de natura medicala,

- PO7 — spatiu centrala termica: S = 9.34 mp.

- PO8 — spatiu arhiva, S = 5.51 mp,

- P09 - oficiu, S = 10.0 mp,

= P10 —hol acces, S = 6.61 mp.

- PII - hol acces, S=11.70 mp.

= P12 - hol acces, S = 11.50 mp.

- PI3 - spatiu igienico-sanitar femei (vestiar si dusuri), S =10.73 mp,
- P14 - spatiu igienico-sanitar barbati (vestiar si dusuri), S = 12.91 mp,
- P15 - hol si grupuri sanitare pe sexe, S = 15.23 mp.

Pentru reabilitare, modernizare si schimbare de destinatie pentru 1nfiintare
centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber (tip club) pentru batrani, se
vor realiza urmatoarele masuri, conform expertiza tehica nr. 270/1/2017:

I. Fundatiile zidurilor exterioare se vor subzidi pe tronsoane alternante de 1,25-1,30 m

t

3.

LA

0.

lungime si se vor consolida prin camasuire cu plasa sudata ¢6 mm cu ochiuri 100x100
mm ce vor pleca cu mustati din fundatii noi. Consolidarea peretilor se va realiza pe

ambele fete cu plase sudate se va realiza cu o tencuiala cu mortar M100-T sau

torcretata in grosime de 5-6 cm grosime . Cu aceasta ocazie se va realiza si o

hidroizolatie corespunzatoare la nivelul fundatiilor.
Desfacerea tencuielilor la pereti si realizarea unei camasuiri prin torcretare cu M100

pe plase sudate.

Desfacerea tencuilelilor la plafoane, verificarea grinzilor din lemn si a reazemelor
acestora

Consolidarea grinzilor din lemn ale planseului prin platuire, sau inlocuirea acestora si
refacerea reazemelor grinzilor cu ancorarea acestora de peretii portanti.

Executarea de contravantuiri orizontale din platbanda intre grinzile de lemn ale
planseelor pentru a realiza o conlucrare a acestora la solicitari seismice.

Refacerea tavanului cu tencuiala si executare de termoizolatie din vata mineral
8
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9.

bazaltica in pod.

[n jural cladirii se va executa un trotuar de 1 m latime cu pante spre exterior pentru
indepartarea apelor din precipitatii de fundatiile cladirii. Se va realiza o rigola care sa
preia apele din precipitatii.

Elementele de lemn ale sarpantei se vor ignifuga din 2 in 2 ani cu solutie ignifuga
omologata de pompierii militari si se vor solidariza cu cuie, scoabe, clesti si coltare
metalice multicui.

Montarea de jgheaburi, parazapezi si burlane care sa asigure o scurgere
corespunzatoare a apelor pluviale pe terenul beneficiarului.

10.Reabilitare termica cu vata minerala bazaltica sau polistiren expandat la fatade si

polistiren extrudat la soclu.

I'l.Refacere fnisaje interioare si exterioare.
12.Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie din lemn stratificat, PVC sau aluminiu cu

geam termopan.

I3.Realizare instalatie termica, apa-canalizare, sanitara si electrica.

Lucrari finisaje:

Finisaje interioare:
- Se vor desface tencuielile pana la caramida, se vor execut operatiile de spalare si
suflare a caramizii, respectiv desfacere rosturi. Se va executa camasuiala din plasa
sudata si tencuiala torcretata.
- Se vor executa tencuieli noi cu mortar M25T pe zidaria noua.
- Se vor executa gleturi la pereti pe baza de ipsos.
- Se vor realiza la interior vopsitorii cu vopsea lavabila alba.
- Se var executa tavane false din gips carton cu placi rezistente la foc si la umezeala,
montate pe structura metalica (tip ,rigips" - gr. tabla = 0.8 mm) la tavan. Pentru
inlaturarea unor eventuale denivelari (in special in zona de imbinare a placilor), dupa
finisarea rosturilor, pe intreaga suprafata a tavanelor nou create se va aplica un strat de
finisare cu glet special pentru placi din gips-carton.
- Se vor desface toate pardoselile dupa care se vor executa pardoseli calde din parchet
melaminat de trafic g=12mm si pardoseli reci din gresie neteda antiderapanta.
- La parter se vor executa termoizolatii din polistiren extrudat g=5cm dispus intre
placa de beton si stratul suport pentru pardoseli din sapa M 100.
- Tamplaria interioara si exterioara se executa din PVC.
- Tavanele si peretii se vor finisa cu vopsea lavabila
- Grupurile sanitare vor f1 placate cu faianta cu inaltime h=2.30 m
- Termiozolatia la plansee va fi din saltele de vata minerala.

_FAZA : PROECT TEHNIC




TG. JIU, ST. OLTENITEI, NR. 4B, JUD. GORJ, TEL: 0722251295, FAX: 0253211553
NR. INREG: J18/532/1996, CUI: RO8739344, Mail: proradulescu@yahoo.com

Finisaje exterioare:
- Se va executa termosistem din polistiren expandat peste care se va aplica
tencuiala minerala in doua culori

- Trotuarele din jurul cladirii se vor executa din beton cu panta spre exterior 1%,
va fi executat dopul de bitum dintre cladire si trotuar.

ARHITECT,
- ION 'SC/UCRISTIAN

A
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1. Date generale. Hﬁ/ // wlt // 7/1/('/

- Proiectant general: SC PROREDRUM SRL TARGU-JIU . .~

- Proiectant de specialitate: SC PROREDRUM SRL TARGU-JTU

- Beneficiar: COMUNA BAIA DE FIER

- Amplasament: COMUNA BAIA DE FIER, SAT BAIA DE FIER, JUD.
GORJ

- Proiect nr. 20/2019

- Proiectul cuprinde piese scrise si piese desenate necesare investitiei ,,
“INFIINTARE CENTRU DE ZI DE SOCIALIZARE SI PETRECERE A
TIMPULUI LIBER (TIP CLUB) PENTRU BATRANI IN COMUNA BAIA

DE FIER, JUD. GORJ”

. T

2. Conditii de amplasament
Calculul structurii de rezistenta la actiuni seismice s-a facut conform ,,Cod de
proiectare seismica-Partea |: Prevederi de proiectare cladiri” indicativ P100-1/2013.
Conform zonarii teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei
orizontale a terenului pentru localitatea Baia de Fier, la cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR=225ani, 2,-0,15 em/s*
Conform zonarii teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt) T, a
spectrului de raspuns, pentru localitatea Baia de Fier, T.=0,7 sec.
Incarcarea din zapada s-a calculat conform ,,Cod de proiectarec. Evaluarea zapezii
asupra constructiilor”, indicativ CR-1-3-2012 ludnd in considerare o valoare a
incarcarii la sol de 2,0 KN/mp.
[n carcarea din vant s-a calculat conform ,,Cod de proiectare. Bazele proie tarii si
actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului" indicativ CR-1-4-2012 luind in

considerare o presiune de referinta de 0,5 kpa.

3. Incadrarea constructiei in clase si categorii de importanta
fn conformitate cu ,,Cod de proiectare seismica-Partea [: Prevederi de proiectare
cladin” indicativ P100-1/2013, tabel 4.2, clasa de importanta este I11.
In conformitate cu Regulament din 21/11/1997 {Regulament din 1997), modificata
prin HG 1231/2008, privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
Publicat in Monitorul Oficial nr. 352 din 10/12/199, categoria de importanta a

constructiei este ,,C’’(normala).
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