ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA BAIA DE FIER
PRIMAR

PROIECTUL ORDINEI DE ZI AL SEDINTEI EXTRAODINARE DE
INDATA DIN DATA DE 17.04.2025

Avand in vedere timpul foarte scurt, pana pe data de 20.04.2025, in care trebuie
depusa cererea de finantare a proiectului, s-a dispus ca sedinta extraordinara de indata sa
aiba loc in data de 17,04.2025, incepind cu ora 8.00,

Pentru operativitate, in conformitate cu prevederile art. 137 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ modificat si completat, - ,.se considerd prezenti la sedintd si
consilierii locali care participd prin utilizarea oricdror mijloace electronice”, propunem
ca aceastd sedinta sa se desfdsoare online, prin transmiterea de mesaje pe grupul de
WhatsApp al consiliului local. Dumneavoastra hotarati!

Sedinta are urmatoarea ordine de zi:

|

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, a devizului general
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
"REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA BAIA DE FIER, JUDETUL GORJ"

Initiator, Primar Turbaceanu Dumitru

Primar
Turbaceanu Dumitru




ROMANIA

JUDETUL GORJ
COMUNA BAIA DE FIER
PRIMAR,

PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea documentatiei tehnice, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA
CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA BAIA DE FIER, JUDETUL GORJ"

Avand in vedere:

-Ghidul Solicitantului din cadrul Programului Regional Sud-Vest 2021-2027, Prioritatea 6 -
»Educatie moderna si incluziva”, Obiectiv specific RSO4.2. Imbunatatirea accesului la servicii si
favorabile incluziunii si de calitate in educatie, formare si invtare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la distanta si
online”, Actiunea “Investitii in dezvoltarea infrastructurii educationale pentru nivel prescolar”, apel de
proiecte PR SV/A1/6/4.2/2024, COD MY SMIS PRSVO/529/PRSVO_P6/0OP4/RS04.2/PRSVO_A17;
PRIORITATEA 6 — EDUCATIE MODERNA si INCLUZIVA

-Referatul privind necesitatea si oportunitatea investitiei pentru obiectivul de investitii:
"REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT
IN COMUNA BAIA DE FIER, JUDETUL GORJ" nr. 4571/09.04.2025;

-Avizul favorabil al Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 26739/ 10.04.2025;

-Referatul de aprobare al primarului comunei Baia de Fier, la prezentul proiect de hotirare
nr.4873/16.04.2025

-Raportul de specialitate nr. 4874/16.04.2025 intocmit de compartimentul de resort prin care se
propune aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia: ,, REABILITARE,
MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT iN COMUNA BAIA DE
FIER, JUDETUL GORJ”

In conformitate cu:

- Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare

-prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare

-prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin (7) lit. n si art 196 alin (1) lit. a) din OUG nr.
57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul comunei Baia
de Fier

PROPUNE:

ART 1. Se aproba proiectul: ,,REABILITARE, MODERNIZARE SIDOTARE GRADINITA
CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA BAIA DE FIER, JUDETUL GORJ" in vederea
finantérii acestuia in cadrul Programului Regional Sud-Vest 2021-2027, Prioritatea 6 - ,,Educatie
moderna si incluziva”, Obiectiv specific RSO4.2. Imbunatitirea accesului la servicii si favorabile
incluziunii si de calitate in educatie, formare si invitare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la distanta si
online”, Actiunea “Investitii in dezvoltarea infrastructurii educationale pentru nivel prescolar”, apel de
proiecte PR SV/A1/6/4.2/2024, COD MYSMIS PRSVO/529/PRSVO_P6/0OP4/RS04.2/PRSVO_A17;
PRIORITATEA 6 —- EDUCATIE MODERNA si INCLUZIVA

ART 2. Se aproba indicatorii tehnico-ecomonici pentru proiectul ,,REABILITARE,
MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT iN COMUNA BAIA
DE FIER, JUDETUL GORJ", conform Anexei nr.1 a prezenta hotarare, care face parte integranta din
aceasta.



ART 3. Se aproba valoarea totald a proiectului ,,REABILITARE, MODERNIZARE SI
DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT iN COMUNA BAIA DE FIER, JUDETUL
GORJ" in cuantum de 5 060 039,50 lei (inclusiv TVA), conform Devizului general Anexa nr.2 la
prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.

ART 4. Se aproba contributia proprie in proiect a comunei Baia de Fier, reprezentand achitarea
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului,
in cuantum de 101200,80 lei, reprezentand cofinantarea proiectului ,,REABILITARE,
MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT iN COMUNA BAIA
DE FIER, JUDETUL GORJ".

ART 5. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot apirea pe durata implementarii proiectului
»REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT
IN COMUNA BAIA DE FIER, JUDETUL GORJ", pentru implementarea proiectului in conditii
optime, se vor asigura din bugetul propriu.

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile
rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 7. Sumele reprezentand cheltuieli de mentenanta si intretinere si serviciile asociate necesare
aferente proiectului ,,REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT iN COMUNA BAIA DE FIER, JUDETUL GORJ", pe perioada in care
caracterul durabil al operatiunii trebuie mentinut (5 ani de la data efecturirii platii finale in cadrul
contractului de finantare), se vor suporta de citre bugetul local.

ART. 8 Se imputerniceste primarul Turbaceanu Dumitru sa semneze toate actele necesare si
contractul de finantare in numele UAT COMUNA BAIA DE FIER, JUDETUL GORJ.

ART. 9 Primarul comunei Baia de Fier, prin aparatul de specialitate — compartimentul contabilitate
buget, compartimentul achizitii-investitii vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 10 Hotararea se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretralui general al comunei
Baia de Fier Institutiei Prefectului -JUDETUL GORJ, si se aduce la cunostinta publica prin afisare pe
pagina de internet www.pbf.ro

PRIMAR, 3
Dumitru TURBAC

Avizeaza
SECRETAR GENERAL U.A.T.,
Vasile POPA




ANEXA nr.1la HCL nr. din 17.04.2025
PRESEDINTE SEDINTA CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL U.A.T.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

A)indicatori maximali, respectiv valoarea total3 a obiectivului de investitii, exprimata in lei,

cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general;

Total general incl TVA 5.060.039,50 lei 1.017.154,70 euro
dincare C+ M = 3.637.521,33 lei 731.204,15 euro
Total general excl TVA 4.257.502,60 lei 855.831,02 euro
dincare C+ M= 3.056.740,61 lei 614.457,27 euro
B) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacititi fizice

care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate
cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

Indicatori fizici SUPRAFATA 312,50 mp
UTILA PARTER

SUPRAFATA CONSTRUITA 410,00 mp
PARTER

Costul total al investitiei, conform devizului general, este de 5.060.039,50 lei din care,
C+M = 3.637.521,33, iar pentru lucrarile aferente investitiei de baza 4.269.515, 34 lei
cu urmatoarea defalcare a investitiei de baza pe obiecte:

b

CAPITOLUL 4 Lei fara TVA TVA Lei inclusive TVA
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 3.020.696,22 573.932,28 3.594.628,50

4.2. Montaj utilaje, 21.044,39 3.998.,43 25.042,82
echipamente tehnologice
si functionale

4.3. Utilaje, echipamente 498.919,68 94.794,74 593.714,42
tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4, Utilaje, echipamente 0,00 0,00 0,00
tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5, Dotari 47.218,15 8.971,45 56.189,60
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 3.578.878,44 681.696,90 4.269.575,34




#/ze)oa nr. 4 [a HCL nr

Proiectant: GMP Architecture Studio S.R.L.
J38/563/2017 CUI 37671641

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita cu program prelungit in comuna Baia de Fier,

e 1f.04. 2045

judetul Gorj
Faza: PTh
Valoare (fara VA Valoare cu
Nr. crt. Denumirea capitolelor de lucrari NN et WA |
lei lei lei
1 2 3 4 5
1.1.|Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00{
1.2.|Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00|
13, ;nﬁajaﬁ pentru protectia mediului si aducerea la starea 0.00 0,00 0.00]
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea/proteciia util 0,00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
3.1.|Studil - - ~18.500,00 3.515.00 22.015,00
3.1.1. Studii de teren 8.500,00 1.615,00 10.115,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 10.000,00 1.800,00 11.900,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obftinerea de avize,
St et 1.000,00 190,00 1.190.00'
3.3.|Expertizare tehnica 10.000,00 1.900,00 11.900,00]
3.4.|Certificarea performantei energetice $i auditul energetic al 1
cladirilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.5.|Proiectare 176.500,00 33.535,00 210.035,00]
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrérilor de interventii si deviz general 81.000,00 16.360,00 §0.506,00
'3.5.4. Documentatiile tehnice necesare Tn vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 34.800,00 6.612,00 41.412,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia
detaliilor de executie 10.500,00 1.995,00 12.495,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 50.200,00 9.538,00 59.738,00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.7.|Consultanta 280.000,00 53.200,00 333.200,00|
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investifi 265.000,00 50.350,00 315.350,00|
3.7.1.1. Servicii elaborare cerere finantare 125.000,00 23.750,00 148.750,00|
3.7.1.2. Servicii privind managementul investitiei 140.000,00 26.600,00 166.600,00}
3.7.2. Auditul financiar 15.000,00 2.850,00 17.850,00|
3.8.|Asistenta tehnica 60.000,00 11.400,00 71.400,00|
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de cétre 5.000,00 950,00 5.950,00
in. foratul de Stat in Construc
3.8.1.3. documentatie As Built 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.8.2, Di@ng de santier 15.000,00 2.850,00 17.850,00
- : . : TOTAL CAPITOL R 601.000.00 114.19(3'@ - __71_.'».1?9 30
audl et ‘ ddid :;»“ :;:#‘L‘e‘ ‘a.a. W g S Sl ” SRR s P
4.1.|Constructii i instalatji 3.020.696,22 573.932,28 3.594.628,50
4.1.1| Obiect 1 - Constructii $i instalatii - gradinits 2.808.022,33 533.524,24 3.341.546,57
Obiect 2 - Amenajare exterioara 212.673,89 40.408,04 253.081,93
4.2.|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 21.044,39 3.998,43 25.042,82
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4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd
tai 498.919,68 94.794,74 593.714,42
4.4.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport 3 ? i
4.5.|Dotari 47.218,15 8.971,45 56.189,60
4.6.|Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 3.587.878,44 681.696,90 4.269.575,34
Alte cheltuieli
5.1.|Organizare de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00
5.;; t:e rLucran de constructii §i instalafii aferente organizarii de 15.000,00 2.850,00 1 7.850,0&
5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii santierului 15.000,00 2.850,00 17.850,00
5.2.|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 33.624,16 0,00 33.624,16
5.2.1. Comisioanele $i dobénzile aferente creditului bancii
finan(atoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferents ISC pentru controlul calitatii lucranior de
powseritmppm 15.283,70 0,00 15.283,70
5.2.3. Cota aferent’ ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism i pentru autorizarea 3.056,74 0,00 3.056,74
Jucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenté Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15.283,70 0,00 15.283,70|
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizafia de 0.00 0.00 OEI
construire/desfiin(are ! ’ i
5.3.|Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00]
5.4.|Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00|
TOTAL CAPITOL 5 68.624,16 6.650,00 75.274,16
X i 2 el = =¥ _, : :v; ?"’:" -;” e
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1.|Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00}
6.2 |Probe tehnolgg»ce $i teste A

Rt o cicc

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constitui

rea rezervei de implementare pentru ajustal;ea

Beneficiar/Investitor
UAT BAIA DE FIER, JUD.GORJ

QOMAN

COMUNA
BAIA DE FIER &
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de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 +1.4 +2
Tl 1431432+43343543.7 438444 5.1.1) 0,00 0,00 0,00
72, Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 0,00 0,00 0,00I

ajustarea de pret

1 Care: C+M (1.2+ 1.3 +1.4+ 2+ 4.1+ 42+ 5.0.1)|
Data:15.04.2025 Intocmit
GMP Architecture Studio S.R.L.

arh.Georgiana-Maria Mitroi Paunescu
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Proiectant: GMP Architecture Studio S.R.L.
J38/563/2017 CUI 37671641

Devizul Obiectului 1: Gradinita

aferent proiectului
Reabilitare, modernizare si dotare Gradinitd cu program prelungit in comuna Baia de Fier,
judetul Gorj
Faza: PTh
Valoarea (fara TVA Valoare
Nr. crt. Denumirea cheltuielilor aferente obiectului TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Constructii si instalatji 2.808.022,33 533.524,24 3.341.546,57
1 |Desfaceri 95.653,13 18.174,09 113.827,22
2  |Rezistenta 283.260,26 53.819,45 337.079,71
3 |Pardoseli 201.376,30 38.261,50 239.637,80|
4 |Pereti 194.396,43 36.935,32 231.331,76
5 |Tavane 269.858,18 51.273,05 321.131,23
6 |Tamplarie interioars 149.449,34 28.395,37 177.844,71
7 |Fatade 202.969,87 38.564,28 241.534,15
8 [invelitoare 222.451,05 42.265,70 264.716,75
9  |Tamplarie exterioar 200.950,97 38.180,68 239.131,65
10 |Instalatii electrice 373.477,89 70.960,80 444.438,69
11 |Instalatie detectie semnalizare incendiu 100.922,08 19.175,20 120.097,28
12 |Priza de pamant si paratrasnet 32.927,80 6.256,28 39.184,08
13 |Instalatii sanitare interioare 59.850,34 11.371,56 71.221,90
14 |instalatii stingere incendiu 79.138,43 15.036,30 94.174,73
16 |Instalatii termoventilatii 269.687,76 51.240,67 320.928,43'
17  |Instalatii termice in CT 71.652,50 13.613,98 85.266,48
TOTAL I - subcap. 4.1 2.808.022,33| ! ) 3,341,546,5
42 mcjmu::k AP M 21.044,39 3.998,43 25.042,82
WMh 21.044,39 3.998,43 25.042,82
mlamu 21.044,39| 998,43 - 25.042,
. PROCURARE
43 c":“m‘mm“'""“ e 461.009,68 87.591,84 548.601,52
FITR oo i o 126.000,00 23.940,00 149.940,00
4.3.2. |Instalatii termice 139.705,87 26.544,12 166.249,99
4.3.3. |Instalafii termoventilaii 195.303,81 37.107,72 232.411,53
, echipamente tehnologice si functionale
4.4 |care nu necesitid montaj gi echipamente de 0,00 0,00 0,00
4.3 |Dotéri 47.218,15 8.971,45 56.189,60
TOTAL (TOTAL I + TOTAL I + TOTAL iil) | 3.337.29455]  634.08596]  3.971.380,51
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Proiectant: GMP Architecture Studio S.R.L.
J38/563/2017 CUI 37671641

Devizul Obiectului 2: Amenajare exterioara

aferent proiectului

Reabilitare, modernizare $i dotare Gradinita cu program prelungit in comuna Baia
de Fier, judetul Gorj

Intocmit: GMP Architecture Studio S.R.L.

Faza: PTh
Veloarss (fare TVA (inclusiv
Nr.crt.| Denumirea cheltuielilor aferente obiectului TVA) Py
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Constructii si instalatii
1 Amenajare exterioara 58.958,08 11.202,04| 70.160,12
2 Imprejmuire platforma pubele 25.481,66 4.841,52] 30.323,18
Retele exterioare 90.324,15 17.161,59| 107.485,74
TOTAL | - subcap. 4.1 174.763, 33.205,14| 207.969,03
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00/ 0,00 0,
lil. PROCURARE
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale |
4.3 o its montaj 37.910,00 7.202,90| 45.112,90
4.3.1. |Generator motor pentru alimentare grup pompare 37.910,00 7.202,90| 45.112,90
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.4 |care nu necesitd montaj si echipamente de 0,00 0,00 0,00
transport
4.3 |Dotari 0,00 0,00 0,00
TOTAL lil 37 7.202, 45.
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL 1y | 212.67;80 _ 253.001;03
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Avand in vedere prevederile GHIDULUI SOLICITANTULUI Investitii in dezvoltarea
infrastructurii educationale pentru nivel prescolar (gradinite) APELUL DE PROIECTE: PR
SV/A1/6/4.2/2024, coD MYSMIS PRSVO/S29/PRSVO_P6/OP4/RSO4.2/PRSVO_A17;
PRIORITATEA 6 — EDUCATIE MODERNA si INCLUZIVA

OBIECTIV SPECIFIC: RSO4.2. imbunititirea accesului la servicii si favorabile incluziunii si de
calitate in educatie, formare si invdtare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii
accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la distanta si online

UAT Comuna Baia de Fier considera necesara si oportuna aplicarea cererii de finantare pentru
obiectivul de investitii: "REABILITARE, MODERNIZARE $| DOTARE GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT N COMUNA BAIA DE FIER, JUDETUL GORY/”".

Principala motivatie in sustinerea acestui proiect o constituie dorinta si nevoia de a crea o
institutie care sd aibd un rol major in formarea capitalului uman, elevii-viitori adulti ai societatii.
Pe langa satisfacerea acestor cerinte educationale, el ar mai trebui s raspundd astazi si
nevoilor de formare, transformadu-se intr-un adevdrat centru de invatdmant.

Starea tehnicad actuald a obiectivului de investitii, care este necorespunzitoare din punct de
vedere al asigurdrii cerintelor esentiale de calitate in constructii, sub multiple aspecte (eficienta
energetica a acestora, starea tehnici a instalatiilor existente, etc.), cu implicatii negative directe
asupra confortului termic si a eficientei utilizarii instalatiilor, dar si a spatiilor existente.

Pe amplasament se afli o constructie P+1E denumitd corp C1 cu destinatia de constructie
administrativa si social cultural3. Se doreste a fi reabilitat, modernizat si echipat acest corp C1
ce deserveste activitatea educationald si medicald. Pentru aducerea la normele actuale a

S



ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA BAIA DE FIER
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activitatii scolare, au fost nominalizate in cadrul cladirii, lucrdri de reabilitate termica, de
reparatii si de amenajare a spatiilor exterioare pentru o bund desfisurare a activitatilor
educationale, lucrari de modernizare si echipare, lucrari necesare pentru o buni desfdsurare a
procesului educativ.

Lipsa fondurilor financiare pentru o intretinere periodicd corespunzitoare a cauzat degradarea
gradinitei Baia de Fier. Silile de clas3 sunt impartite intre cele 2 niveluri ale imobilului, iar
grupurile sanitare destinate prescolarilor sunt insuficiente si nemodernizate.

Gradinita cu program prelungit Baia de Fier isi desfdsoard activitatea pe un teren intravilan cu
suprafata de 1.870,00 mp, pe strada Campului, nr 110. Tn prezent, pe teren mai sunt inc douad
constructii cu regim de indltime parter, C2 si C3, constructii anexd, conform extras carte
funciara nr. 42854,

Toate corpurile amplasate pe teren au fost construite in jurul anului 1976. Avand in vedere
vechimea clddirilor, acestea urgenteazs nevoia de reabilitare si modernizare, aflandu-se intr-o
stare nesatisfacdtoare, dar continua s fsi desfasoare activitatea.

Corpul C1 va fi supus interventiei, fiind o clidire cu nivel P+1E, necesitand lucrdri de reabilitare
si modernizare pentru a crea o infrastructurs educationald conform normativelor in vigoare:
montare termosistem pe fatade (vatd mineral3 rigida de fatada, 10 cm grosime), termoizolarea
planseului etajului 1 cu saltele de vatd minerald 25¢cm grosime si refacerea plafoanelor din gips
carton cu rezistenta la foc, inlocuire tamplirie exterioars si interioara, desfacerea invelitorii
existente (tigla ceramicd in stadiu bun) pentru a reface straturile conform normativelor,
refacere trotuar de gards, echipare, amenajare loc de joacd exterior, amenajare platforma
deseuri, refacere scard exterioars de evacuare conform normativelor, s.a.

Beneficiarul doreste reabilitarea si modernizarea cldirii pentru a raspunde cerintelor legislative
si reglementdrilor tehnice valabile la acest moment.

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunétatirea calitatii infrastructurii de
educatie a gradinitei Baia de Fier, pentru asigurarea unui proces educational la standarde
europene si a cresterii participarii populatiei prescolare si scolare la procesul educational,
totodatd participdnd la atingerea obiectivelor orizontale in domeniul egalitdtii de sanse,
protejarea mediului si dezvoltare durabili.
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Scopul proiectului este cresterea calitatii sistemului de invatamant si imbunatatirea
infrastructurii in mediul rural prin imbunatatirea calitatii invatdmantului si oferirea de conditii
adecvate desfasurdrii procesului instructiv - educativ in comuna Baia de Fier.

Scopul investitiei il reprezinta reabilitarea, modernizarea si dotarea gradinitei Baia de
Fier, judetul Valcea, prin realizarea lucririlor de consolidare, reabilitare, termoizolare, pentru
cresterea calitatii invatdmantului si a procesului educational. Principalelor constrangeri legate
de dotdrile insuficiente sau depdsite moral, li se adaugd necesitatea de dotare, pentru a
permite desfasurdrea activitatilor educative in conditii optime.

Se urmdreste respectarea principiilor privind dezvoltarea durabild, egalitatea de sanse,
de gen si nediscriminarea, respectarea principiului DNSH si asigurarea imunizarii la schimbdrile
climatice.

Prin implementarea investitiei propuse se vor atinge urmatoarele obiective preconizate:

- Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea activitatilor educative la nivelul unitatii
administrativ-teritoriale;

- Reabilitarea si modernizarea cladirii la cele mai inalte standarde conform cerintelor actuale
astfel incat procesul educativ sa se desfisoare in conditii normale;

- Imbunété&tirea starii infrastructurii aferente gradinitei Baia de Fier prin lucrdri de reabilitare a
cladirii, a cdilor de acces, a instalatiilor termice, sanitare si electrice;

- Imbunétatirea eficientei energetice a obiectivului prin lucréri de izolare termic a cladirii;
- Scaderea decalajelor rural-urban;
- Asigurarea vizibilitatii proiectului.

Realizarea prezentului proiect va corespunde din punct de vedere tehnic si estetic cerintelor
tehnice, economice si tehnologice conform standardelor in vigoare. Din punct de vedere
functional, constructia va rdspunde cerintelor desfisuririi activitatii de invatamant in mod
corespunzator acesteia si va asigura numdrul necesar de clase si laboratoare. Prezenta unui
climat optim este absolut necesar pentru desfisurarea calitativi a activitatii de invatamant.

Instalatiile tehnico-edilitare vor corespunde standardelor si normelor tehnice si sanitare, iar
prescolarii si profesorii isi vor putea desfisura activitatea avand confortul necesar asigurat.
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Beneficiarii directi ai proiectului sunt reprezentati atat de cei aproximativ 56 de prescolari
alocati gradinitei cat si de cele 6 persoane care constituie cadrele didactice si personalul auxiliar
din cadrul institutiei de invdtdmant (4 cadre didactice si 2 cadre nedidactice.

Indirect, va beneficia de proiect intreaga comunitate a comunei Baia de Fier.

Sunt necesare masuri pentru cresterea cerintelor privind:

a) rezistentd mecanics si stabilitate;

- Sé propun mdsuri specifice, acestea sunt cuprinse in raportul de expertiza tehnics.
b) securitate la incendiu

- S& propun masuri pentru aducerea la norme;

c) igiena, sdnatate si mediu inconjurator

- prin natura proiectului si lucririle de interventie pentru care se intocmeste documentatia, se
vor asigura cerintele de igiend, sinitate si mediu inconjurator.

d) siguranta si accesibilitate in exploatare

- prin natura proiectului si lucririle de interventie pentru care se intocmeste documentatia, se
vor asigura cerintele de sigurant3 si accesabilitate in exploatare.

e) protectie impotriva zgomotului

- prin natura proiectului si lucririle de interventie pentru care se intocmeste documentatia, se
vor asigura cerintele de protectie importiva zgomotului. Termosistemul folosit in executia
propriu zisd va avea bune calitati antifonice, acesta va fi conform normelor in vigoare.

f) economie de energie si izolare termic

- se propun masuri la nivelul peretilor exteriori, la nivelul planseului, dar si a pardoselii. Prin
natura proiectului si lucrarile de interventie pentru care se intocmeste documentatia, se vor
asigura cerintele de economie de energie si izolare termics.

g) utilizare sustenabil3 a resurselor naturale
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- prin natura proiectului si lucririle de interventie pentru care se intocmeste documentatia, se
vor asigura cerintele de utilizare sustenabil§ a resurselor naturale, materialele folosite in
executie si in exploatare vor fi sustenabil compatibile.

Implementarea mésurilor de reabilitare, modernizare si echipare va duce Ila
imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatilor specifice:

- cresterea eficientei energetice a clidirii in scopul reducerii emisiilor de carbon prin

sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din
surse regenerabile in cladirile publice;

- reabilitarea si modernizarea clidirii la cele mai inalte standarde conform cerintelor
actuale astfel incat procesul educativ s3 se desfdsoare in conditii normale;

- imbundtatirea starii infrastructurii aferente gradinitei prin lucrari de reabilitare a cladirii,
a cdilor de acces, a instalatiilor termice, sanitare si electrice si amenajiri exterioare.

Ca urmare a situatiei prezentate este necesara si oportuna realizarea lucririlor de interventie
asupra imobilului, cu scopul de a reabilita si moderniza, respective reducerea consumurilor
energetice pentru incdlzire, in conditiile asigurdrii si mentinerii climatului termic interior,
repararea si aducerea la standardele actuale atat a instalatiilor cat si a interiorului cladirii
precum si ameliorarea aspectului urbanistic al comunei Baia de Fier.

Concluzionand, reabilitarea, modernizarea si dotarea gradinitei existente va avea un impact
social major prin imbunitatirea calitatii invatdmantului si a calitatii vietii elevilor din comuna
Baia de Fier, incercand totodats stimularea frecventdrii cursurilor, reducand astfel tendintele de
abandon scolar. Investitia urmdreste reabilitarea si modernizarea gradinitei existente prin
aducerea la standarde de functionare actuale (prin intermediul lucrérilor de interventii propuse
mai sus) precum si introducerea unor functiuni necesare functionirii curente a constructiei.

Intocmit,
Consilier superior,

Babaligea Elena /



NR. 4873 DIN 16.04.2025
REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotirare privind aprobarea documentatiei tehnice, a devizului
general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
"REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT iN COMUNA BAIA DE FIER, JUDETUL GORJ"

La initierea prezentului proiect de hotirare s-a avut in vedere Ghidul Solicitantului
din cadrul Programului Regional Sud-Vest 2021-2027, Prioritatea 6 - ,.Educatie moderna
si incluziva”, Obiectiv specific RSO4.2. Imbunititirea accesului la servicii si favorabile
incluziunii si de calitate in educatie, formare si Invatare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia
si formarea la distantd si online”, Actiunea “Investitii in dezvoltarea infrastructurii
educationale pentru nivel prescolar”, apel de proiecte PR SV/A1/6/4.2/2024, COD
MYSMIS PRSVO/529/PRSVO_P6/OP4/RS04.2/PRSVO A17; PRIORITATEA 6 —
EDUCATIE MODERNA si INCLUZIVA.

Lucrarile propuse sa se realizeze in cadrul acestui proiect sunt cele extrase din
memoriul proiectului, care sunt atasate la prezentul referat.

Costul total al investitiei, conform devizului general, este de 5.060.039,50 lei din
care,

C+M =3.637.521,33, iar pentru lucririle aferente investitiei de bazi 4.269.575,34 lei,

Propun consiliului local sa dezbat si sa aprobe proiectul in forma prezentata.

PRIMAR,
Turbaceanu Dumitru
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2.2.1.2.1 Sistemul constructiv

Conform memoriului de structursg, dupd caz in corelare cu solutiile stabilite in expertiza tehnicd (in cazul
interventiilor la constructiile existente).

Conform memoriului tehnic de structurs.

Se propune realizarea urmitoarelor lucriri:

- Recompartimentare interioara pentru obtinere camere noi: zona bloc alimentar, grup
sanitar, dus si vestiar pentru bloc alimentar, cancelarie, grupuri sanitare cu dusuri pentru
copii atat la parter cat si la etaj, spatiu depozitare materiale curitenie, grup sanitar in zona
bibliotecii, izolator si cabinet medical;

- Schimbare denumire/functiune camers pentru obtinere noi functiuni: camer3 pentru
centrala de detectie (ECS), camera tehnici (pentru pompa de caldurd), camera
multifunctional3.

- Sevainterveni asupra golurilor existente (se vor mari conform planselor), se vor inchide
goluri existente si se vor crea goluri noi, atat exterior cat siinterior, conform planse.

- Sevor desface plafoanele de peste etaj, pani la grinzile de lemn.

- Seva desface invelitoarea pani la cipriori.

- Sevorinlocui elementele de lemn (sarpants, grinzi) dacd acestea sunt neconforme, se vor
completa acolo unde este cazul. Acestea vor fi ignifugate.

- Seva realiza plafon nou peste etaj, din gips carton cu straturi specifice si rezistenta la foc.

- Sevatermoizola clddirea atét la nivel de fatad3, cat si la nivel de pardoseala si pod.

- Sevareconstrui invelitoarea cu toate straturile specifice conform normativelor in vigoare.

- Sevainlocui tamplaria exterioars existents cu tamplarie de aluminiu.

- Sevainlocui tdmplaria interioard cu tamplarie de lemn/mdf.

- Seva reconstrui scara metalicd exterioar3 de acces citre etaj precum si balustrada, conform
normativelor.

- Sevarealiza trotuar de garda de jur imprejurul clidirii.

- Sevareface zona de acces principal in gradinita, prin crearea unui podest conform
normativelor in vigoare.

- Cladirea se va adapta din punct de vedere al sigurantei la incendiu. (ferestre cu geam
rezistent la foc, usi antifoc, chepeng cu rezistent3 la foc)

- Sevor inlocui instalatiile electrice existente, se va realiza instalatia de paratrasnet si
impamantare. Se va obtine un bransament trifazic si se vor inlocui corpurile de iluminat
existente cu unele noi eficiente energetic.

- Seva realiza sistem de detectie, sistem de supraveghere video.

- Seva schimba sistemul de incélzire existent cu pomp3 de caldurs.

- Sevor amplasa ventilatoare cu recuperare de cildurs.

- Sevor prevedea panouri fotovoltaice si panouri solare.

- Sevaamplasa un loc de joacd pentru copii in interiorul incintei.

- Sevareface platforma pentru pubele deseuri conform normativelor.

- Seva reface imprejmuirea conform normativelor.

- Seinfiinteazd un spatiu pentru depozitare temporar a deseurilor medicale in apropierea
cabinetului de stomatologie.

Placa de cota +0,00

Structura de rezistentd a pardoselii este constituit3 dintr-o placa de beton armat, ce reazem
pe structura din fundatii continue din beton ai parterului. Prin proiect, se prevede un strat
termoizolant orizontal, continuu, peste placa din beton armat, pentru o eficientd energetica ridicata.
Cota £0,00 = CTA +0,50m (CTN). Hmax cornisé si Hmax a clédirii sunt date fatd de cota +0,00.
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2.2.1.2.2 Peretii de inchidere

nchiderile perimetrale ale gradinitei sunt executate din pereti portanti din zidarie de
caramida, grosime aproximativa de 45cm.

2.2.1.2.3 Termosistem

Pentru reabilitarea si cresterea eficientei energetice a gradinitei cu program prelungit, se va
folosi o solutie eficientd si testatd pentru regimul termic al tarii noastre: vat3 minerali rigida
bazaltica— grosime 10 cm, clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, DO. Termosistemul se va ancora in
ziddrie sau in elementele de b.a. cu dibluri din PVC in gauri perforate.

Tn zona soclului se va folosi polistiren extrudat ignifugat cu grosime de 8 cm.

Planseul de lemn din pod va fi termoizolat cu saltele de vatd minerald, grosime 25cm, clasa
de reactie la foc Al sau A2-s1, DO. Aceasta se va aseza intre grinzile si montantii de lemn.

Placa de beton se va termoizola cu polistiren extrudat 5 cm peste care se va monta o plasa de
armare si o sapa autonivelanta.

Se prevede izolarea termica la exterior a zonei glafurilor ferestrelor ( minim 3-5 cm vat3
minerala bazaltica).

2.2.1.2.4 Soclu

Pentru soclul cladirii, se propune prin proiect o termoizolatie din polistiren extrudat ignifugat
de 8 cm grosime. Acesta se va prinde de soclu cu dibluri din plastic si se va tencui - stratul de
tencuiald va avea ca suport o plasa din fibra de sticl3, lipitd cu adeziv de polistiren. Hidroizolatia se va
realiza fara rupere sub socluri si se monteazd inainte de cofrare pe betonul de egalizare. Tencuiala

polimericd structuratd cu granulatie 0-1 mm cu amprenta orizontal, rezistenta la intemperii.
Tencuiala de soclu va fi de culoare maro.

2.2.1.2.5 Tampldria exterioara
Ferestrele exterioare ale gradinitei cu program prelungit se vor inlocui si se vor executa din
tamplarie aluminiu, cu geam termoizolant in triplu strat, cu protectie low-E si argon, strat ce reflect3

radiatiile infrarosii. Ferestrele vor fi fixe sau mobile cu deschidere oscilobatant3. Se vor monta plase
antiinsecte. Culoarea tamplariei va fi maro.

Usile principale de acces vor fi din aluminiu, culoarea maro.

Se propune sporirea rezistentei termice utilizandu-se tampldrie cu tocuri si cercevele din
aluminiu cu ranforsari din profile metalice galvanizate, cu geam termoizolant triplu cu un coeficient
de transfer termic de minim R=0,77m2K/W.

Se prevad glafuri exterioare metalice prevopsite, culoarea maro.

Tamplaria propusa va avea criteriu de emisie fum s1,d0.

2.2.1.2.6 Pardoseli

in incaperile de la nivelul Parterului sunt previzute prin proiect pardoseli din linoleum de
trafic greu — antiderapant, amplasate dupa termoizolarea placii din beton armat cu polistiren
extrudat 10 cm, plasd armare si sapa autonivelanta. Pentru zona bucatériei si zona bailor/dusuri, se
prevede gresie antiderapanta.

Pentru incaperile de la nivelul etajului 1, se vor inlocui pardoselile existente din parchet,
respectiv pardoseli turnate sau din gresie antiderapanta cu linoleum trafic greu. Pentru zona
bdilor/dusurilor, se prevede gresie antiderapanta.

Plintele vor fi dupa caz din materiale compozite sau ceramica.

2.2.1.2.7 Einisaje scari
Scarile interioare din zona Parterului sunt realizate din beton armat.

Treptele scarilor interioare isi vor pastra structura si vor fi finisate cu linoleum trafic greu
/pardoseald poliuretanica.

Scarile exterioare sunt realizate din beton armat si se vor finisa cu gresie antiderapanta de
exterior. Scara exterioara de evacuare va fi metalica.
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2.2.1.2.8 Balustrade/M4ini curente
Balustrada si mana curent3 aferenta scirilor interioare sunt realizate din metal.
Mana curenta este din metal si este amplasats la o indltime de 90 cm fata de nivelul treptei.

Balustrada si mana curentd aferentd scirilor exterioare vor fi realizate din metal, cu o
indltime totald de 90 cm, culoarea maro.

2.2.1.2.9 Pereti interiori

Peretii interiori sunt executati din blocuri de cir&mida cu grosimi intre 15cm - 33cm.

Nu se va interveni asupra tencuielilor interioare. Se vor realiza doar reparatii acolo unde se
intervine asupra tampldriei interioare, acolo unde se vor efectua reparatii de inlocuire a instalatiei
electrice sau instalatii sanitare si se vor aplica noi tencuieli de interior. Toti peretii interiori vor fi
revopsiti cu vopsitorie lavabild cu proprietati antibacteriene si antifuncigide.

2.2.1.2.10 Plafoane

Se va interveni asupra tencuielilor interioare la nivelul plafoanelor. Se vor realiza reparatii

locale, acolo unde sunt aduse elemente noi de iluminat prin proiect si acolo unde sunt plafoanele
sunt afectate de infiltratii.

La etaj se prevad plafoane de gips carton cu rezistentd la foc sau cu rezistentd la
umiditate conform planselor de arhitecturs anexate.

2.2.1.2.11 Tamplaria interioara
Tampldria interioara se va schimba in totalitate, se prevad usi de lemn/MDF pline.

2.2.1.2.12 Finisaje exterioare

Pentru finisajul exterior se va folosi tencuiald de fatad3, culoare alb. La nivelul soclului se
prevad tencuieli specifice in culoarea maro/gri.

2.2.1.2.13 Acoperisul siinvelitoarea

Se va desface invelitoarea pana la cdpriori. Se vor inlocui elementele de lemn (sarpanta, grinzi)
daca acestea sunt neconforme, se vor completa acolo unde este cazul. Acestea vor fi ignifugate.

Se va pastra actualul planseu pe grinzi din lemn, dar se va dispune o saltea de vati mineral cu o
podind din panouri de OSB/scanduri de lemn peste aceasta.

Acoperisul este de tip sarpanta executata din lemn ce va fi termohidroizolata, tratats ignifug
si antifungicidic cf. NP0 69/02, cu invelitoare de tigld ceramica. Prin proiect se va
consolida/completa/ extinde structura acoperisului. Pentru colectarea apelor pluviale se va utiliza un
sistem format din jgheaburi si burlane PVC — culoare maro. Totodat se prevad parazdpezi 10x15/80
pentru a impiedica cdderea zapezii de pe acoperis. Stratificatia acesteia este proiectata pentru a
asigura confortul termic si izolarea hidrofuga a incaperilor, precum si a elementelor de structura si
este compusa:

] Tnvelitoare din tigld ceramic3 pe sarpanta de lemn termohidroizolats, tratata ignifug si
antifungicidic cf. NPO 69/02— maro

[1 Sipci de montaj paralele cu streasina 4x4cm

/1 Sipci de montaj perpendiculare pe streasina 4x4cm
V] Folie anticondens HDPE

I/l Astereala: scandurd 2.5 cm grosime (ignifugata)

[/l Structurd sarpantd lemn conform proiect structura
] Placi gipscarton 2x15mm El45min

] Podest din scanduri lemn

[ Folie polietilena
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7] Termoizolatie vatd minerald — 250mm, asezata intre grinzi de lemn

=

| Barierd contra vaporilor

/] Grinzi de lemn ( conf. proiect structur3)
/1 Plafon gipscarton 2x15mm El 45min

/1 Glet + vopsitorii lavabile de interior

2.2.1.2.14 Terase circulabile
Terasa acces parter

Y] Gresie antiderapantd pentru exterior
vl Adeziv

[v] Placa b.a.

Il Strat balast — rupere a capilaritatii

[¥] Pamant compactat

2.2.1.2.15 Cosuride fum

Se propune inlocuirea sistemului actual de inc3lzire cu unul bazat pe pompe de caldura
si recuperatoare de caldura.

2.2.1.2.16 Alte solutii constructive specifice proiectului
Nu este cazul.

2.2.1.3 indeplinirea cerintelor esentiale

Prin proiectarea si executarea lucrdrilor de constructii si instalatii se va asigura realizarea
urmdtoarelor cerinte esentiale de calitate stabilite prin legea 10/1995 si completatd prin Legea
123/2007:

I A —Rezistenta mecanica si stabilitate

vl B —Securitatea la incendiu

7] C— lgiena, sanatate si mediu inconjurator
vl D —Siguranta si accesibilitate in exploatare
] E—Protectia impotriva zgomotului

I F— Economie de energie si izolarea termic3

v} G - Utilizarea sustenabild a resurselor naturale

2.2.1.3.1 Cerinta esentiald A — Rezistenta mecanic3 si stabilitate
Standarde si reglementdri:

C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrdrilor de constructii si instalatii aferente;

P 59-86 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea arméturii cu plase sudate a elementelor de beton;
C28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea arméturilor de otel beton;

P 100-1/2006 Cod de proiectare seismicd — partea I- Prevederi de proiectare pentru clddiri;

C 26-85 Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive;

Indeplinirea cerintelor este conform prevederilor din memoriul tehnic de specialitate —
structura si recomanddrilor din expertiza tehnica de rezistenta.

2.2.1.3.2 Cerinta esentiald B — Securitatea la incendiu
Standarde si reglementdri:

Legea 307/2006 Legea 307/2006 si normele generale din 2007 privind apdrarea impotriva incendiilor;
Ordinul MAI 163/2007 Norme generale de apdrare impotriva jncendiilor aprobate cu Ordinul MAI nr. 163/2007;
Normativ P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

Normativ C300/1994 Normativ aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 20/N/11.06.1994 pentru prevenirea si stingerea
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Dotarea obiectivului cu mijloace de stingere a incendiilor:

Pentru interventia imediatd in caz de incendii minore s-au prevdzut stingdtoare
portabile(P6) de 6kg. Toate echipamentele si dotdrile prevdzute sunt agrementate tehnic si
avizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentd. Gradinita cu program prelungit
va fi dotatd cu stingdtoare tip P6 si dispuse conform pieselor desenate din Scenariul de
Securitate la Incendiu.

Limitarea propagarii incendiului — inchideri (pereti, usi, trape) rezistente la foc, antifoc,
rezistente la explozie

Zidurile ce despart spatiul in cauza de vecindtati sunt realizate din zid&rie portants cu

rezistentd la foc de 180min.

La nivelul parterului se prevad usi pline cu sistem de autoinchidere pentru delimitarea

cdilor de evacuare. Usa camerei unde este amplasata sala de lecturd va fi rezistent3 la foc 90
min si va fi dotatd cu sistem de autoinchidere. Usa camerei unde va fi amplasat ECS va fi
metalica rezistentd la foc 60 minute si cu sistem de autoinchidere.

Dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu.
Holuri
o Latime minim3 cdi evacuare: 1,75m;
o Tnéltime cii evacuare: 2,15m;
Gabaritul usilor de evacuare: 1,10x2,15m; 1,00x2,15m.
Posibilitdti de desfumare in caz de incendiu (sisteme de evacuare a fumului):
Toate spatiile au suprafete vitrate spre exterior ce permit evacuarea fumului in caz de
incendiu, evacuarea fumului prin tiraj natural, conform 2.5.2. din P1 18-99;
Prevederea suprafetelor de deburare in spatiile cu pericol de explozie
(de tipul centralelor termice cu combustibil gazos).
Nu este cazul.
Alte prevederi PSI impuse de specificul functional al constructiei.
A fost prevdzut sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu, grup de
pompare si hidranti interiori, trapa desfumare natural organizata in casa scirii.

2.2.1.3.3 Cerinta esentiald C — Igien3, sanitate si mediu inconjuritor
Standarde si reglementiri:

OUG nr. 195/2005 Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 195/2005 aprobatd cu Legea nr. 265/2006 privind
protectia mediului, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

Legea apelor nr. 107/96 Legea apelor nr. 107/1996 cu modificérile, republicérile si completdrile ulterioare;

OUG nr. 92/2021 Legea nr. 17/ 2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd nr. 92/2021 privind regimul

deseurilor;

Asigurarea conditiilor de igiena si sdnatate in cladire:

®

Madsuri pentru protectia fatd de noxele din exterior: nu este cazul.

Masuri pentru asigurarea calittii aerului in functie de destinatia spatiilor, activitati si
numdr ocupanti: prin proiect si specificatiile tehnice ale acestuia sunt indeplinite
cerintele care asigura calitatea aerului.

Controlul climatului radiativ-electromagnetic: nu este cazul

Posibilitati de mentinere a igienei:

prin proiect si specificatiile tehnice ale acestuia sunt indeplinite cerintele care asigura
mentinerea igienei;

echipare cu instalatii sanitare conform normativelor (numar unitati, puncte apa, obiecte
sanitare de diferite feluri); cf. memoriului tehnic de specialitate pentru instalatii sanitare.
posibilitati de curatire, intretinere; personal auxiliar al gradinitei cu program prelfungit Baia
de Fier.

Mediul termic si umiditatea:

Prin proiect si specificatiile tehnice ale acestuia sunt indeplinite urmatoarele cerinte:
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temperaturii aerului interior: 20 °C;

temperatura suprafetelor elementelor care limiteaza spatiul;

umiditatea aerului interior 30-70%;

Condensul sau umiditatea la suprafata sau in interiorul alcituirilor constructive care limiteazs

spatiul — sunt prevazute bariere antivapori.
¢ lluminatul natural si artificial:

Prin proiect si specificatiile tehnice ale acestuia sunt indeplinite cerintele care asigura
iluminatul natural si artificial al gradinitei cu program prelungit Baia de Fier.
» Alimentarea cu apa si igiena apei:

Gradinita isi va pastra racordul la sistemul de ap3 centralizat si instalatiile sanitare:
apa rece si caldd, sistem evacuare ape uzate conectat la bazin vidanjabil, sistem pluvial,
pentru o exploatare igienica si civilizatd a acesteia, conform normelor in vigoare.

Apele meteorice de pe acoperis, alei si platforme se vor drena la teren, gradul de
ocupare fiind unul redus ce permite acest lucru.

e |giena evacudrii apelor uzate:

Apele menajere uzate vor fi colectate prin intermediul instalatiilor interioare de
canalizare si vor fi deversate intr-un bazin de stocare vidanjabil prin intermediul unei retele
de canalizare exterioara.

e Igiena evacudrii deseurilor solide

Calitatea si compozitia deseurilor solide:

= Pe perioada executiei: Materialul rezultat in urma lucrarilor pentru reabilitarea,
modernizarea si dotarea gradinitei cu program prelungit Baia de Fier, va fi folosit
ulterior ca material de umplutura. Eventualele resturi de materiale de constructie
rezultate din lucrdrile de intretinere ale obiectivului sau deseuri menajere vor fi
colectate in recipienti corespunzatori (pubele si/sau containere) si apoi evacuate
la groapa de gunoi.
= 1n exploatare: Deseuri menajere rezultate din activitatea de exploatare a clidirii
sunt precolectate prin intermediul europubelelor si apoi colectate de compania de
salubritate si evacuate la groapa de gunoi. Eventualele deseuri rezultate din
activitatea de intretinere a arborilor si arbustilor sau, in timp, eventualele
reparatii ale cladirii vor fi, de asemenea, colectate in pubele si acestea vor fi
evacuate la groapa de gunoi.
o Procesele tehnologice care determina deseurile solide: Nu este cazul.
> Modul de stocare si transport a deseurilor solide: Continutul pubelelor si/sau containerelor

vor fi transportate si evacuate la groapa de gunoi cu autospeciale de citre o companie
specializata.

Protectia mediului:
Interventia propusa (gradinita cu program prelungit) nu constituie un factor de risc pentru
zona respectiva; functiunea, sistemul constructiv si utilitatile propuse fiind unele normale.
e Criterii urbanistice

Sunt respectate restrictiile si regulamentele de urbanism din zona in ceea ce priveste
alinierea si retragerile obligatorii, regimul maxim de in&ltime precum si parametrii de ocupare si
utilizare a terenului.

Nu se afla in zona protejata (rezervatie naturald sau zon& de protectie a monumentelor).

e Protectia solului:

Functiunea propusa (gradinitd cu program prelungit) pe acest teren nu va produce poluanti
ai solului sau subsolului.

2025.01.0TAC.00.1.A.1.0 - Memoriu Tehnic arhitecturs Resbii‘%a”re, Modernizare si Dotare Gradinita cu Program Prelungit in Comuna Baia
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Dupa finalizarea lucrdrilor propuse, daca terenul din jurul constructiei va fi afectat, el va fi
readus la starea initiald, apoi imbunatatit prin lucrdri de amenajari horticole.Se apreciazé ca nu se vor
produce degradari ale zonei din vecinatatea gradinitei cu program prelungit Baia de Fier.

» Protectia apelor de suprafata si panzei de apa freatica:
Functiunea propusa (gradinitd cu program prelungit) nu introduce activitati sau procese
de natura sa aduca un impact semnificativ asupra calitatii apelor.
Apele menajere uzate sunt colectate si deversate in bazinul vidanjabil din incinta.
Apele meteorice de pe acoperis sunt colectate prin intermediul sistemului tip jgheab-burlan.
e Protectia calitatii aerului exterior:

Functiunea propusa (gradinita cu program prelungit) in aceastd cladire nu produce poluanti ai
aerului.

¢ Protectia florei, faunei si reliefului:
Functiunea propusa (gradinitd cu program prelungit) nu va dduna faunei si florei.
De asemenea, lucrarile propuse nu vor afecta relieful zonei.
Pozitionarea si gabaritul cladirii, conform reglementarilor urbanistice din zona, nu vor

produce umbriri sau reflexii supardtoare catre vecindtadti. Prin proiect nu se va extinde
constructia existenta.

e Protectia acustica

Natura activitatilor
Instalatii si echipamente producdtoare de zgomot

Nu va fi depasit nivelul admis al zgomotului si vibratiilor la limita incintei. Singura sursa de
zgomot fiind activitatea in aer liber — cca. 65dBA.

2.2.1.3.4 Cerinta esentiald D — Siguranta si accesibilitate in exploatare
Standarde si reglementdri:

Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii

PCC-016/2000 Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termica a clddirilor folosind pldci din materiale
termoizolante

» Siguranta cu privire la circulatia orizontald interioara si exterioara

Alunecare (pardoseli): sunt prevazute pardoseli antiderapante;
o Impiedicare (denivel3ri mici si neanuntate):nu exist3 elemente care sa provoace impiedicarea;
> Contactul cu proeminente joase: nu este cazul;
Contactul cu elemente verticale laterale pe cdile de circulatie: nu este cazul;
o Contactul cu suprafete transparente (usi, ferestre si pereti din sticld cu parapet avand h<0,9m
sau fard parapet: usile si ferestrele sunt vizibile si nu prezinta elemente de risc;
Siguranta cu privire la deschiderea usilor (loc pentru deschidere): usile ce se deschid in caile
de circulatie (holuri) au prevazut suficient loc pentru deschidere pentru a nu bloca holul in caz
de evacuare a cladirii;

« Siguranta cu privire la schimbarile de nivel

Necesitatea, inaltimea si alcdtuirea parapetelor: nu este cazul;
Balcoane, ferestre, galerii: sunt prezente elemente de protectie;
Denivelari: nu este cazul;

Terasa de acces prezinta o diferenta de nivel fata de CTA de 50 cm.

» Siguranta la deplasarea pe scari si rampe

Oboseala excesiva (dimensionare trepte, panta rampe, podeste odihnd): scdrile respecta
formula 62<2xh+L<64, si nu depasesc numarul de 18 trepte pe ramp3, acolo unde este cazul a
fost inserat un podest;

o Cadere (balustrade): sunt prevazute balustrade;

o Alunecare (materiale pentru suprafata de cadlcare): nu exista elemente alunecoase;

o Tmpiedicare: nu este cazul;

o Lovire, coliziune: nu exista elemente care sa provoace coliziune;

e Siguranta cu privire la iluminat

2025 01.NTAC.00.1.A.1.0 - Memoriu Tehnic arhitectura Reabilitare, Modernizare si Dotare Gradinita cu Program Prelungit in Comuna Baia :
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o Intreruperea alimentirii cu energie electrica in caz de avarii: toate inciperile au ferestre;
© Evitarea sau limitarea fenomenului de orbire (corpuri de iluminat sau ferestre): nu exista
factori de risc;

* Siguranta cu privire la deplasarea cu ascensorul sau scéri rulante: nu este cazul;
+ Siguranta cu privire la agresiuni provenite din instalatii:
> Electrocutare: se prevad protectii impotriva electrocutarilor;
Arsurd, opadrire, degerare: nu exista riscuri de opérire sau degerare: nu este cazul;
Nu este cazul.
o Intoxicare: instalatia de gaz — nu este cazul;
o Contaminare si otravire: nu existd surse care s3 provoace contaminare si otrdvire;
e Siguranta cu privire la lucrdrile de intretinere

o Posibilitate de intretinere: pentru lucrdrile legate de intretinerea gradinitei cu program
prelungit existad personal auxiliar specializat.

¢ Siguranta cu privire la efractie si patrunderea animalelor ddunitoare sau a insectelor

o Tmpiedicarea fortarii din afar3: Tampl3rie cu sistem antiefractie si imprejmuirea parcelei.
Grile si plase: Tamplarie cu sistem de protectie impotriva insectelor.

¢ Eliminarea barierelor arhitecturale pentru circulatia liberd a persoanelor cu dizabilitati
locomotorii:

© Gradinita cu program prelungit Baia de Fier are acces special pentru persoanele cu dizabilitati
conform planselor desenate anexate proiectului.

2.2.1.3.5 Cerinta esentiald E — Protectia impotriva zeomotului

Standarde si reglementdri:
STAS 1957/1,2,3-88 Normativ privind protectia la zgomot — 2003. Acusticd. Terminologie.

« TInscrierea in conditiile de mediu
Nivelul de zgomot nu depaseste limitele admise.
e Masuri de protectie acustica fatd de zgomotul din exteriorul clidirii

© Masuri generale (orientarea spatiilor) - sunt respectate retragerile fatd de limitele de
proprietate, iar acolo unde este cazul se va avea in vedere acordul vecinilor; nu existd surse
de zgomot din exterior.

Ferestre/usi, spatii tampon (sere): usile si ferestrele prevazute prin proiect asigurd o izolare
fonica suficienta a incaperilor.

¢ Madsuri de protectie acustica in interior, zgomote aeriene si de impact

Masuri generale (partiu, grupare, separare): sunt asigurate prin proiect.
Precizarea nivelului de zgomot si a nivelului admisibil (in spatiile semnificative): este canform
normativelor.

o Precizarea spatiilor propuse pentru insonorizare (indicare solutie): nu este cazul.
e Mdsuri de protectie acustica, zgomot structural

» Elementele constructive (pereti interiori, plansee si usile interioare), prin dimensiunea, masa
si modul de alcatuire, au proprietati fonoizolante.
o Nu se depasesc limitele maxime admise de zgomot (65 dBA)

® Precizarea spatiilor de auditie:
Nu este cazul.

2.2.1.3.6 Cerinta esentiald F — Economia de energie si izolarea termica

Standarde si reglementdri:

OUG nr. 18/2009  Ordonanta privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte; Norme
metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgentd a Guvernului pentru cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte;

MP 019-2002 Metodologie privind reabilitarea si modernizarea anvelopei cléddirilor si a instalatiilor de

2025.01.DTAC.00.1.A.1.0 - Memoriu Tehnic arhitecturz Reat
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incélzire si apa caldd de consum la blocurile de locuinte cu structurd din panouri mari;

»Normativ privind proiectarea cléddirilor civile din punct de vedere al cerintei de sigurantd in exploatare”;
Privind eficienta energeticd;

Legea nr. 372/2005 privind performanta energeticé a clddirilor;

Normativ pentru proiectarea la stabilitate termicé a elementelor de inchidere ale cladirilor;

Normative privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor (inlocuiesc
C107/1,2,3,4,5);

Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucréri de
constructii si completdrile apérute la normative;

Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cléddiri;

Normativ privind proiectarea si executarea mésurilor de izolare fonicd si a tratamentelor acustice in
cladiri;

Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri”

Pantele acoperisurilor

Normativ pentru expertizarea termicéd si energeticd a clddirilor existente si a instalatiilor de incélzire si
preparare a apei calde de consum aferente acestora;

Ordonanta de urgenté nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuin te;
Procedura de executie privind reabilitarea termicé a clédirilor de locuit, publicat in Buletinul constitutiilor
Constructiilor nr. 6/2001.

Prin proiect si specificatiile tehnice ale acestuia sunt indeplinite urmatoarele cerinte de
izolatie termicd, hidrofugd si economia de energie:
¢ Conditiile ambientale exterioare spatiului cercetat;
» Conditiile ambientale interioare;

e Caracteristicile suprafetelor vitrate care contribuie cu aport solar la mediul termic al
spatiului;

Tamplaria din aluminiu propus3 este prevazuta cu geam termopan/dublu vitraj, cu protectie
Low-E pentru diminuarea aportului de radiatie in spectrul infrarosu si coeficient de transfer de
minim R=0,77m?K/W si va fi cu criteriu de emisie fum s1d0.

¢ Caracteristicile higrotermice ale elementelor care limiteaz3 spatiul studiat

Termoizolatii;

Bariere contra vaporilor;
Straturi de aer ventilat;
Elemente cu rol hidroizolator.

* Asigurarea confortului higrotermic interior, iarna

)

Prin proiect si specificatiile tehnice ale acestuia sunt indeplinite urmatoarele cerinte de
izolatie termica, hidrofuga si economia de energie;
Temperatura de confort in fiecare incapere;
Rezistenta termicd obtinuta:

= in contactul cu pdmantul;

* intre spatii cu temperaturi diferite;

= pereti exteriori;

* plansee separatoare interior — exterior;

= acoperis;

= deschideri spre exterior - ferestre, usi.

evitare / micsorare punti termice:

* laplansee, grinzi, stalpi, balcoane

e Masuri de minimizare a consumului de energie in ansamblu:

Orientare corespunzatoare a spatiilor;
Masuri de asigurare a confortului in conditii de vari:

® prin conformare de ansamblu;
® asigurarea inertiei termice;

Masuri de evitare a aparitiei condensului:

= lafatainterioard a peretilor exteriori;
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* lainteriorul peretilor exteriori;
= in spatele unor eventuale finisaje exterioare etanse.

Prin proiect si specificatiile acestuia sunt indeplinite conditiile de evitare a condensului in
cladire.

¢ Sistemul de echipare (incalzire, climatizare) adoptat:

Gradinita cu program prelungit va fi echipat cu instalatii de climatizare si incalzire conform
normelor in vigoare. Detalii am&nuntite se regasesc in memoriile de specialitate.

e Madsuri de evitare a infiltratiilor de apa prin invelitoare:

o Tip de invelitoare (pante, scurgere ape): sistemul folosit la nivelul invelitoarei asigurd
preluarea apei prin intermediul jgheaburilor si al burlanelor.

2.2.1.3.7 Cerinta esentiald G — Utilizarea sustenabili a resurselor naturale

Standarde si reglementdri:

ORD 2641/2017  Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementdrii tehnice ,Metodologie de calcul

al performantei energetice a clddirilor", aprobatd prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor
si Turismului nr. 157/2007;

n conformitate cu Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementarii
tehnice ,,Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor”, la renovarea / renovarea
majora din punct de vedere energetic a cladirilor nerezidentiale existente, este obligatorie
indeplinirea conditiei:

Qan < Qan, max,
unde gan reprezinta consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile pentru
incdlzirea cladirii.

Eficienta energetica a cladirilor este component3 a conceptului de dezvoltare durabila.
Dezvoltarea durabild este dezvoltarea care permite satisfacerea nevoilor prezentului, satisface
cerintele generatiei actuale fara a priva generatiile viitoare de posibilitatea de a isi satisaface
propriile lor cerinte.

O utilizare sustenabild, durabila a resurselor naturale inseamn# utilizarea acestora intr-un
ritm care sd permita regenerarea resurselor si folosirea tehnologiilor de crestere a eficientei
energetice.

Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor naturale

sa fie sustenabild si sd asigure in special urméatoarele:

a) Reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupé
demolare: in timpul lucrdrilor de reabilitare, modernizare si dotare se vor recicla materialele
componente aflate in bund stare de folosintd si se vor refolosi, dupd necesitate, in
implementarea mdsurilor propuse.

b) Durabilitatea constructiilor: pentru lucrdrile propuse prin proiect, se vor utiliza materii prime
cu proprietdti de rezistentd in timp, agrementate si conforme cu normativele in vigoare,
astfel, durabilitatea constructiei ar trebui asiguratd prin natura materialelor componente
utilizate.

c) Utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul pentru
lucrdrile propuse prin proiect, se vor utiliza materiale si tehnologii fard impact sau cu impact
redus asupra mediului, materiale care vor conferi imobilului eficienta energeticd doritd si
tolerantd in raport cu resursele naturale.

Lucrarile propuse vor fi realizate de personal instruit si cu experient3 in lucriri similare,
precum si cu utilizarea de materiale, utilaje si tehnologii care sa asigure lucrarilor propuse un inalt
grad de calitate, in vederea asigurarii durabilitatii constructiei pe toats perioada de existenta a
acesteia.
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RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, a devizului
general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
"REABILITARE, MODERNIZARE S| DOTARE GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT iN COMUNA BAIA DE FIER, JUDETUL GORUJ"

Prezentul raport de specialitate este intocmit in conformitate cu art. 136
privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

Ca temei legal prezentul proiect de hotarare este intemeiat conform:

- Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare
si  continutul-cadru  al  documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare

-prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare

-prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata;

Examinand Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice,
a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiti  "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT iN COMUNA BAIA DE FIER, JUDETUL GORJ"
consider ca proiectul respecta forma legala si poate fi dezbatut de consiliul local.

Consilier urbanism
Iliescu Dan#Nicolae



